DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr DWU 17-28

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
HCU-500/REIBO0

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
STROPOWE PLYTY KANALOWE HCU-500/REIB0 (warianty zbrojeniowe HCU-500-V1, HCU-500-V2, HCU-500-V3, HCU-500-V4, HCU-500-V5,
HCU-500-VB, HCU-500-V7, HCU-500-V8, HCU-500-V8)

3. Producent: BETARD Sp. z 0.0. ul. Polna 30, 55-095 Dtugoteka.
Zaktad produkeyjny BETARD Sp. z o.0. ul. Polna 30, 55-095 Dtugoteka.

4. System oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych: 2+,

5. Norma zharmonizowana: EN 1168:2005 + A3:2011.
Jednostka notyfikowana: ,INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ" Zaktad Certyfikacji - nr 1488
Na podstawie pozytywnej oceny wydano, pozostajgcy w aktualnos$ci: CERTYFIKAT ZGODNOSCI ZAKEADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI
1488-CPR-0173/Z odnoszacy sie do ptyt kanatowych produkowanych i wprowadzanych do obrotu przez BETARD Sp. z o.0.

6. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:
Projekt techniczny dla ptyt katalogowych, bedacy wtasnosciag producenta, tj.:
Projekt techniczny strunobetonowych ptyt stropowych HCU TOM VI - Ptyty kanatowe HCU500
Czes¢ | — Prefabrykaty podstawowe o odpornosci ogniowej REIBO;
sygnatura projektu PT-159/8/1, z 11.2016r.

7. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe
Wytrzymatoéé na sciskanie betonu B0ON/mm? [C 50/60)
Wytrzymatosé stali na rozcigganie i granica Stal sprezajaca:
plastycznosci fo=1860MPa foox=1580MPa
Odpornosé ogniowa Odpornosé ogniowa R60

Szczelnosé i izolacyjno$é ogniowa EIBO0

|zolacyjno$é od dzwigkdw powietrznych i WUN
izolacyjno$¢ od dzwigekow uderzeniowych

Szczegoty konstrukeyjne Szerokos¢ normatywna ptyty 1200mm, odchytka £5mm;
Szerokos¢ przy ptytach cigtych podtuznie +25mm;
Grubos¢ ptyty 500mm, odchytka +15mm ;
Dtugose wedtug rozktadu ptyt na stropie, odchytka +£25mm;
Warianty zbrojeniowe:
HCU-500-V1, HCU-500-V2, HCU-500-V3, HCU-500-V4, HCU-500-V5,
HCU-500-V6, HCU-500-V7, HCU-500-V8, HCU-500-V9
Wszystkie szczegoéty, wg dokumentaciji projektowe;.

Trwatosé Klasa ekspaozycii X0, XC1, XC2, XC3 — mozliwa, do wybaoru

Witasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wtasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja
wiasciwoséci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytaczng odpowiedzialno$é producenta okreslonego
powyzej.

W imieniu producenta podpisat: Marek Rogoza | Dfugofeka, dnia 06.04.2017




