KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr KDWU 18-88

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: KORYTKO ZELBETOWE KRAKOWSKIE KKZ

0 wymiarach 680x740x590mm.
2. Dznaczenie typu wyrobu budowlanego: KKZ

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Elementy odwadniajgce do zastosowan kolejowych i drogowych. Stosowane w budownictwie komunikacyjnym do umocnienia rowdw i matych
ciekdw na ferenach zurbanizowanych; do wykonywania odwaodnien powierzchni obiektdw inzynierii komunikacyjnej dla ruchu kotowego i pieszego
oraz do odwodnien rowdw. Mogg by¢ wykarzystywane przy poszerzaniu torowisk w przekopach z rowami bocznymi ziemnymi. Stosowane do
wykanywania odwodnieni powierzchni obiektdw inzynierii kamunikacyijnej dla ruchu kotowego i pieszego oraz do odwaodnien rowodw.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkeiji wyrobow:

BETARD Sp. z 0.0. ul. Polna 30, 55-095 Dtugoteka.

Zaktad produkcyjny BETARD Sp. z o.0. ul. Polna 30, 55-095 Dtugoteka.

B. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony: -

B. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikaciji statosci wtasciwosci uzytkowych: 3.

7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu: -

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego

laboratorium/laboratoriéw i numer akredytacii:

Centrum Technologiczne BETOTECH Sp. z 0.0. 41-306 Dgbrowa Garnicza, ul. Rozdzierskiego 14
Laboratorium Materiatéw Budowlanych, 47-100 Strzelce Opolskie ul. 1-go Maja 50, AB829.

7b. Krajowa ocena techniczna: Nr IBDiM-KOT-2018/0150 wydanie |

Jednostka oceny technicznej / Krajowa jednostka oceny technicznej:

Instytut Badawczy Drdg i Mostéw, 03-302 Warszawa, ul. Instytutowa 1.

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer certyfikatu: -

8. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe Uwagi

Aspekty wizualne

Brak rys | odpryskaw, ewentualne wykwity nie majg
szkodliwego wptywu na wiasciwaosci uzytkowe i nie
sg uwazane za istotne.

Wytrzymatosé na sciskanie, klasa betonu > 30/37
Nasigkliwo$é <65%
Odpornoé¢ na dziatanie mrozu, > F1560

stopien mrozoodpornosci

Odporno$é na zamrazanie / rozmrazanie z
udziatem soli odladzajacych

Ubytek masy po badaniu; wartog¢ $rednia <1,0kg/m2,
przy czym kazdy pojedynczy wynik <1,5kg/m2.

Odpornosé na Scieranie

< 20mm
18000/5000 mm?®/mm?

Wtasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi wtasciwosciami uzytkowymi.
Niniejsza krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zaostaje zgodnie z ustawg z dnia
16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wytaczng odpowiedzialnos¢ producenta.

W imieniu producenta podpisat: Marek Rogoza | Dfugoteka, dnia 15.05.2018




