DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr DWU P20-03

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
EL.-SCIAN C20/25; EL.-SCIAN C25/30; EL.-SCIAN C30/37; EL.-SCIAN C35/45; EL.-SCIAN C40/50.

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Sciany prefabrykowane, wykonane z befonu zwyktego lub lekkiego o strukfurze zwartej. Mogg one spetniac lub nie funkcje $cian zewngtrznych,
spetniac lub nie funkcje elewacii, spetnia¢ lub nie kambinacje tych funkciji. Funkcjami scian zewngfrznych mogg by¢: izolacja termiczna, izalacja
akustyczna, kontrola higroskopijnoéci lub kombinacija tych funkciji. Sciany mogg byé zwykie lub zbrojone. Moga byé noéne lub nie. Element $ciany
moze pracowac jako stup lub belka.

3. Producent: BETARD Sp. z 0.0. ul. Polna 30, 55-095 Dtugoteka.
Zaktad produkeyjny: BETARD Sp. z 0.0. Przywory ul. Wiejska 18A, 46-050 Tarnow Opolski

4. System oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych: 2+,

5. Norma zharmonizowana: EN 14992:2007 + A1:2012
Jednostka notyfikowana: ,CERTBUD" Spdtka z 0.0. Zaktad Certyfikaciji — nr 2310

6. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe
Wytrzymatoéé érednia na EL.-SCIAN C20/25- fo=25N/mm?; EL.-SCIAN C35/45- fu=45N/mm?;
éciskanie EL.-SCIAN C25/30- fa=30N/mm> EL.-SCIAN C40/50- fa=50N/mm?;

EL.-SCIAN C30/37 - fa=37N/mm?

Wytrzymatosé stali na rozcigganie  fu=550 MPa, f,x=500 MPa, wg dokumentaciji projektowej
i granica plastycznosci

Odpornosé ogniowa Wg dokumentaciji projektowej
Reakcja na ogien Wg dokumentacii projektowej
lzolacja akustyczna Wg dokumentacii projektowe|
Wiasciwosci konstrukcyjne Wg dokumentaciji projektowej
Przepuszczalno$é pary wodnej NPD
Przepuszczalnosé wody Wg dokumentaciji projektowej
Wtasciwosci termiczne Wg dokumentacii projektowej
Szczegoty konstrukcyjne Tolerancje produkcyjne: ustalenia projektowe lub:
- usytuowanie otwordw i wktadek — klasa B-  #15mm
- dla wymiaréw — klasa B -0-06m- +8mm >B6-10m - ¥18mm
-0,5-3,0m - +14mm ->10m - +20mm
->3-6m - +1Bmm
- ptaskos$¢ powierzchni— klasaB  -do 0,2m- 4mm -do 3,0m - 10mm

Obliczenie nosnosci, szczegdty zbrojenia wg dokumentacii projektowei

Trwatosé Sktad betonu odpowiedni dla danej klasy wytrzymatosci betonu i klasy ekspozycii,
minimalna otfulina, stabilno$¢ powierzchni — parametry wg dokumentaciji technicznej

Wytrzymato$éé osprzetu NPD

Witasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wtasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja
wiasgciwosei uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytgczng odpowiedzialnosé producenta okreslonego
powyzej.

W imieniu producenta podpisat: Marek Rogoza | Dfugoteka, dnia 21.11.2019




