KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr KDWU 18-28

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: SCIANKA-PERONOWA

0 wymiarach :

2. 0Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

SCIANKA-PERONOWA-LT - 160x105x93 5cm; SCIANKA-PERONDOWA-L2 - 140x90x99,5cm

SCIANKA-PERONDWA-L1 SCIANKA-PERONOWA-L2

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Do stosowania w inzynierii komunikacyinej — przeznaczone do budowy perondw jedno i dwukrawedziowych. Scianka L1 przeznaczona do budowy
peronéw o wysokosci 760mm. L2 do budowy peronéw o wysokosci 550mm.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkeiji wyrobow:
BETARD Sp. z o0.0. ul. Polna 30, 55-095 Dtugoteka.
Zaktad produkeyjny BETARD Sp. z o.0. ul. Polna 30, 55-095 Dtugoteka, ul. Ostrzeszowska 8, 98-400 Wieruszdw.

5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony: -

B6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych: 2+

7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu: -

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego
laboratorium/laboratoriéw i numer akredytacii:

7b. Krajowa ocena techniczna: Aprobata Techniczna IBOIM Nr AT/2016-02-3268.

Jednostka oceny technicznej / Krajowa jednostka oceny technicznej: Instytut Badawczy Drag i Mostaw, 03-302 Warszawa, ul. Instytutowa 1.

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytaciji i numer certyfikatu: Zaktad certyfikacji "CERTBUD" AC158, UBW-Z1065.

8. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu
budowlanego dla zamierzonego
zastosowania lub zastosowan

Deklarowane wtasciwosci uzytkowe Uwagi

Cechy pretéw stalowych

Rm = 550N/mm?, Re = 500N/mm?

Grubosé otuliny

>25mm

Aspekty wizualne

Powierzchnia licowa gtadka, bez peknie¢, rakéw, miejsc ,niedowibrowanych” ciat obcych
w betonie; dopuszcza sie pojedyncze rysy skurczowe o szerokosci rozwarcia do 0,1mm.
Dopuszcza sie drobne pory na powierzchni licowej, ktérych gtebokos$e i $rednica nie
przekracza 3mm, a powierzchnia nie przekracza Bcm?/im?, dopuszcza sig drobne pory na
pozostatych powierzchniach, ktdrych gtgebokosé i srednica nie przekracza 5mm, a
powierzchnia nie przekracza 20cm?/im? dopuszcza sie pojedyncze odpryski lub
wyszczerbienia krawedzi do gtebokosci do 5mmi i dtugosci 20mm na dtugosci Tm
krawedzi; dopuszcza sie na powierzchniach scianek wykwity wapienne. Barwa - jednolita.

Odchytka od wymiaréw nominalnych

-szerokos¢é +3mm,
-zwichrowanie krawedzi i powierzchni - 3mm/im dtugosci

-Dtugoscé +5mm,
-grubose¢ +4, -lmm,

Wytrzymatoéé na éciskanie klasa > C30/37
betonu
Nasigkliwosé <5%

Odporno$é na zamrazanie/rozmrazanie
z udziatem soli odladzajacej3% NaCl,
ubytek masy

Po 28 cyklach:
gredni < 1,0kg/m?, pojedynczy wynik < 1,5kg/m?

Odporno$é na $cieranie

< 18000mm® Metoda B
20mm Metoda A

Giebokosé penetracji wody pod < 50mm
cisnieniem
Catkowita zawartos$é alkaliow w < 3kg

betonie Naz0eq

Whtasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi wtasciwosciami uzytkowymi.
Niniejsza krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawg z dnia 18 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na

wytgczng odpowiedzialnosé producenta.

W imieniu producenta podpisat: Marek Rogoza | Dfugofeka, dnia 19.02.2018

ZiBETARD.




