KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr KDWU D20-42

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
PLYTKA PERONOWA 40x40x8cm PROWADZACA
PLYTKA PERONOWA 40x40x8cm STOP

2. 0Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
PLYTKA PERONOWA PROWADZACA
PLYTKA PERONOWA STOP

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Ptytka pernowoa z oznakowaniem dotykowym do zastosowania na peronach, do stosowania w inzynierii kamunikacyjnej — do budowy paséw
bezpieczenstwa, ktdre majg za zadanie osfrzeganie przed zblizaniem sig do krawedzi i zakonczenia peronu.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkciji wyrobow:
BETARD Sp. z 0.0. ul. Polna 30, 55-095 Dtugoteka.
Zaktad produkcyjny BETARD Sp. z o.0. ul. Polna 30, 55-095 Dtugoteka.

B. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony: -
B. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikaciji statosci wtasciwosci uzytkowych: 4.

7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu: -
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego
laboratorium/laboratoriéw i numer akredytacii:
7b. Krajowa ocena techniczna: Aprobata Techniczna IBDIM Nr AT/2016-02-3282.
Jednostka oceny technicznej / Krajowa jednostka oceny technicznej: Instytut Badawczy Drdg i Mostéw, 03-302 Warszawa, ul. Instytutowa 1.

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer certyfikatu: -

8. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu Deklarowane wtasciwosci uzytkowe Uwagi
budowlanego dla zamierzonego
zastosowania lub zastosowan

Aspekty wizualne Barwa - jednalita; wykwity wapienne — dopuszczalne; powierzchnie licowe — gtadkie, bez
rys powyzej 0,1mm, peknig¢, rakow, miejsc ,niedowibrowanych" oraz ciat obcych w
betonie; dopuszcza sie drobne pory jako pozostatosci po pecherzykach powietrza i po
waodzie, ktérych gtebokosé i srednica nie przekracza 2mm, a powierzchnia nie przekracza
Bcm?/m?; pozostate powierzchnie — dopuszcza sig drobne pary jako pozostatosci po
pecherzykach powietrza i po wodzie, ktdrych gtebokosé i srednica nie przekracza 2mm, a
powierzchnia nie przekracza 20cm?/im? krawedzie — proste, bez wyszczerbien i
wzajemnie réwnolegte.

Odchytka od wymiaréw nominalnych -Dtugosé +5mm, -szerokos¢ +bmm, -grubos¢ +5mm,
-wysokos¢é koputek +1mm, -grednica koputek ¥Imm

Obciagzenie niszczace Ten = ,0kN, Ti = 8,8kN

Wytrzymatosé na zginanie Ten 2 5,0MPa, Ti = 4,0MPa

Nasigkliwosé <5%

Odpornoéé na zamrazanie/rozmrazanie  Sredni < 1,0kg/m?, pojedynczy wynik < 1,5kg/m?
z udziatem saoli odladzajgcych, ubytek

masy
Odporno$é na $cieranie <18000/5000 mm?/mm?®
Giebokosé penetracji wody pod < 50mm

cisnieniem

Witasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi wtasciwosciami uzytkowymi.
Niniejsza krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na
wytgczng odpowiedzialnosé producenta.

W imieniu producenta podpisat: Marek Rogoza | Dfugoteka, dnia 25.05.2020




