DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Nr DWU K20-10

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
PLYTY-SPREZONE-TT C40/50;
PLYTY-SPREZDONE-TT C45/5E;
PLYTY-SPREZONE-TT CEO-60;
PLYTY-SPREZDONE-TT CE5/67;

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Elementy zebrowe z betonu sprezonego, stosowane w stropach i dachach.

3. Producent: BETARD Sp. z 0.0. ul. Polna 30, 55-095 Dtugoteka.
Zaktad produkcyjny BETARD Sp. z o.0. ul. Sciegiennego 270, 25-116 Kielce.

4. System oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych: 2+,

5. Norma zharmonizowana: EN 13224:201
Jednostka notyfikowana: ,INSTYTUT CERAMIKI | MATERIALOW BUDOWLANYCH" - nr 1487.

6. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Wytrzymatosé na $ciskanie betonu

PLYTY-SPREZONE-TT C40/50 - fa=B0N/mm?

PLYTY-SPREZONE-TT C45/65 - fu=BEN/mm?

PLYTY-SPREZONE-TT C50/60 - fu=B0ON/mm?;

PLYTY-SPREZONE-TT C55/67 - fu=B7N/mm?;

Wytrzymatosé stali na rozcigganie

Stal zbrojeniowa f«=650N/mm? , stal sprezajaca: fu=1860N/mm?

Granica plastycznosci stali

Stal zbrojeniowa f«=500N/mm? , stal sprezajaca: foon=1580N/mm?

Nos$nosé

wg dokumentaciji projektowej

Odpornosé ogniowa

wg dokumentaciji projektowej

Trwatosé

wg dokumentaciji projektowej

Geometria elementéw

Witasciwosci geometryczne:
Przekrdj poprzeczny:

L<150 mm - +10 mm, -5mm

=400 mm - +15 mm, -10mm

L>2500 mm - + 30 mm

wymiary posrednie — interpolacia liniowa

Dtugoseé - + (10+L/1000) < 40 mm
Skosgnosé - +15 mm

Boczne wygigcie - 15 x [max [+ 10 mm, L/1000]]
Ptaskosé - +15 mm

Odchytka katowa zeber - +15 x 15 mm

Wszystkie szczegdty wg dokumentacii projektowei

Witasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wtasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja
wiasgciwosei uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytgczng odpowiedzialnosé producenta okreslonego

powyzej.

W imieniu producenta podpisat: Marek Rogoza | Dfugofeka, dnia 02.11.2020




