KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr KDBWU D21-22

Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Ptytki peronowe z wypustkami

Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
PLYTKA PERONOWA PROWADZACA 40
PLYTKA PERONDWA STOP 40

PLYTKA PERONOWA PROWADZACA 30
PLYTKA PERONOWA STOP 30

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Ptytka peronowa z oznakowaniem dotykowym do zastosowania na peronach, do stosowania w inzynierii komunikacyjnej — do budowy paséw
bezpieczenstwa wzdtuz perondw i na ich koricach oraz w ciggach kamunikacyjnych.

Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkeiji wyrobow:
BETARD Sp. z 0.0. ul. Polna 30, 55-095 Dtugoteka.
Zaktad produkcyjny BETARD Sp. z o.0. ul. Polna 30, 55-095 Dtugoteka.

Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony: -
Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych: 4.

Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: -

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego
laboratorium/laboratoriéw i numer akredytacii:

7h. Krajowa ocena techniczna: IBDiM-KOT-2021/0742 wydanie 1

Jednostka oceny technicznej / Krajowa jednostka oceny technicznej: Instytut Badawczy Drdg i Mostéw, 03-302 Warszawa, ul. Instytutowa 1.

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer certyfikatu: -

Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu Deklarowane wtasciwosci uzytkowe Uwagi
budowlanego dla zamierzonego

zastosowania lub zastosowan

-szerokos¢ +bmm,
-érednica koputek +1mm,
-pozostate wymiary prowadnic +1mm,

Odchytka od wymiaréw nominalnych -Dtugosé +5mm, -grubos¢ +5mm,
-wysokosé koputek +1Imm,

-wysoko$¢ prowadnic #Tmm,

Obcigzenie niszczace

Pen 2 11,0kN, Pi 2 8,8kN

Wytrzymatos¢ na zginanie

Ten = 5,0MPa, Ti = 4,0MPa

Nasigkliwosé

<5%

Odporno$é na zamrazanie/rozmrazanie
z udziatem soli odladzajacych
(28 cykli), ubytek masy

Srednia < 1,0kg/m?, pojedynczy wynik < 15kg/m?

Odporno$é na scieranie

<18000/5000 mm?/mm?
< 20mm

Gieboko$é penetraciji wody pod
cisnieniem

< 50mm

Wtasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi wtasciwosciami uzytkowymi.
Niniejsza krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawg z dnia 18 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na

wytgczng odpowiedzialnosé producenta.

W imieniu producenta podpisat: Marek Rogoza | Dfugoteka, dnia 20.09.2021




