
OPIS ZMIANREWIZJA
2021-10-22 Korekta średnic peszli.  A
2021-12-27 Korekta marki M01.  B
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Zestawienie stali zbrojeniowej - siatki zbrojeniowe

RODZAJ SIATKI

 1 Q335 6X2,3

SZER.
[mm]

    6000     2300

DŁ.
[mm]

POLE
[m2]

MASA JDN.
[kg/m2]

ILOŚĆ MASA 
CAŁK. [kg]

 4
MASA ŁĄCZNA [kg]    297.2

   297.2  13.800     5.38

Zestawienie stali zbrojeniowej - pręty zbrojeniowe
ILOŚĆ#/ØNr DŁUGOŚĆ

[mm]
MASA 

CAŁK. [kg]
DŁUGOŚĆ
CAŁK. [m]

 1

MASA ŁĄCZNA [kg]

    13.4     900   8   34.050

   256.0

 38
 2     88.3    1470   8  223.440 152
 3     20.1   11330   12   22.660  2
 4     20.4    2870   12   22.920  8
 5     10.1    2840   12   11.340  4
 6     28.0   11330   10   45.320  4
 7     35.8   11330   8   90.640  8
 8     39.9    2020   20   16.160  8

ILOŚĆ#/ØNr
Zestawienie stali zbrojeniowej - figury

GEOMETRIA

 1  8 38 szt. 400

13
0

 2  8 152 szt.
300

15
0

1050
 3 12  2 szt.

11330

 4 12  8 szt.

2690

20
0

 5 12  4 szt.

2660

20
0

 6 10  4 szt.
11330

 7  8  8 szt.
11330

 8 20  8 szt.
2020

Zestawienie akcesori
ILOŚĆ OPIS

               gwint
                 M16

Dybel PVC montażowy
SYMBOL

   D16  7

                  RD
                  52

Hak falowy długi
  HFD52  4

                masa
               2,7kg10x100x100mm

Marka M01
   M01  6

                   H
                95mmgłęboka

Puszka elektryczna fi 60mm
   PE60  4

                   L
              1360mm+ złączki elastyczne ZCLF 25

rura PVC fi 25mm
   RE25  4

                   L
               800mmfi 60/67

Rura karbowana (Tulo)
  RT60-5  8

             długość
              1180mmPfeifer VS-ISI 20

System petli linowych
 VS20-118 12

             długość
               440mmPfeifer VS-ISI 20

System petli linowych
 VS20-44  6

UWAGI
1) Miary prętów podano po stronie zewnętrznej.
2) Wymiary na zbrojeniu są gabarytami kosza 
i rozstawu osiowego strzemion.
3) Haki transportowe dozbrajać zgodnie z wytycznymi producenta.
4) W przypadku elementu z czterama hakami transportowymi
montaż musi odbywać się przy użyciu zawiesia rególowanego.
5) Dopuszczalne maksymalne odchylenie liny/łańcucha zawiesia 
od pionu w miejscu haka wynosi 40 stopni.
6) Rysunek wymaga akceptacji projektantów 
obiektu aby dopuścić element do wbudowania.

Powierzchnia zacierana.

Powierzchnia zacierana na gładko.

Powierzchnia zacierana na ostro.

Oznaczenia

Powierzchnia z formy.

Powierzchnia z formy (wysoka jakość).
20 Oznaczenie otuliny od szalunku w mm.

Pionowa krawędź fazowana 10/10mm.

Szalunek z siatki perforowanej.

(*) Gabaryt transportowy.

*D Pręty ułożone dołem w szalunku.

Pręty ułożone górą w szalunku.*G

Siatka układana dołem.

Siatka układana górą.

Otrwór po stronie zacieranej.

Otrwór po stronie szalunku.

ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE
Podstawa opracowania:
1) Dokumentacja biura projektowego:
"ROBAK PIASTA ARCHITEKCI"
al. Parkowa 25/208, 51-616 Wrocław

2) Główny projektant: 
mgr inż. arch. Wojciech Robak nr upr. 54/DSOKK/2013
Projektant konstrukcji: 
mgr inż. Zbigniew Karczewski nr upr. DOŚ/0097/PWBKb/16

3) Podstawę opracowania stanowią pliki wykonawcze z plików:
a) 
PPL-PW-T2-A-KŁ01-R02 kłady typ 2.dwg, nr PPL-PW-T2-A-KŁ01-R02, 
Kłady typ 2 z dnia 10.2021 (26.11.2021)
b) 
PPL-PW-T2-K-ALL-R03.dwg
nr PPL-PW-T2-K-01-R00, Rzut fundamentów
nr PPL-PW-T2-K-02-R00, Rzut konstrukcji parteru
nr PPL-PW-T2-K-02-R00, Zbrojenie ścian żelbetowych
nr PPL-PW-T2-K-02-R00, Przekrój konstrukcji
z dnia 26.11.2021
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Zestawienie parametrów elementu

OBJĘTOŚĆ ELEMENTU:
OTULINY [mm]:

STAL:
BETON:

KLASA EKSPOZYCJI:

MASA STALI:

NAZWA ELEMENTU:
LICZBA SZTUK:

MASA ELEMENTU:
MASA STALI/OBJĘTOŚĆ:

ODPORNOŚĆ OGNIOWA:

554 kg
86.9 kg/m3
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w/s = 841 / 1559 (1.31m2)
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Betard sp. z o. o. | Pracownia Projektowa
ul. Polna 30 | 55-095 DługołękaWYKONAWCA
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2022-01-11   (do akceptacji)    m.rutkowski@betard.pl, tel. +48 695 910 129


