DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr DWU K2-22-06

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
EL.-MOSTOWE C35/45; EL.-MOSTOWE C50/860;
EL.-MOSTOWE C40/50; EL.-MOSTOWE C55/67;

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Elementy zelbetowe do zastosowan na mostach drogowych, kolejowych i ktadkach dla pieszych.

3. Producent: BETARD Sp. z 0.0. ul. Polna 30, 55-095 Dtugoteka.
Zaktad produkeyjny BETARD Sp. z o.0. ul. Chorzowska 22, 25-852 Kielce.

4. System oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych: 2+.

5. Norma zharmonizowana: EN 15050:2007+A1:2012
Jednostka notyfikowana: ,CERTBUD" Sp. z 0.0. Zaktad Certyfikaciji - nr 2310.

6. Deklarowane witasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe

Wytrzymatoéé na éciskanie betonu EL.-MDSTOWE C35/45 fe=4BN/mm?;
EL.-MOSTOWE C40/50 fo=BON/mm?;
EL.-MOSTOWE C50/60 fo=BON/mm?;
EL.-MOSTOWE C55/67 fe=B7N/mm?,
EL.-MOSTOWE CB0/75 fo=7B6N/mm?,

Wytrzymatosé stali na rozcigganie i granica Stal zbrojeniowa:

plastycznosci f1=B50N/mm?; f,=500N/mm?

Noséno$é elementu [na podstawie obliczen) Wg dokumentaciji projektowej

Odporno$é ogniowa (dla noénosci) Wg dokumentacii projektowej

Trwatoéé z uwagi na korozje, trwatoéé z uwagi na cykle  Sktad betonu odpowiedni dla danej klasy wytrzymatosci betonu i
zamrazania / rozmrazania klasy ekspozyciji, minimalna otulina, stabilno$é powierzchni -
parametry wg dokumentaciji projektowe;.

Szczegoty konstrukcyjne [whasciwosci geometryczne, Tolerancje produkcyjne:
dokumentacja techniczna) Diugo$é +(10+L/1000) < 40mm,
Wymiary przekroju poprzecznego:
-dlaL<150mm-  +10/-6mm;
-dla L=400mm -  #15mm;
- dla L>2500mm - +30mm;
Pionowa sko$nosé¢ - +0,015h;
Pozioma skosnose - +0,02b lub +0,025;
Pionowos¢ - +0,015h;
Ddchylenie boczne - +L/500;
Whygiecie lub ugiecie (w odniesieniu do wartoséci deklarowanej z
uwzglednieniem wieku i historii obcigzenia elementu)- +50%
zadeklarowanej wartoéci lub L/800 [warto$¢ wigksza);
Wielkas¢ otwordw - +10mm;
Usytuowaniu wktadek, otwordéw, marek itp. - +30mm, a dla
wzajemnego usytuowania bmm.

Witasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wtasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja
wiasgciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytgczng odpowiedzialnosé producenta okreslonego
powyzej.

W imieniu producenta podpisat: Marek Rogoza | Dfugoteka, dnia 25.08.2022
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