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KRAJOWY CERTYFIKAT ZGODNOSCI

ZAKEADOWE] KONTROLI PRODUKC]I
Nr AC 158-UWB-Z2237

Zgodnie z rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z
06.12.2016 r. poz.1966 z péZniejszymi zmianami), niniejszy certyfikat odnosi sie do wyrobu budowlanego:

Zestaw prefabrykatow do budowy peronow
o nazwie handlowej: Scianka peronowa L1i L2

Zamierzone zastosowanie

Podano w zatgczniku do niniejszego certyfikatu

objetego krajowa oceng techniczng:

IBDiM -KOT-2020/0626 wydanie 2

Wprowadzonego do obrotu pod nazwa lub znakiem firmowym producenta:

BETARD Sp. z o.0.
ul. Polna 30, 55-095 Diugoteka

i produkowanego w zakladzie produkcyjnym:

BETARD Sp. z o.0.
ul. Polna 30, 55-095 Dtugoteka,
ul. Ostrzeszowska 8, 98-400 Wieruszow
ul. Wroclawska 190, 55-002 Gajkow
ul. Chorzowska 22, 25-852 Kielce

Niniejszy certyfikat potwierdza, ze wszystkie postanowienia, wynikajgce z krajowego systemu 2+, dotyczqce oceny
i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych, w odniesieniu do wlasciwosci uzytkowych wyrobu okreslonych w wyzej
wymienionej krajowej ocenie technicznej, sq stosowane oraz, ze

zakladowa kontrola produkcji spelnia majace zastosowanie wymagania.

Niniejszy certyfikat wydany po raz pierwszy w dniu 06.12.2021 r. pozostaje wazny do dnia 30 grudnia 2025 r. pod
warunkiem, ze krajowa ocena techniczna, metody oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych, sam wyréb
budowlany i warunki jego wytwarzania nie ulegnq istotnej zmianie, oraz ze nie zostanie on zawieszony lub cofniety przez
akredytowanq jednostke certyfikujgcqg wyroby.

Niniejszy certyfikat zastepuje certyfikat wydany w dniu 06.12.2021 r.

Prezes
CERTBUD Sp. z 0.0.

Barbara JASPINSKA

] Warszawa, 05 sierpnia 2022 r.
Waznos¢ niniejszego certyfikatu moze by¢ potwierdzona: biuro@certyfikacja-certbud.pl
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Zestaw prefabrykatow do budowy peronéw
o nazwie handlowej:

Scianka peronowa L1i L2

Przedmiotem niniejszego certyfikatu jest zestaw prefabrykatéw do budowy perondéw o nazwie

handlowej:

- $cianka peronowa L1 - o wymiarach 1600 mm x 1050 mm x 995 mm - perony o wysoKkosci 0,76 m,
$cianka peronowa L2 - o wymiarach 1390 mm x 900 mm x 995 mm - perony o wysokosci 0,55 m.

Scianki peronowe LI i L2 produkowane sg w dwdch wariantach: z gniazdami pod $ruby regulacyjne
umieszczone w gornej cze$ci prefabrykatu lub bez gniazd.

Scianki peronowe przeznaczone sa w budownictwie komunikacyjnym do budowy peronéw jedno- i
dwukrawedziowych. Scianka L1 stosowana jest do budowy peronéw o wysokoéci 760 mm, za$
$cianka L2 stosowana jest do budowy peronéw o wysokosci 550 mm.

Zestaw prefabrykatéw do budowy peronéw i nazwie handlowej: Scianka peronowa typu LIi L2 do
zamierzonego zastosowania w budownictwie komunikacyjnym zakresie:

Zestaw prefabrykatéw do budowy peronéw i nazwie handlowej: Scianka peronowa L1 i L2 do
zamierzonego zastosowania w budownictwie komunikacyjnym w zakresie:

- kolejowych obiektéw inzynieryjnych z ograniczeniem do peronéw, w rozumieniu i zgodnie z
warunkami okre$lonymi w rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10
wrzes$nia 1998 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 151, poz. 987, ze zm.).

Prezes
+CERTBUD” Sp. z 0.0.
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Barbara JASPINSKA
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Warszawa, 05 sierpnia 2022 r.
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