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Od ponad 30 lat firma Betard specjalizuje się w produkcji zróżnico-

wanych elementów prefabrykowanych dla budownictwa: od miesz-

kaniowego poprzez obiekty użyteczności publicznej i przemysłowe, 

po skomplikowane elementy konstrukcji inżynierskich, drogowych, 

mostowych, hydrotechnicznych i innych. Celem firmy jest produkcja 

wysokiej jakości materiałów budowlanych z betonu, także nietypo-

wych, wykonywanych na specjalne zamówienia dla firm i odbiorców 

indywidualnych, niezależnie od ich rodzaju i wielkości inwestycji.

BETARD W LICZBACH:

+30
lat doświadczenia

8
zakładów produkcyjnych w Polsce

+300
produktów w ofercie
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KATALOG – KOSTKA
I ELEMENTY DROGOWE

Betonowe elementy nawierzchni to ekologiczny i wygodny sposób 

na zagospodarowanie przestrzeni zarówno publicznej jak i dzięki ofer-

cie kostek dekoracyjnych także tej prywatnej, wokół domu i w ogro-

dzie. Nawierzchnia wokół domu to inwestycja na lata dlatego warto 

przemyśleć sposób jej aranżacji biorąc pod uwagę funkcjonalność 

oraz estetykę. 

W niniejszym katalogu prezentujemy również produkty standardowe, 

wykorzystywane w budownictwie infrastrukturalnym oraz drogowym. 

Nasze produkty podlegają ciągłej kontroli w laboratorium firmy jak 

i niezależnych certyfikowanych punktach. Stały monitoring produkcji 

zapewnia zachowanie wysokiej jakości elementów oraz spełnienie 

wszystkich wymaganych norm.
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KOSTKA I ELEMENTY 
OGRODZEŃ
Betonowe elementy nawierzchni oraz zagospodarowania to eko-

logiczny i wygodny sposób na zagospodarowanie przestrzeni za-

równo publicznej jak i dzięki ofercie kostek dekoracyjnych także tej 
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ZALETY PRODUKTÓW:

ZAKRES STOSOWANIA:

WYSOKA JAKOŚĆ PRODUKTÓW
SZEROKIE ZASTOSOWANIE

ŁATWOŚĆ MONTAŻU I DEMONTAŻU

WYSOKA TRWAŁOŚĆ, WYTRZYMAŁOŚĆ 
I ODPORNOŚĆ

RÓŻNORODNOŚĆ KSZTAŁTÓW I FORM 
KOLORYSTYCZNYCH

NASZE PRODUKTY W REALIZACJACH:

Małe Wilczyce

Kurkowa 14, Wrocław  Szkoła Podstawowa nr. 1,
Kąty Wrocławskie

Zobacz
więcej
naszych
realizacji

Krakowska 29, Wrocław

ŚCIEŻKI TARASY PODJAZDY OGRODY PARKINGI DROGI OGRODZENIA
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6 — 7WSTĘP

GRANIT BIAŁY

GRANIT KORAL

GRANIT SZARY GRANIT ANTRACYT GRANIT ŻÓŁTY GRANIT SAHARA

PUNTO GRANO PORFIR BRĄZ PUNTO BIANCO PUNTO NERO

SAFARI MOKKABURSZTYN ONYKSBARWY JESIENI

POWIERZCHNIA MELANŻ

Równie cenionym materiałem o szerokich możliwościach  aranżacji 

są wyroby o powierzchniach wielobarwnych. Technologia colormix 

w produkcji melanży pozwala uzyskać stonowane,barwneprzejścia 

z połączenia w odpowiednich proporcjach 2 lub więcej kolorów. Cha-

POWIERZCHNIA PŁUKANA

Powierzchnię płukaną czyli „płukankę” uzyskujemy przez równomier-

ne,powierzchniowe odsłonięcie kruszywa na świeżo uformowanym 

wyrobie. Wyeksponowanie kruszywa odbywa się za pomocą systemu 

wodnych dysz opłukujących  kruszywo w taki sposób by maksymal-

nie wydobyć naturalną kolorystykę zastosowanego kruszywa przy 

jednoczesnym zachowaniu trwałości struktury betonu. Odsłonięte 

Zamieszczone w katalogu zdjęcia przedstawiające kolor bądź fakturę 

produktu są materiałem poglądowym i nie stanowią oferty w rozumie-

niu Kodeksu cywilnego. Ewentualne różnice w kolorze lub strukturze 

wyrobów w porównaniu z próbką poglądową są dopuszczalne i nie 

stanowią wady produktu. Ostateczny kolor lub faktura produktu są 

uwarunkowane procesem produkcyjnym oraz wpływem naturalnej 

rakterystyczny w tym układzie jest zróżnicowany i niepowtarzalny 

rozkład kolorów przy jednoczesnym zachowaniu ich proporcji. Umie-

jętnie wykonana nawierzchnia idealnie komponuje się z otoczeniem.

kruszywo ma jednorodną, ziarnistą fakturę charakteryzującą się 

zwiększoną antypoślizgowością w stosunku do powierzchni z tra-

dycyjnego gładkiego betonu. Zastosowane kruszywa szlachetne po-

zyskiwane ze złóż z różnych części Europy są wytrzymałe i odporne 

na płowienie.

zmienności zastosowanych w procesie produkcyjnym surowców. 

Ponadto wpływ na różnice w wyglądzie produktu prezentowanym 

w katalogu a próbką rzeczywistą ma także jakość wykonanego zdję-

cia, warunki oświetlenia a w końcu rodzaj użytego papieru i jakość 

wydruku.
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TECHNOLOGIA –
WYKOŃCZENIA I KOLORY

W swojej ofercie posiadamy szeroką gamę produktów w rozmaitej 

kolorystyce, kształtach oraz formatach. Nawierzchnia z bruku to nie 

tylko utwardzenie powierzchni dla bezpiecznego i komfortowego 

poruszania się, to również zachęta do odważnego i nieograniczo-

nego kreowania otoczenia, wykorzystując kombinację oferowanych 

wzorów, faktur i kolorów by użyteczne miejsca zmieniać w coś przy-

jemnego dla oczu i przyjaznego środowisku. W trosce o zachowanie 

najwyższych standardów jakościowych do nadania koloru naszym 

wyrobom stosujemy surowce najwyższej jakości. Począwszy od 

starannie dobranych naturalnie kolorowych kruszyw po trwałe i od-

porne na działanie warunków atmosferycznych nieorganiczne pig-

menty. Dzięki czemu można mieć pewność, że kolor zachowa swoją 

trwałość przez cały okres użytkowania. Odpowiednia pielęgnacja 

nawierzchni pozwoli nam nieprzerwanie cieszyć się elegancją wła-

snego otoczenia. 

Zestawione poniżej techniki są dostępne dla większości kształtów 

i formatów z naszej oferty. Współgrająca ze sobą różnorodność kolo-

rów czerpanych z natury w swobodny sposób pozwala zrealizować 

najśmielsze projekty. Wykorzystując kontrasty lub bardziej stonowa-

ne połączenia możemy na własny sposób kreować przestrzeń, har-

monizując i podkreślając walory otaczającej nas architektury.

SZARY

BIAŁY

GRAFIT

BURSZTYN MOKKABARWY JESIENI GRAFIT

ŻÓŁTY CZERWONY BRĄZOWY

BRĄZOWY

POWIERZCHNIA STANDARD

Jest to powszechnie stosowana technologia barwienia mieszanki be-

tonowej, z której wykonuje się jednobarwną nawierzchnię brukową. 

Klasyczne wzory i prosta forma nadal cieszą się dużym uznaniem 

POWIERZCHNIA POSTARZANA

Wychodząc naprzeciw zwolennikom starobruku w antycznym klima-

cie, oferujemy kostkę brukową obijaną. Proces obijania odbywa się 

w specjalnym obrotowym urządzeniu gdzie dochodzi do celowej utra-

ty prostoliniowości krawędzi wyrobu poprzez równomierne obtłucze-

nie. Dzięki zastosowaniu barwienia w masie miejsca wyłupane nie 

ujawniają szarości betonu ale oddają zamierzony kolor i doskonale 

imitują charakter obrobionego, naturalnego kamienia. 

zwłaszcza tam, gdzie liczy się oszczędność wyrazu i przywiązanie 

do tradycjonalnych wzorów.
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KATALOG PRODUKTÓW — KOSTKA I  ELEMENTY DROGOWE

TECHNOLOGIA –
WYKOŃCZENIA I KOLORY

W swojej ofercie posiadamy szeroką gamę produktów w rozmaitej 

kolorystyce, kształtach oraz formatach. Nawierzchnia z bruku to nie 

tylko utwardzenie powierzchni dla bezpiecznego i komfortowego 

poruszania się, to również zachęta do odważnego i nieograniczo-

nego kreowania otoczenia, wykorzystując kombinację oferowanych 

wzorów, faktur i kolorów by użyteczne miejsca zmieniać w coś przy-

jemnego dla oczu i przyjaznego środowisku. W trosce o zachowanie 

najwyższych standardów jakościowych do nadania koloru naszym 

wyrobom stosujemy surowce najwyższej jakości. Począwszy od 

starannie dobranych naturalnie kolorowych kruszyw po trwałe i od-

porne na działanie warunków atmosferycznych nieorganiczne pig-

menty. Dzięki czemu można mieć pewność, że kolor zachowa swoją 

trwałość przez cały okres użytkowania. Odpowiednia pielęgnacja 

nawierzchni pozwoli nam nieprzerwanie cieszyć się elegancją wła-

snego otoczenia. 

Zestawione poniżej techniki są dostępne dla większości kształtów 

i formatów z naszej oferty. Współgrająca ze sobą różnorodność kolo-

rów czerpanych z natury w swobodny sposób pozwala zrealizować 

najśmielsze projekty. Wykorzystując kontrasty lub bardziej stonowa-

ne połączenia możemy na własny sposób kreować przestrzeń, har-

monizując i podkreślając walory otaczającej nas architektury.

SZARY

BIAŁY

GRAFIT

BURSZTYN MOKKABARWY JESIENI GRAFIT

ŻÓŁTY CZERWONY BRĄZOWY

BRĄZOWY

POWIERZCHNIA STANDARD

Jest to powszechnie stosowana technologia barwienia mieszanki be-

tonowej, z której wykonuje się jednobarwną nawierzchnię brukową. 

Klasyczne wzory i prosta forma nadal cieszą się dużym uznaniem 

POWIERZCHNIA POSTARZANA

Wychodząc naprzeciw zwolennikom starobruku w antycznym klima-

cie, oferujemy kostkę brukową obijaną. Proces obijania odbywa się 

w specjalnym obrotowym urządzeniu gdzie dochodzi do celowej utra-

ty prostoliniowości krawędzi wyrobu poprzez równomierne obtłucze-

nie. Dzięki zastosowaniu barwienia w masie miejsca wyłupane nie 

ujawniają szarości betonu ale oddają zamierzony kolor i doskonale 

imitują charakter obrobionego, naturalnego kamienia. 

zwłaszcza tam, gdzie liczy się oszczędność wyrazu i przywiązanie 

do tradycjonalnych wzorów.
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POWIERZCHNIA MELANŻ
Równie cenionym materiałem o szerokich możliwościach aranżacji

są wyroby o powierzchniach wielobarwnych. Technologia colormix

w produkcji melanży pozwala uzyskać stonowane, barwne przejścia

z połączenia w odpowiednich proporcjach 2 lub więcej kolorów. Cha-

rakterystyczny w tym układzie jest zróżnicowany i niepowtarzalny

rozkład kolorów przy jednoczesnym zachowaniu ich proporcji. Umie-

jętnie wykonana nawierzchnia idealnie komponuje się z otoczeniem.
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KATALOG PRODUKTU – OGRODZENIE PIAZZO

ELEMENTY OGRODZEŃ

PUSTAK PIAZZO OGRODZENIE PIAZZO
Ogrodzenie Piazzo to system składający się z dwóch elementów: 

pustaków oraz daszków (pokrywy). Można z nich tworzyć proste 

w formie, nowoczesne ogrodzenie z płotem lub w formie pełnego

muru. System idealnie sprawdzi się również w aranżowaniu klom-

bów z roślinnością czy oddzielaniu przestrzeni o różnych funkcjach.

Produkt występuje w uniwersalnej kolorystyce szarości oraz grafi-

tu, a dodatkowo w cieplejszej tonacji powierzchni melanż – onyks.

Ogrodzenie Piazzo dzięki swojej prostej formie, pozornej fudze oraz

uniwersalnym wykończeniu doskonale sprawdzi się zarówno przy 

nowoczesnych jak i klasycznych realizacjach.
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PAKOWANIE

Paleta

ZASTOSOWANIE

Budowa ogrodzeń, murów, 
klombów z roślinnością

RODZAJ POWIERZCHNI

Melanż, standard

DOSTĘPNE FAZOWANIE

Mikrofaza
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DASZEK PIAZZO

POWIERZCHNIA 
STANDARD
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SZARY ONYKSGRAFIT

NAZWA
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AxL [cm]
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WARSTWIE [szt.]

LICZBA

WARSTW

ILOŚĆ NA 

PALECIE [szt.]

WAGA

[szt./kg]

WAGA 

PALETY [kg]
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Piazzo

2O 20x50 10 6 60 23 1380

Daszek
Piazzo

6 20x50 10 6 60 13 780
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POWIERZCHNIA MELANŻ

ONYKS GNEJS

RODZAJ POWIERZCHNI
Melanż, standard

PAKOWANIE
Paleta

DOSTĘPNE FAZOWANIE
Mikrofaza

ZASTOSOWANIE
Budowa ogrodzeń, murów,
klombów z roślinnością

NAZWA
WYSOKOŚĆ 
[cm]

WYMIARY
AxL [cm]

ILOŚĆ NA
WARSTWIE [szt.]

LICZBA
WARSTW

ILOŚĆ NA
PALECIE [szt.]

WAGA
[szt./kg]

WAGA PALETY
[kg]

Pustak 
Piazzo 20 20x50* 10 6 60 23 1380

Daszek
Piazzo 6 20x50* 10 6 60 13 780

* długość nominalna elementu wynosi 50,4 cm 

DASZEK PIAZZO

A L

LA
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OGRODZENIE PIAZZO

OGRODZENIE PIAZZO
Powierzchnia: standard 
Kolor: szary
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UWAGI:
1. Prefabrykowaną płytę leśną zaprojektowano jako przejazdową.
    Dopuszczalne obciążenie na oś pojazdu do 80KN.
2. Podłoże Is>0,97
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UWAGI:
1. Prefabrykowaną płytę leśną zaprojektowano jako przejazdową.
    Dopuszczalne obciążenie na oś pojazdu do 80KN.
2. Podłoże Is>0,97

PRZEKRÓJ A-A

BETON: C30/37
STAL: A-IIIN (Rb500W)
OTULINA: 2,0cm
OBJĘTOŚĆ BETONU: 0,206m³
MASA ELEMENTU: 515kg
LICZBA SZTUK: 66
UWAGI:
1. Pręty i siatki wymiarowane
 po obrysie zewnętrznym,
2. Oznaczenie powierzchni:
    - pow. zacierana
    - pow. z formy
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DADO wersja nieregularna

Płyta ściekowa betonowa - typ korytkowy 50x50
Płyta ściekowa betonowa - typ korytkowy 50x60

Płyta ściekowa betonowa - typ trójkątny

Ściek skarpowy - typ trapezowy

Widok z góry

Element ogrodzeń ochronno-naprowadzających dla płazów "L"

Kostka Brukowa Pianola

Płytka Chodnikowa 90x90x10

M1 - Pętla ze stali A-I %%C5mm

Widok 1-1

W
id

ok
 2

-2

M1

M1 M1

Widok z góry

Płyta 80x100x15

1-1

 1-1

Lastra 6cm

Widok 

Dado 6cm

2-2

Widok 1-1

Widok 2-2

Dekiel

Widok 1-1

Widok 2-2

Widok 2-2

Widok 1-1

Widok 1-1

Behaton 10cm-pełna, z fazą

Widok 2-2

Widok 1-1

Widok 2-2

Widok 1-1

Nostalit 120cm

Widok 2-2

Widok 1-1

Nostalit 180cm

Widok 2-2

Widok 1-1

Holland 6cm-pełna, bez fazy

Widok 2-2

Widok 1-1

Gazon Uzupełniający

Widok 2-2

Widok 1-1

Gazon Uzupełniający

Widok 2-2

Widok 1-1

Gazon Podstawowy

Płytka Chodnikowa 80x80x8

Płytka chodnikowa 40x40

Widok 1-1

Widok 2-2

Widok 2-2

Połówka krawężnika 20cmWidok 1-1

Gazon Podstawowy

Krawężnik 20cm

Widok 1-1

Trylinka

Widok 1-1

Trylinka Soczewkowa

Widok z góry

Przekrój 1-1

Płyta Drogowa 150x300x18
Widok 1-1

Widok 2-2

Widok 1-1

Widok 2-2

Płyta Drogowa 150x300x15

Widok 2-2

Płyta Drogowa 100x300x15

Widok 1-1

Widok 1-1

Trylinka

Widok 1-1

Trylinka Soczewkowa

Widok 2-2

Kostka Drogowa 16x16x12

Widok 1-1

Kostka Drogowa 16x16x16

Widok 2-2

Widok 1-1

Widok 2-2

Widok 1-1

Obrzeże trawnikowe 6x30x100

Widok 2-2

Widok 1-1

Obrzeże trawnikowe 5,5x25x100

Widok 2-2

Holland połówka "Stop"

Widok 2-2

Widok 1-1

Widok 1-1

Widok 2-2

Płytka STOP

Krawężnik najazdowy 20x22x100

Widok 2-2

Krawężnik najazdowy 15x22x100

Widok 2-2

Widok 1-1Widok 2-2

Element ogrodzenia

Widok 1-1

Holland połówka "Stop"

Widok 2-2

Płyta Betonowa 100x60 (dostępna wersja zbrojona)

Holland "Stop"

Widok 1-1

Widok 2-2

Korytko Przykrawężnikowe

Widok z góry

Widok z boku

Słupek Ograniczający

Widok 1-1Widok 2-2

Widok 2-2

Widok 1-1

Palisada Alfa wys. 80 cm.

Widok 1-1

Palisada Alfa wys. 60 cm.

Widok 2-2

Palisada Luna wys. 40 cm.

Widok 2-2

Widok 1-1

Palisada Luna wys. 25 cm.

Widok 1-1

Widok 2-2

Płytka STOP

Widok 2-2

Płytka 35x35 bez fazy

Widok 2-2

Płytka 50x50 bez fazy

Widok 1-1

Widok 2-2

Widok 2-2

Widok 1-1

Płytka 50x50 z fazą

Widok 1-1

Widok 2-2

Meba gr.10cm

Widok 1-1

 Meba gr. 8cm

Tablo

Widok 2-2

Ecofarm
Widok 2-2

Widok 1-1

Widok 1-1

Widok 2-2

Viale

Widok 1-1

Widok 2-2

Widok 1-1

Widok 2-2

Płytka Quattro gr. 7cm

Widok 2-2

Widok 1-1

Widok 2-2

Widok 1-1

Widok 2-2

Widok 2-2

Widok 1-1

Widok 2-2

Widok 1-1

Widok 2-2

Widok 1-1

Widok 1-1

Widok 2-2

Bruk Dolnośląski 

Ankara

Widok 1-1

Widok z góryWidok z boku

Widok 2-2

Opornik L

Bruk Dolnośląski 

Widok 2-2

Widok 1-1
Lastra 6cm

Widok z boku

Widok z góry

Korytko ściekowe kolejowe

Widok 2-2

Widok 1-1
Dado 6cm

Widok 2-2

Widok 1-1 Widok 1-1

Stopień Skarpowy 80x20x34 Stopień Skarpowy 90x20x34

Płytka Quattro gr. 5cm

Stopień Skarpowy 100x20x34

Ogrodzenie ochronne dla płazów

Ogrodzenie ochronne dla płazów

Widok 1-1

Widok 2-2

Widok 1-1

Nostalit 90cm

Widok 2-2

Widok 1-1

Nostalit 120cm

Widok 2-2

Widok 2-2

Krawężnik drogowy 100/50x30x12

Widok 1-1

Połówka krawężnika 12cm

Widok 1-1

Nostalit 180cm

Widok 1-1

Widok 2-2

Widok 2-2

Połówka krawężnika 15cm

Widok 1-1

Widok 2-2

Widok 1-1

Widok 1-1
Krawężnik 15 cm Widok 1-1

Płytka 35x35 z fazą

Widok 2-2

Widok 2-2

Połówka krawężnika 20cm

Widok 1-1

Widok 1-1

Widok 2-2

Krawężnik 12 cm

Widok 1-1

Widok 1-1

Widok 2-2

Krawężnik 12x25x100

Krawężnik 20cm

Widok 2-2

Widok 1-1

Obrzeże trawnikowe 8x25x100 

Widok 1-1

Widok 2-2

Widok 1-1

Obrzeże trawnikowe 6x20x100

Widok 2-2

Widok 1-1

Widok 2-2

Behaton 6cm-brzegowy, z fazą
Korytko Ściekowe Skarpowe

Widok 2-2

Widok 1-1

Widok 1-1

Widok 2-2

Płyta JOMB 100x175x15

Widok 2-2

Widok 1-1

Widok 1-1
Behaton 8cm-połówka, z fazą

Widok 1-1

Płyta JOMB 75x100x12,5

Widok 1-1

Widok 2-2

Behaton 8cm-połówka, bez fazy

Widok 1-1

Widok 2-2Widok 2-2

Behaton 6cm-pełna, z fazą

Widok 1-1

Widok 2-2

Behaton 8cm-pełna, z fazą

Widok 1-1

Widok 2-2

Urbanica
Behaton 8cm-pełna, bez fazy

Widok 2-2

Widok 1-1

Holland "Stop"

Holland 6cm-pełna, z fazą

Widok 2-2

Widok 1-1

Widok 1-1

Holland 8cm-połówka, z fazą

Widok 2-2

Widok 1-1

Holland 8cm-połówka, bez fazy

Widok 2-2

Widok 1-1

Holland 8cm-pełna, z fazą

Obrzeże trawnikowe 8x30x100

Widok 2-2

Widok 1-1

Holland 8cm-pełna, bez fazy

Widok 2-2

Widok z góry

Przekrój 1-1

Widok z góry Widok 1-1

Przekrój 1-1

Widok z góry

Przekrój 1-1

Widok od czoła

Przekrój 1-1
Widok z góry

Widok 2-2

Widok 1-1

Widok 1-1

Widok 2-2

Widok 1-1

Płyta Drogowa 100x300x18

Widok 2-2

Widok 1-1

Widok 2-2

Widok 2-2

Widok 1-1Widok 2-2 Widok 1-1

Widok 1-1
Widok 1-1

Krawężnik Skośny PrawyKrawężnik Skośny Lewy

Widok 2-2

Krawężnik drogowy 100/50x30x20Krawężnik drogowy 100/50x30x15

Opornik Drogowy 12x25x100

Widok 1-1

Widok 1-1

Widok 2-2

Behaton 8cm-brzegowy, bez fazy
Krawężnik drogowy 100/50x30x20

Widok 1-1

Widok 2-2

Behaton 8cm-brzegowy, z fazą
Palisada Frontiera

Widok 2-2

Widok 1-1

Veranda

Widok 1-1

Sasso gr. 7cm

Widok 1-1

Widok 2-2

Stopień Schodowy 350x1000x150

Płyta Drogowa Leśna 13-15x97-100x149,5

Gazon Vason

Widok 1-1

Szczegół A

Widok 2-2

Element ogrodzenia

Płytka Prowadząca 40x40x8

Prowadząca zastępuje Ryflowaną

Kostka Brukowa Eco Pianola

Saso 7cm

Nostalit Elementy Koła

Nostalit 90cm

1-1

Obrzeże trawnikowe 8x30

Widok 2-2

Widok 2-2

Widok 1-1Obrzeże trawnikowe z łączeniem

Obrzeże trawnikowe 8x30

Kielich

Widok 2-2

Widok 1-1

Widok 2-2

Widok 1-1

Obrzeże trawnikowe 6x30

Krawężnik Łukowy R=0.5
Krawężnik Łukowy R=5

 1-1

Krawężnik Łukowy R=1

Widok 

 2-2
2-2

Nostalit Elementy Koła

1-1

Krawężnik drogowy 100/50x30x15

M1

Połówka krawężnika 15cm

Widok 1-1

Widok 2-2

Nostalit 6cm

Widok 1-1

Widok 2-2

Widok 1-1

Widok 1-1

Krawężnik 15 cm

Widok 1-1

Płyta Bulvar 100x50x8

Element ogrodzeń ochronno-naprowadzających dla płazów "L"

Widok 1-1

Płytka Gładka 40x40x8

Widok 1-1
Prefabrykat żelbetowy do umocnienia dna rowu

Płytka Guzikowa 40x40x8

Widok 1-1

Płytka Ryflowana 40x40x8
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Pętla stalowa Ø8 ze stali A-I

Nic nie trzeba potwierdzać. LCH - zmienić linie "ryflowań" na cieńsze - mniej widoczne

Nic nie trzeba potwierdzać. LCH - zmienić orientację rysunku na 4 kostki na górze, 3 na dole - wyrównane do lewej strony.
Nic nie trzeba potwierdzać. Ustalono, że orientacja rysunku jest okej.

Nic nie trzeba potwierdzać. Ustalono, że nie pokazujemy kostki osobno tak jak w pliku 1.2(tbc) a nie w pliku 1.2. Orientacja rysunku jest okej.

Nic nie trzeba potwierdzać. Ustalono, że pokazujemy hatch zbrojenia.

Nic nie trzeba potwierdzać. Ustalono, że pokazujemy hatch zbrojenia.

Nic nie trzeba potwierdzać. Ustalono, że pokazujemy hatch zbrojenia.

Nic nie trzeba potwierdzać. Ustalono, że pokazujemy hatch zbrojenia. LCH - zaokrąglić wymiary do 240 i usunąć linię przerywaną z rzutu (blok i pokrywa).
Dodatkowo po slashu dodać inne długości elementu.

Nic nie trzeba potwierdzać. Ustalono, że pokazujemy hatch zbrojenia.

Nic nie trzeba potwierdzać. Ustalono, że nie pokazujemy hatchu zbrojenia a grubość linii wymiarowych pozostaje taka sama jak dla całej małej architektury.
Nic nie trzeba potwierdzać. Ustalono, że nie pokazujemy hatchu zbrojenia, ale ma mikrofazki 2 mm.

Nic nie trzeba potwierdzać. Ustalono, że nie pokazujemy hatchu zbrojenia.

Nic nie trzeba potwierdzać. Ustalono, że nie pokazujemy hatchu zbrojenia.
Nic nie trzeba potwierdzać. Ustalono, że nie pokazujemy hatchu zbrojenia.

Nic nie trzeba potwierdzać. Ustalono, że nie pokazujemy hatchu zbrojenia. LCH - obrócić rzut o 90 stopnii.

Ten sam element co 4.1. Usunąć ze spisu.

Nie zdążyliśmy przeglądnąc tego rysunku - wszystkie uwagi na czerwono na rysunku.
Nie zdążyliśmy przeglądnąc tego rysunku - wszystkie uwagi na czerwono na rysunku.
Nie zdążyliśmy przeglądnąc tego rysunku - wszystkie uwagi na czerwono na rysunku.

Nie zdążyliśmy przeglądnąc tego rysunku - wszystkie uwagi na czerwono na rysunku.

Nie zdążyliśmy przeglądnąc tego rysunku - wszystkie uwagi na czerwono na rysunku (plus decyzja o tym czy pokazujemy dystanse).
Do potwierdzenia: 1) czy pokazujemy dystanse w rysunkach 3.7, 3.7(2), 3.7(3), 3.7(4)? (prawdopodobnie nie, ani na wizce ani na rysunku). Ustalono, że nie pokazujemy płyt 90x90 i 80x80.
Do potwierdzenia: dla rys. 3.6(2) - 1) czy pokazujemy dystanse? (prawdopodobnie nie ani na wizce ani na rysunku) Ustalono, że fazka ma 5 mm. Uwaga, błąd w cenniku - patrz rysunek 3.6(2)
Do potwierdzenia: dla rys. 3.6 - 1) czy pokazujemy dystanse? 2) czy pokazujemy wysokosć 8 cm i 6cm czy tylko 8 cm? Ustalono, że fazka ma 5 mm oraz, że wymiar ma 16 cm a nie 16.5 cm.

Do potwierdzenia: 1) czy pokazujemy dystanse? (prawdopodobnie nie, ani na wizce ani na rysunku). Ustalono, że fazka ma 5 mm.

Do potwierdzenia: 1) czy pokazujemy dystanse dla wszystkich 3 kostek - rys. 3.4, 3.4(2), 3.4(3)? (prawdopodobnie nie, ani na wizce ani na rysunku). Ustalono, że nie pokazujemy połówek.
Do potwierdzenia: 1) czy pokazujemy dystanse? (prawdopodobnie nie, ani na wizce ani na rysunku)

Do potwierdzenia: 1) wysokość elementu (prawdopodobnie 8 a nie 8.5, jeśli tak to błąd w cenniku i na stronie) 2) czy pokazujemy dystanse?
Do potwierdzenia: 1) jak pokazujemy ten element? Sam rzut, czy tak jak małą architekturę, czyli przekrój i widok boczny? 2) czy pokazujemy dystanse? jeśli tak to jaka jest ich wysokość?

Do potwierdzenia: 1) czy chcemy pokazać zaokrąglone wymiary, czy po przecinku? (prawdopodobnie zaokrąglone, tak jak teraz). W dwg są po przecinku (opisane jako pełne ale po zmierzeniu są zaokrąglone) 

Do potwierdzenia: 1) czy chcemy pokazać też wersje "trapezowe" z "elementami koła", czy są jeszcze produkowane?  Ustalono, że orientacja rysunku jest okej.
Do potwierdzenia: 1) jaki jest promień zaokrąglenia narożników kostek? Ustalono że pokazujemy proste linie kostek z zaokrągleniem. Orientacja rysunku jest okej.

Do potwierdzenia: 1) czy pokazujemy dystanse na rys i wiz? Na foto ich nie ma. Ustalono, że orientacja rysunku jest okej.
Uwaga błąd w cenniku w wymiarze. Kala - do poprawienia w cenniku. Ustalono, że orientacja widoków jest okej.

Nie zdążyliśmy przeglądnąc tego rysunku - wszystkie uwagi na czerwono na rysunku.

Do potwierdzenia: 1) czy płyta 60x40 powinna mieć zaokrąglenia narożników tak jak wszystkie pozostałe? Ustalono, że pokazujemy 6 płyt bez dystansów na wizkce i rys.

Do potwierdzenia: 1) czy pokazujemy dystanse (na rysunku i na wizce)? Ustalono, że pokazujemy sam rzut, bez przekroju i widoków bocznych

Do potwierdzenia: 1) czy pokazujemy hatch zbrojenia w obu elementach?
Do potwierdzenia: 1) Czy pokazujemy pióro i wpust? 2) jeśli pokazujemy to proszę o podesłanie prawidłowej wysokości i które to pióra, które wpusty (patrz - analiza w pdf)

Do potwierdzenia: 1) głębokość "wgłębień" - patrz analiza wysłana w pdf dla korytka kolejowego eok. Czy chcemy wgl. pokazywać to wgłębienie?

Proszę o podesłanie rysunku ze strony Betardu 

Do potwierdzenia: 1) czy pokazujemy hatch zbrojenia?

Nic nie trzeba potwierdzać. Ustalono, że nie pokazujemy hatchu zbrojenia.

Do potwierdzenia: 1) czy pokazujemy hatch zbrojenia? 2) Czy pokazujemy pióro i wpust?
Do potwierdzenia: 1) czy pokazujemy hatch zbrojenia? 2) Czy pokazujemy pióro i wpust? LCH poprawić geometrię elementu.

Do potwierdzenia pytania z analizy wysłanej w pdf.

Nic nie trzeba potwierdzać. Ustalono, że nie pokazujemy hatchu zbrojenia a grubość linii wymiarowych pozostaje taka sama jak dla całej małej architektury.

Do potwierdzenia pytania z analizy wysłanej w pdf.
Do potwierdzenia: 1) czy pokazujemy hatch zbrojenia? 2) Czy pokazujemy pióro i wpust? 3) Jeśli pokazujemy to czy pióro schodzi do samego dołu?

Do potwierdzenia: 1) czy pokazujemy hatch zbrojenia?

Nic nie trzeba potwierdzać. Ustalono, że pokazujemy hatch zbrojenia.

Do potwierdzenia: 1) czy pokazujemy hatch zbrojenia? (prawdopodobnie nie) 2) proszę o podesłanie rysunku do schematu (patrz - analiza wysłana w pdf)
Do potwierdzenia: 1) czy pokazujemy łączenia w obrzeżach, czy tylko dla danych wysokości? (dodatkowe info - patrz analiza wysłana w pdf) 2) Czy pokazujemy hatch zbrojenia?

Do potwierdzenia: 1) czy pokazujemy hatch zbrojenia? (prawdopodobnie tak). Ustalono, że element ma mikrofazki 2 mm.

Do potwierdzenia: 1) czy otwór przechodzi na wylot elementu? Ustalono, że nie pokazujemy hatchu zbrojenia.
Do potwierdzenia: 1) czy otwór przechodzi na wylot elementu? 2) czy pokazujemy zaglębienia obok otworu? Ustalono, że nie pokazujemy hatchu zbrojenia.

Do potwierdzenia: 1) czy pokazujemy hatch zbrojenia?

Rysunek w trakcie przygotowania.

A

Proszę o podesłanie rysunku ze strony Betardu (bloku oporowego i pokrywy)
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Elementy Drogowe i
Mała Architektura

ZAOKRĄGLENIE
 NAROŻNIKÓW 
TYLKO NA 
RZUCIE? KALA 
TBC

JAK 
POKAZUJEMY 
TE 
DYSTANSE?

CZY W 
KOSTCE 
POKAZUJEMY 
TYLKO RZUT?

KALA W 
CENNIKU 
MOŻESZ 
PODAĆ DWIE 
WYSOKOŚCI 
JEŚLI 
CHCESZ BO 
ELEMENT 
JEST W 
SPADKU

KALA 
POTWIERDZIC 
PROSZE 
WGŁEBIENIA

NA 
PRZEKROJU 
DORYSOWALE
M LINIE 
WIDOKOWE

1.11
TUTAJ WYMIARY SĄ 
TROCHĘ INNE NIŻ W 
DWG/CENNIK ALE TO 
KWESTIA MILIMETRÓW (39.7 
A NIE 40 ITP) - 
PRZEGLĄDNĄĆ Z KALĄ CZY 
CHCESZ POKAZYWAĆ PO 
PRZECINKU?

1.10
ORIENTACJA OK? MOŻNA BY 
ODWRÓCIĆ OSTATNIĄ ŻEBY BYŁO 
WIDAĆ LEPIEJ SKALĘ

CZY TĄ FAKTURĘ INACZEJ POKAZAĆ?

1.8
W DWG SĄ DWIE OPCJE Z NIEREGULARNYM I 
REGULARNYM OBRYSEM, JA POKAZUJE TĄ 
PIERWSZĄ

W CENNIKU SZEROKOŚĆ ZAWSZE WIĘKSZA 
PODANA - A SĄ DWIE ALE NVMD

CZY TAKA ORIENTACJA JEST OKEJ? JEST 
PORZĄDEK ALE MOŻNA TEŻ CO DRUGĄ OBRÓCIĆ 
ABY POKAZAĆ ŻE  DO SIEBIE PASUJĄ - KALA CO 
MYŚLISZ?

1.7
ORIENTACJA OKEJ?

W KATALOGU INFO 
ŻE SĄ DWIE 
GRUBOŚCI - BEZ 
PRZEKROJU SAME 
RZUTY?

1.6
W KTÓRĄ STRONĘ 
POKAZUJEMY 
KOSTKĘ? JEST 
OKEJ?

WYMIAR BEZ 
DYSTANSU ALE TO 
~1 MM

1.4
UWAGA, W CENNIKU BŁĄD 
- NIE MA WYMIARU 19.5 X 
19.5, JEST 19.5 X 22.5 - 
KALA TBC

POKAZUJEMY W PIONIE 
CZY POZIOMIE? DO 
ROZWAŻENIA

1.3
CZEMU NAJWIEKSZA PŁYTA NIE MA 
ZAOKRĄGLONYCH NAROŻNIKÓW W DWG 
TAK MA BYĆ? KALA PROSZĘ POTWIERDŹ

POKAZUJEMY TU DYSTANSE? NA FOTO 
CHYBA SĄ

TUTAJ MOŻEMY POKAZAĆ 3 KOSTKI I 
SLASH PO WYMIARZE

1.2
UWAGA W KOSTAKCH WSZYSTKICH 
WYMIAR U GORY TAK JAK W MAŁEJ, 
CZY TU ZROBIC INACZEJ I DAC NA 
DOLE?

TUTAJ SĄ RÓŻNE GRUBOŚCI WIĘC 
MOŻE POKAZAĆ TAK JAK DLA 
MAŁEJ? ALE CHYBA NIE BO INFO 
JEST W CENNIKU.

90 Z GWIAZDKĄ DAŁEM BO W 
KATALOGU NOTKA ŻE PRODUKT NA 
ZAMÓWIENIE

1.2
MOZE POKAZAC 
WSZYSTKIE 
ROZMIARY NA 
JEDNYM RYSUNKU 
OBOK SIEBIE 
ZAMIAST SLASH? 
WARIANT 1 I 
WARIANT 2

TUTAJ SĄ RÓŻNE 
GRUBOŚCI WIĘC 
MOŻE POKAZAĆ TAK 
JAK DLA MAŁEJ? 
ALE CHYBA NIE BO 
INFO JEST W 
CENNIKU.

90 Z GWIAZDKĄ 
DAŁEM BO W 
KATALOGU NOTKA 
ŻE PRODUKT NA 
ZAMÓWIENIE

1.1
TUTAJ ZAMIAST 
TAKIEGO POKAZANIA 
MOZE POKAZAC TAK 
JAK W MAŁEJ

BRAK OBWODOWEJ 
LINI NA RZUCIE W 
DWG, JA POKAZUJE 
PRAWIDŁOWO

UWAGA W 
KOSTAKCH 
WSZYSTKICH 
WYMIAR U GORY 
TAK JAK W MAŁEJ, 
CZY TU ZROBIC 
INACZEJ I DAC NA 
DOLE?

3.13
NA ZDJĘCIACH 
PŁYTA EWIDENTNIE 
MA FAZKĘ A W 
RYSUNKU NIE - KALA 
TBC. - PÓKI CO JAK 
W DWG BEZ FAZKI 
POKAZUJE

PĘTLE 
TRANSPORTOWE 
WRYSOWANE 
SCHEMATYCZNIE - 
NA STRONIE W INNĄ 
STRONĘ NIŻ W DWG

TU HATCH DLA 
ŻELBETU BO PŁYTA 
JEST ZBROJONA

3.12
DWA RYSUNKI DLA DWÓCH GRUBOŚCI (GRUBSZE MAJĄ 
WIĘKSZĄ FAZKĘ Z 0.4 NA 0.5) ALE JAK CHCESZ MOŻEMY 
ZROBIĆ JEDEN RYSUNEK DLA WSZYSTKICH I WYSOKOŚĆ I 
SZEROKOŚĆ NA SLASHU A DŁUGOŚĆ JEDNA

NA ZDJĘCIACH PŁYTA EWIDENTNIE MA FAZKĘ A W RYSUNKU 
ZAMIAST FAZKI BOCZNE ŚCIANKI PŁYTY SĄ RYSOWANE JAKO 
POCHYLONE. CO JEST PRAWIDŁOWE? JA NARYSOWAŁEM 
FAZKĘ - KALA TBC.
DODAĆ INFO O FAZCE W KATALOGU JEŚLI JEST FAZKA.

BRAK WRYSOWANYCH PĘTLI TRANSPORTOWYCH (?) JA JE 
NARYSOWAŁEM SCHEMATYCZNIE

NA FOTO WYGLĄDA JAKBY TE WCIĘCIA BYŁY PROSTOPADŁE A 
NIE POD KĄTEM - JA ZOSTAWIAM JAK W DWG - KALA TBC.

TU HATCH DLA ŻELBETU BO PŁYTA JEST ZBROJONA

3.10
NIE MA TEGO 
ELEMENTU O TAKICH 
WYMIARACH JAK W 
CENNIKU (40 X 60 X 
10) W DWG - JEST 
TYLKO 60 X 90 X 10. 
CHYBA ŻE TO BŁĄD 
W CENNIKU? KALA 
TBC. NA STRONIE 
TEŻ INFO ŻE 60 X 
90 X 10 WIĘC 
CHYBA BŁĄD W 
CENNIKU?

POZA TYM 
ROZBIEŻNOŚĆ 
POMIĘDZY DWG / 
FOTO BO NA FOTO 
WIDAĆ, ŻE FAZKI IDĄ 
DOOKOŁA CAŁEJ 
PŁYTY NIE TYLKO 
PRZY OTWORACH 
ORAZ NIE MA W 
RYSUNKU FAZEK CO 
IDĄ PRZEZ 
SZEROKOŚĆ CAŁEJ 
PŁYTY W OSI 
OTWORÓW - KALA 
TBC.

3.9
KALA PROSZE O 
UPDATE - CZY 
ROBIĆ TAK JAK W 
DWG?3.8

MOIM ZDANIEM NIE POWINNO BYĆ ZEWNĘTRZNEJ LINI 
OBWODOWEJ (CHYBA ŻE PRZERYWANA) A WYMIAR JEST DO 
DYSTANSÓW - NARYSOWAŁEM JAK POPRAWNIE BEZ OBWODOWEJ 
ALE DO POTWIERDZENIA

UWAGA W CENNIKU NA SCHEMACIE TYRLINKI I TYRLINKI 
SOCZEWKOWEJ WYMIAR "L" JEST ŹLE OZNACZONY - NIE POWINIEN 
IŚĆ PO SKOSIE TYLKO PROSTOPADLE

SZEROKOŚĆ ELEMENTU TO 34.6 A NIE 34.7 TAK JAK W CENNIKU, 
BO JAK JEST POWYŻEJ/LUB 5 PO PRZECINKU TO ZAOKRĄGLAMY 
DO GÓRY A TUTAJ MAMY 346.4

NA PRZEKROJU WYMIAR W PRZYBLIŻENIU BO POWINIEN BYĆ INNY 
PRZEZ TE LINIE OBWODOWE...

CZY W DOBRĄ STRONĘ POKAZUJEMY ELEMENT CZY CHCESZ 
OBRÓCIĆ?

3.7
W DWG MACIE TEŻ PŁYTKE 90x90x10 ORAZ 80x80x8 CZY JE TEŻ 
POKAZUJEMY BO NIE MA ICH W CENNIKU

UWAGA W DWG TYLKO W PŁYTCE 40x40 POKAZUJECIE DYSTANSE A 
CHYBA W KAŻDYM ROZMIARZE POWINNY BYĆ? KALA PROSZĘ POTWIERDZ. 
JA PÓKI CO RYSUJE TAK JAK W DWG CZYLI DYSTANSE TYLKO W 40x40

ZAWSZE Z FAZĄ POKAZUJEMY TAK JAK USTALONO I 3 ODDZIELNE RYSUNKI 
BO NIE MA WSPÓLNEGO WYMIARU DLA 3 PŁYT

W DWG TYLKO 40x40 NAZYWA SIĘ JAKO PŁYTKA CHODNIKOWA, RESZTA 
JAKO PŁYTKA

W DWG 40x40 ŹLE NARYSOWANE DYSTANSE BO NIE DOCHODZĄ CHYBA DO 
SAMEJ GÓRY, PLUS BRAK DODATKOWEJ OBWIEDNI W RZUCIE - U MNIE 
WSZYSTKO POPRAWIONE

WIDAĆ ŻE TA 40 MA MIKROFAZKE 2 mm

CZY W 40 POKAZUJEMY WYMIAR DO DYSTANSU I WE WSZYSTKICH 
KOSTKACH?

3.6
W CENNIKU BŁĄD WYMIAR "A" = 16 A NIE 10 ORAZ "L" = 
9.5 A NIE 10

UWAGA KALA POTWIERDZ PROSZE FAZKE BO W DWG W 
ELEWACJACH NARYSOWALI 3 MM A NA RZUCIE 5 MM - 
JA NARYSUJE POPRAWNIE WSZĘDZIE 5 MM - KALA TBC.

BRZEGOWĄ POKAZUJE Z FAZĄ TAK JAK UZGODNILIŚMY

W DWG BŁĄD BO LINIE SKOŚNE NA RZUCIE TEŻ TAKIE 
POWINNY BYĆ NA WIDOKACH ELEWACJI - DROBNOSTKA 
- U MNIE DOBRZE POKAZANE

UWAGA DODATKOWO BEHATON MA DYSTANSE - NIE SĄ 
NARYSOWANE W DWG ALE NA FOTO NA STRONIE WIDAĆ 
- JEŚLI MAM JE WRYSOWAĆ - PROSZĘ O DOKŁADNY 
RYSUNEK - KALA TBC

3.6
W CENNIKU BŁĄD WYMIAR "A" = 16 A NIE 16.5

UWAGA KALA POTWIERDZ PROSZE FAZKE BO W DWG W 
ELEWACJACH NARYSOWALI 3 MM A NA RZUCIE 5 MM - JA 
NARYSUJE POPRAWNIE WSZĘDZIE 5 MM - KALA TBC.

KALA POTWIERDZ PROSZE WYSOKOSC W CENNIKU JEST 8 W 
DWG JEST 8 I 6. ZOSTAJEMY TYLKO PRZY 8?

BRZEGOWĄ POKAZUJE Z FAZĄ TAK JAK UZGODNILIŚMY

W DWG BŁĄD BO LINIE SKOŚNE NA RZUCIE TEŻ TAKIE POWINNY 
BYĆ NA WIDOKACH ELEWACJI - DROBNOSTKA - U MNIE DOBRZE 
POKAZANE

UWAGA DODATKOWO BEHATON MA DYSTANSE - NIE SĄ 
NARYSOWANE W DWG ALE NA FOTO NA STRONIE WIDAĆ - JEŚLI 
MAM JE WRYSOWAĆ - PROSZĘ O DOKŁADNY RYSUNEK - KALA 
TBC

3.5
UWAGA MOCNY BŁĄD W KATALOGU Z WYMIARAMI "A" I "L" - 
WYSŁANY MAIL

BŁAD W DWG - ROZBIEŻNOŚĆ POMIĘDZY WYMIARAMI FAZEK NA 
JEDNYM WIDOKU 3 MM NA DRUGIM 5 MM - PRZYJĘTO 5 MM 
ZGODNIE Z RZUTEM - POTWIERDZIĆ Z KALĄ

W DWG BŁĄD BO LINIE SKOŚNE NA RZUCIE TEŻ TAKIE POWINNY 
BYĆ NA WIDOKACH ELEWACJI - DROBNOSTKA - U MNIE DOBRZE 
POKAZANE

UWAGA DODATKOWO BEHATON MA DYSTANSE - NIE SĄ 
NARYSOWANE W DWG ALE NA FOTO NA STRONIE WIDAĆ - JEŚLI 
MAM JE WRYSOWAĆ - PROSZĘ O DOKŁADNY RYSUNEK - KALA TBC

TUTAJ ZGODNIE Z UMOWĄ NA RYSUNKU TYLKO Z FAZKĄ ELEMENT

WSZĘDZIE LINIE OBRYSOWA - ZOBACZYĆ CZY LINIE FAZKI NIE 
LEPSZE ALE CHYBA NIE

3.4
TUTAJ PODZIELIŁEM NA RYSUNKI Z FAZĄ, BEZ I STOP 
- KALA PROSZĘ POTWIERDZ FAZKA TYLKO GÓRNA 
CHYBA

PLUS TA KOSTKA MA CHYBA DYSTANSE (NA FOTO NA 
STRONIE) - KALA TBC ALE W DWG NIE MA

W DWG JEST TEŻ HOLAND POŁÓWKA I HOLAND STOP 
POŁÓWKA - W CENNIKU NIE MA - CHCEMY TO TEŻ 
POKAZAĆ?

W HOLLAND STOP PO LEWEJ STRONIE TAK JAK PO 
PRAWEJ POWINIEN BYC DYSTANS (REF. TO RYSUNEK 
NA STRONIE) A W DWG GO NIE MA. DO 
POTWIERDZENIA - JA GO WRYSOWAŁEM
PYTANIE DO JAKIEJ WYSOKOŚCI DOCHODZI 
DYSTANS? NARYSOWAŁEM JAK NA FOTO - TBC

W CENNIKU WYSOKOŚĆ HOLLAND JEST 8 A TAK NA 
PRAWDĘ WYSOKOŚĆ DO WYTŁOCZENIA TO 8.3 - 
MOŻNA TO ZMIENIĆ W CENNIKU.

W HOLLAND STOP POKAZANY WIMIAR DO DYSTANSU 
- PRZEGLĄDNĄĆ Z KALĄ

3.3
WYSOKOŚĆ PO SLASHU

TU NA FOTO JAKBY BYŁY 
DYSTANSE ALE W DWG NIE MA - 
KALA TBC? CZY ZAWSZE 
POKAZUJEMY TE DYSTANSE?

3.2
KALA W CENNIKU BŁĘDY:
1) NAZWA NA STRONIE I W DWG TO "ECO 
GRATTA" A W CENNIKU "ECOGRATTA"
2) WYSOKOŚĆ W CENNIKU TO 8.5 A NA RYSUNKU 
8 (NA STRONIE INFO ŻE GRUBOŚĆ=8.5) CO JEST 
PRAWIDŁOWE?

UWAGA CZY TEN ELEMENT MA TEŻ DYSTANSE Z 
DRUGIEJ STRONY? WYMIAR NA TO WSKAZUJE. 
NARYSOWAŁEM TAK JAK TERAZ JEST PLUS 
WYMIAR ZAOKRĄGLONY DO 40

3.1
KALA CZY W KOSTCE POKAZUJEMY TYLKO 
RZUT? PRZEKRÓJ CHYBA SPOKO BO WIDAĆ 
WYSOKOSĆ I WSZYSTKO DOKŁADNIE. ALE 
CHYBA LEPIEJ ZROBIĆ JAK DLA MAŁEJ RZUT 
WIDOK JAK JEST JEDEN ELEMENT, JAK 
SYSTEM TO SAME RZUTY - KALA TBC.

POTWIERDZIC WYMIARY TYCH DYSTANSÓW 
W ELEWACJI BO PÓKI CO INDICATIVE ONLY 
ALE WRYSOWAŁEM JAK W INNYCH WIEC 
POWINNO BYC OKEJ BO W DWG NIE 
MIELISCIE TEGO

DLA KOSTKI LINIE PRZEKROJOWE ZROBIŁEM 
CIĄGŁE

POKAZANE DYSTANSE Z WYMIAREM

W RYSUNKU DWG BETARDU BRAK LINII W 
PRZEDNIEJ ELEWACJI - U MNIE POPRAWIONE

4.18
ZAOKRĄGLONA WYSOKOŚC W 
CENNIKU 56 TUTAJ 56.2

PROMIEN POKAZAC OD SRODKA

4.18
NA WIZCE 
POKAZEMY 
WŁAŚNIE W 
TAKIEJ 
POZYCJI W 
JAKIEJ SIĘ 
MONTUJE

4.15
PODANE DWA 
MIEJSCA PO 
PRZECINKU 
6.65 ABY 
WYMIAR 
SUMARYCZNY 
SIE ZGADZAŁ

4.10
ZBROJENIE? W DWG POKAZANY HATCH 
ZELBETU - KALA TBC.

4.9
TU POTWIERDZIC CZY TA SZEROKOSC 
MA WPLYW TYLKO NA GORNA 
PLASZCZYZNE CZY NA KĄT 
NACHYLENIA ŚCIĘCIA? NIE MA TEGO W 
DWG - DO POTWIERDZENIA

4.9
UWAGA NA SCHEMACIE W CENNIKU DŁUGOŚĆ 
L RACZEJ POWINNA BYĆ PO ŁUKU BO TJ 
DŁUGOŚC ŁUKU A WIDOK ELEWACYJNY Z 
DWG TO ROZWINIĘCIE A NIE KŁAD. 
OZNACZENIE DŁUGOŚCI ŁUKU NA WIDOKU

4.8
CZY 
POKAZUJEMY 
LEWY I 
PRAWY CZY 
TYLKO LEWY?
PRZEKRÓJ W 
ŚRODKU

4.5
KALA POTWIERDZ PROSZE CZY 
TEN WYPUST SCHODZI DO 
DOŁU?

ZBROJENIE?

3.7 PŁYTA STOP

RZECZYWISTA WYSOKOŚĆ 5.3 A NIE 5 JAK W 
KATALOGU ALE TO DROBIAZG

WYMIAR POKAZUJEMY PEŁNEJ PŁYTY BEZ 
DYSTANSÓW

JAK WYSOKO DOCHODZĄ DYSTANSE?

BŁĄD W DWG POKAZANIA WYPUSTEK W ELEWACJI - 
JA POKAŻĘ PRAWIDŁOWO

NIE DAWAŁEM WYMIARU DO DYSTANSU BO ON NIE MA 
NAWET MILIMETRA (0.075)

4.3
POKAZAC PRZERYWANA LINIE NA 
RZUCIE
ROZWAŻYC GRUBOSC LINII FAZEK
POKAZUJE SPADEK 2mm ALE NIE 
POKAZUJE JUZ RÓŻNICY SZEROKOŚCI 
4mm ŻEBY NIE ROBIĆ ZAMIESZANIA

4.2
POKAZANY KĄT 30 ST.

CHYBA BRAK 
ZBROJENIA DLA 
WSZYSTKICH 
KRAWĘŻNIKÓW? KALA 
TBC.

2.10
ZMIENIONO 
JEDNOSTKI NA 
CENTYMETRY

W PRZEKROJU 
HATCH TAKI JAK BYŁ

UWAGA INNA 
WARSTWA DO 
WYMIAROWANIA- 
SPRAWDZIC 
GRUBOSC

3.11
DWA OSOBNE RYSUNKI BO WYMIARY I 
OTWOROWANIA SĄ RÓŻNE 

CZY ELEMENT POSIADA FAZKI PO BOKACH CZY 
POKAZUJEMY JAKO ELEMENT BEZ FAZEK? NA FOTO 
JAKBY LEKKO ZAOBLONE ALE W DWG BRAK INFO O 
FAZOWANIU. KALA TBC.

CZY NIE ZA DUŻO WYMIARÓW NA RZUCIE? MOŻE TO 
UPROŚCIĆ? I POKAZAĆ TYLKO WYMIAR 
CAŁKOWITY? A WYMIAR OTWORÓW TYLKO NA 
RZUCIE? UPROSZCZONE WYMIARY W WIĘKSZEJ 
PŁYCIE - ZOBACZYĆ I CHYBA ZROBIC TAK SAMO DLA 
MNIEJSZEJ PŁYTY

TU HATCH DLA ŻELBETU BO PŁYTA JEST ZBROJONA

2.10
ZMIENIONO 
JEDNOSTKI NA 
CENTYMETRY

W PRZEKROJU 
HATCH TAKI JAK BYŁ

UWAGA INNA 
WARSTWA DO 
WYMIAROWANIA- 
SPRAWDZIC 
GRUBOSC

2.9
ZMIENIONO 
JEDNOSTKI NA 
CENTYMETRY

W PRZEKROJU 
HATCH TAKI JAK BYŁ

UWAGA INNA 
WARSTWA DO 
WYMIAROWANIA- 
SPRAWDZIC 
GRUBOSC

2.8
WRYSOWANO MIKROFAZKI 2mm 
WSZĘDZIE - KALA TBC.
BEZ ZAOKRĄGLONYCH NAROŻNIKÓW

ZBROJENIE?

2.7
WRYSOWANO MIKROFAZKI 2mm 
WSZĘDZIE - KALA TBC.

W CENNIKU NIE MA INFORMACJI O 
MIKROFAZCE 

KALA POTWIERDZ PROSZE CZY TEN 
ELEMENT MA 100cm DŁUGOŚCI?
ZBROJONE?

2.4
CZY W PRZEKROJU POKAZUJEMY 
ŻELBET JAK WSZĘDZIE DLA MAŁEJ 
ARCHITEKTURY CZY TAK JAK DLA 
GAZONÓW TYLKO LINIE CIĄGŁE?

ZOBACZYC JAK WYGLADA GRUBOSC 
LINI CZY WSZEDZIE DAC OBRYS CZY 
FAZKI OKEJ?

2.3
CZY W PRZEKROJU POKAZUJEMY 
ŻELBET JAK WSZĘDZIE DLA 
MAŁEJ ARCHITEKTURY CZY TAK 
JAK DLA GAZONÓW TYLKO LINIE 
CIĄGŁE?

ZOBACZYC JAK WYGLADA 
GRUBOSC LINI CZY WSZEDZIE DAC 
OBRYS CZY FAZKI OKEJ?

2.2
CZY W PRZEKROJU POKAZUJEMY ŻELBET JAK 
WSZĘDZIE DLA MAŁEJ ARCHITEKTURY CZY 
TAK JAK DLA GAZONÓW TYLKO LINIE CIĄGŁE?

2MM TO TAK NA PRAWDE 1.9 WIEC 
ZAOKRAGLILEM

ZOBACZYC JAK WYGLADA GRUBOSC LINI CZY 
WSZEDZIE DAC OBRYS CZY FAZKI OKEJ?

1.5
BOCZNA CZESC KOSTKI TROCHE 
INACZEJ WYGLADA NA RYSUNKU I 
NA ZDJĘCIU - BRAK WYPUSTEK - DO 
POTWIERDZENIA Z KALĄ. MÓJ 
RYSUNEK JAK W DWG

POKAZUJEMY W PIONIE CZY 
POZIOMIE? DO ROZWAŻENIA

WYMIAR BEZ DYSTANSÓW ALE TO 
KWESTIA ~1 MM

2.1
CZY W PRZEKROJU POKAZUJEMY 
ŻELBET JAK WSZĘDZIE DLA 
MAŁEJ ARCHITEKTURY CZY TAK 
JAK DLA GAZONÓW TYLKO LINIE 
CIĄGŁE?

ZOBACZYC JAK WYGLADA 
GRUBOSC LINI CZY WSZEDZIE 
DAC OBRYS CZY FAZKI OKEJ?

5.6 POKRYWA
OZNACZONO ZAWIESIE 
TRANSPORTOWE NA 
RZUCIE I PRZEKROJU 
TAK JAK W MALEJ 
ARCH
DODAC PRZERYWANA 
LINIE NA TO CO POD 
SPODEM I W WIDOKU Z 
PRZODU

5.6
KALA W CENNIKU MOZNA ROZROZNIC 
H1-600 I H2=650
POKAZANA DŁUGOŚĆ RZECZYWISTA 
KTÓRA JEST O 1 CM KRÓTSZA OD 
MODUŁU
TU SA KRAWEDZIE FAZOWANE
OZNACZONO ZAWIESIE 
TRANSPORTOWE NA RZUCIE I 
PRZEKROJU TAK JAK W MALEJ ARCH

1.9
W DWG JEST TEŻ NOSTALIT Z 
ELEMENTAMI KOŁA, CZY TO TEŻ 
CHCEMY POKAZAĆ?

CZY TAKA ORIENTACJA JEST OK?

5.4
ODWRÓCONY 
ELEMENT ABY 
PRZEKROJ 
POKAZAC
DOAC 
DASHED LINE!
WYMIARY 
POKAZUJA 
PODSTAWE 
SZERSZA A 
NIE GORE 
WEZSZA

PROMIEŃ 
WSZĘDZIE 
CHYBA OD 
ŚRODKA 
OZNACZYĆ

5.3
TU NIE POKAZUJE BOKU 
KRÓTKIEGO BO JEST TAKI SAM 
JAK PRZEKRÓJ KALA BŁĄD W 
KATALOGU H-20 A NIE 7

KALA POTWIERDZ PROSZE CZY 
JEST ZBROJENIE?

5.2
POTWIERDZIC 
Z KALA CZY 
TEN OTWÓR 
SCHODZI DO 
DOŁU?

OGARNAC 
SPADEK W 
PRZEKROJU

5.1

GENEARAL NOTE:
POKAZUJEMY BETON 
ZROJONY TAK JAK W 
MAŁEJ TAM GDZIE W 
ELEMENTACH JEST 
ZBROJENIE, TAM GDZIE NIE 
TO LINIE CIĄGŁE JAK W 
GAZONACH - TBC Z KALĄ.

POTWIERDZIC 
Z KALA CZY 
TEN OTWÓR 
SCHODZI DO 
DOŁU?

6.856.85

25

42

25

32.2

30

28
.5

18.5

68.567.5

190

260

36
0

5525055360410

25
0

25
0

25
0

28
5

185

40
0

300

285 68.5420

410

322

25
0

25
0

25
0

25
0

25
0

25
0

40

67.5285420

25

622

28
5

485

28.5

40
0

600

20
0.

00
00

13.75

7.
5

84.0

2.25

PRZEKRÓJ

10
.0

1.751.75 44 8.5

16

5.
0

RZUT

0.
5

40.0

2.2511.5

50.0

1.75 44 8.5

5.
5 

/ 7
.5

 / 
9.

5

6 
/ 8

 / 
10

144.0

20

RZUT

8.0

WIDOK 1

19.8 0.1 0.10.1

0.
3

88.
3

10

164.0

RZUT

PRZEKRÓJ

54
.0

6 
/ 8

6 
/ 8

17
0.

0

20

10

20

6 
/ 8

6 
/ 8

10

36.0

10

20

54.0

WIDOK 1

RZUT

70.0

PRZEKRÓJWIDOK 1

3.63.6 7.2 12.8

33
.5

2020

8.
0

8 
/ 1

0

8 
/ 1

0

5.7

60

RZUT

PRZEKRÓJWIDOK 1

60

40

5.
0

40

40

12
2.

0

20

20

45
.0

0.3

0.3

0.
3

1.5
6.

5

RZUT

19.217.415.7

3

12.2

17

10
0.

0

8

20

20

RZUT

PRZEKRÓJ

13
.9

100.0

13
.9

13
.9

60.0

13
.9

13
.9

100.0

RZUT

RZUT

PRZEKRÓJWIDOK 2WIDOK 1

RZUT

50
.0

15.8

6.75 28.5

252525

62.2

40 28
.5

48.5

60

PRZEKRÓJ

35.0

WIDOK 1

27
.8

34
.0

22
.8

17
.8

15.815.8

5.5 5.525

19

25

36

86
.0

25

41

25.0

36

26

10
.0

WIDOK 2 PRZEKRÓJWIDOK 1

12

12

25

65
.0

6.
5

RZUT

6.0

WIDOK 1

8 44 48

202020
16

755 8

RZUT

WIDOK 2WIDOK 1

35

100

100 35

15

PRZEKRÓJWIDOK 1

RZUT

WIDOK 1

0.4 0.40.90.90.90.9 5.55.55.55.55.5

27
.1

6

28
.5

6

32
.5

22
.5

19.5

RZUT

56
.5

46
.5

19.5

RZUT

RZUT

1

9

9

25
 / 

40

11

11

RZUT

PRZEKRÓJWIDOK 1

RZUT

PRZEKRÓJ

2 2015

60
 / 

80

60
 / 

80
2

15

29
.2

10
.5

56
.2

39107

2020

37147.70.5

9.
5

1537

55
.5

2020

20
20

.5
15

37162.7162.737

52

35

52

5229652

56

70

R1.25

2020

156.3

12

35

152

15 15
12

2

511214851

8
35

15
2

274

RZUT

WIDOK 1

66

50.4

50.4

20

156.3

3591

152

15
76

511481251

8
35

33
15

2

6
20

10
6

1231

25

70

43

70

RZUT

PRZEKRÓJWIDOK 1

1010

20

10
20

120

727

18
2

20

120

18

120

34

1515

35100

100

35

864086

505050
15

4

86

212

50

50

50

50100

50
50

100

50

50

50
50

50

PRZEKRÓJWIDOK 1

1010

99.5

3020150

10

200

24.056.024.0

14
.0

RZUT

102.0

102.0

12
3.

0

RZUT

PRZEKRÓJPRZEKRÓJ WIDOK 1WIDOK 2

5 4550

15

20

6.65 7.37.3 23.6

3
2

15

51.5

RZUT

PRZEKRÓJWIDOK 2

810 32

2018

50

50

50

RZUT

PRZEKRÓJ

1.5 16.5

1.5

79
.0

8.
510

12.0

28

50

RZUT

PRZEKRÓJWIDOK 1

3

3 3433

15
40

33

PRZEKRÓJWIDOK 1

7
8

33 740

60

50

15

RZUT

PRZEKRÓJ

RZUT

PRZEKRÓJWIDOK 1

11 44

7
8

50

50

4.24.2

20

WIDOK 2

5

PRZEKRÓJ

30

29.0

15

33.55.7

92
.0

10
0.

0

45.0

5.
7

5.
7

5.733.55.7

29.0

5.035.0

12
2.

0
8.

0

13
0.

0
5.

0
35

.0
5.

0

35.05.0

R100 / R300 / R500

130

81348150

10
0

88

8
13

4

RZUT

5

4513045

25
17

0

17025 25

25170

70
10

220

10
0

78

R50 / R100 / R300 / R500 / R600 / R900

36

45 45

50

37

5405

40
5

5905

65.0

6.
0

65.0

60
.0

6.06.0

6.
0

54
.0

65
.0

WIDOK 1

12
18

10
20

77.8

10
.0

100.0

10
.0

10
.0

10
0.

0

60.0

15
.0

5.095.0

15
.0

2.
0

13
.0

80.0

80.0

52°

50.0

33
.045

.0

50.039.2170.039.2

12
.0

33
.0

50
.0

248.4

104°

33
.0

50.0

45
.0

10.0160.010.0

50
.0

180.0

RZUT

PRZEKRÓJ

10.0

WIDOK 2

10.010.0

40
.0

50.0

37
.0

14.0

WIDOK 1

14.0

218.0

40
.0

50
.0

10
5

10 15

12
18 20

30

77.8

105.98.0

60
.0

10
.0

60°

60°

78

148.8

148.8

148.8

blok oporowy slim i pokrywa
blok oporowy i pokrywa
podstawa ogrodzeń tymczasowych
deska ogrodzeniowa
dekiel
kielich

5.6
5.5
5.4
5.3

5.1

TYEO
EO

TYEO
EO

TYEO
TYEO

Elementy ogrodzeń tymczasowych5

5
40

Elementy drogowe

5

EL

40

DR

8
37

EL

45

5

DR

5

EL

50

DR

180.0

65
.0

70.0

57
.0

DR

8.
0

8.0

EL

54.0

DR

52.0

8.
0

54
.0

8.
0

DR

164.0

EL

8.0

DR
EL DR
EL
EL DR
EL

33
.0

EL DR

12.0

DR
EL DR
EL DR
EL
EL DR
EL

4.1
4.2

32.0

77
.0

50.0

4.4

160.0

77
.0

4.5

8.
0

4.6

8.
0

34
.0

8.
0

8.0

4.8

8.0

4.9

8.0144.0

4.10

8.0

4.11

4.13
4.14
4.15

4.17
4.18

obrzeże

stopień skarpowy
opornik betonowy L
opornik betonowy
krawężnik drogowy
krawężnik najazdowy
krawężnik skośny
krawężnik łukowy

korytko ściekowe drogowe - przejazdowe
korytko ściekowe drogowe - przykrawężnikowe
umocnienie dna rowu - koryto krakowskie

korytko ściekowe skarpowe
korytko kolejowe eok.

80.0

84 8.0

płotek naprowadzający dla płazów

8.0

90
.0

3.9

10
.0

3.10

10
0.

0

8.084.08.0

3.12

84
.0

3.13

8.
0

15 / 20

KB PP
KB

15 / 20

KB PP
PP

15
 / 

20

KB

płytki peronowe
płyta wielootworowa pa

26

płyta jomb
płyta pdb
płyta leśna

3.8KB PP trylinka

8

3.6

15.0

KB

105.98.0

PP

60
.0

10
.0

KB PP
behaton

60°

behaton - warianty

20.0

Kostka brukowa i płyty przemysłowe

20.0

2

15.0147.7

Elementy uzupełniające dekoracyjne

0.5147.7

1

37.0

30

Kostka brukowa i płyty dekoracyjne

20.0

KB

20.0

PD

20
.5

15
.0

1.1

37.0162.7

100

0.5162.7

KB PD 1.2

100

52
.0

KB

29
6.

0
52

.0

PD

52.0296.0

3.
0

52.0

PD
PD

KB PD
PD

KB PD
KB PD
KB PD

PD

1.3 tablo
1.4
1.5 eco pianola

urbanica
1.7 bruk dolnośląski
1.8 dado
1.9 nostalit

ankara
veranda1.11

DE 2.1 palisada piazza

EU DE
EU DE
EU DE

EU
EU DE
EU

50
.0

EU DE

2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

palisada alfa
palisada luna

EU DE

EU

palisada forta

PRZEKRÓJ

obrzeże
scalio
cegła
gazon vason

WIDOK 2

gazon o-zon

250.0

3.2
3.3
3.4

KB PP
PP

KB PP
KB PP

ecofarm
ecogratta

holland

System nazewnictwa:

KB PD - 1 - Kostka brukowa i płyty dekoracyjne
EU DE - 2 - Elementy uzupełniające dekoracyjne
KB PP - 3 - Kostka brukowa i płyty przemysłowe
EL DR - 4 - Elementy drogowe
EO TY -5 - Elementy ogrodzeń tymczasowych

4

EL DR
EL
EL DR
EL DR
EL DR
EL
EL DR
EL DR

40.086.1

50
.0

50
.0

DR

154.1

50
.0

EL

15
4.

1

DR

86.140.0

212.1

DR
EL
EL DR
EL DR
EL DR
EL
EL DR
EL

4.1
4.2
4.3

4.5
4.6

20.0

4.7

10
.0

10
.0

4.8

120.0

4.9

10
.0

4.10

120.0

4.11

4.13
4.14
4.15

10
.0

99.5

4.16

10
.0

4.17

30.020.0150.0

10
.0

obrzeże

99
.5

obrzeże najazdowe
stopień skarpowy
opornik betonowy L
opornik betonowy
krawężnik drogowy
krawężnik najazdowy

krawężnik łukowy
korytko ściekowe drogowe
korytko ściekowe drogowe - przejazdowe

umocnienie dna rowu - koryto krakowskie
korytko ściekowe drogowe - trójkątne
korytko ściekowe skarpowe
korytko kolejowe eok.
kostka drogowa
płotek naprowadzający dla płazów

3 Kostka brukowa i płyty przemysłowe

2 Elementy uzupełniające dekoracyjne

1

KB PD 1.1
KB PD 1.2
KB PD
KB PD
KB PD
KB
KB PD
KB
KB PD
KB
KB PD

1.3 tablo
pianola1.4

1.5
1.6 urbanica
1.7
1.8 dado
1.9
1.10 ankara

veranda1.11

EU DE 2.1
DE

EU DE
DE

EU DE

DE
EU DE
EU DE
EU DE

2.3
2.4
2.5

2.7
2.8
2.9

palisada alfa
palisada luna

EU DE

EU

palisada forta
palisada frontiera

scalio
cegła
gazon vason

3.1
3.2
3.3

3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11

3.13

KB PP
PP

KB PP
PP

KB

56
.5

PP
KB PP
KB
KB PP
KB PP
KB PP

PP
KB PP
KB

32
.5

PP

ecofarm

meba
holland
behaton

płyta chodnikowa

22
.5

trylinka

płyta wielootworowa pa
płyta jomb
płyta pdb
płyta leśna

blok oporowy slim i pokrywa
blok oporowy i pokrywa

19.5

deska ogrodzeniowa
dekiel
kielich

5.5
5.4
5.3
5.2
5.1

TYEO
TYEO
TY

19.5

TYEO
EO

TYEO

5

19.5

stół do tenisa stołowego 76 cm

Kostka brukowa i elementy drogowe - spis elementów

palisada piazza - grafit4IN
palisada piazza - szara4IN
stół do tenisa stołowego 122 cm

oranicznik parkingowy

IN

11.6

IN

MA 3
MA 2

1

stopień scal szary
stopień scal grafit
stopień scal biały

stolik lungo 80
stolik lungo 60
stolik heksagon 100

siedzisko pufa

4

siedzisko owal
siedzisko lungo 100 szare
siedzisko lungo 100 grafit
siedzisko lungo 100 białe
siedzisko cubo 50 szare

siedzisko cubo 50 białe
siedzisko arena

płyta stella fonbud

płyta stella biała
płyta scala szara

RZUT

ławka S3
ławka S1
ławka trapez

PRZEKRÓJ

ławka contra
ławka classic

donica cubo 120 bez dna

WIDOK 2

donica triga
donica pillar 130

donica lungo 180 szara

WIDOK 1

donica lungo 160 szara

donica lungo 160 biała
donica lungo 100 szara

1

donica lungo 100 grafit
donica lungo 100 biała
donica heksagon 200
donica heksagon 100

24

donica cubo 100
donica cubo 50 szara

donica cubo 50 biała
donica city
donica 150 x 150 x 100

ST
ST
ST

MA 3
MA 2

1

SK
SK
SK

MA 4
MA 
MA 2

1MA 

SI

12

SI

SI
SI

12

SI

SI
SI

MA 10
MA 9

100

MA 8
7

MA 6
MA 5
MA 
MA 3
MA 2

1MA 

PŁ

PŁ
PŁ
PŁ

5

18.8

MA 
MA 3

9.
5

MA 2
1MA 

ŁA
ŁA
ŁA

11

MA 5
4

ŁA

MA 3
MA 

1

2
MA 

20

25

MA 
19DOMA 
18DOMA 

18.8

17DO
16DOMA 

DOMA 
14MA 
13DOMA 

MA DO 12
DO 11

MA 10
MA DO
MA DO 8
MA DO

4.2

7
DO 6

MA 5
MA DO
MA DO 3
MA DO 2

1MA 

System nazewnictwa:

MA - Mała Architektura
DO - Donice
IN - Inne
ŁA - Ławki
PŁ - Płyty
SI - Siedziska
SK - Stoliki
ST -  Stopnie

MA     DO     1        donica 150 x 150 x 100
MA     DO     2        donica city
MA     DO     3        donica cubo 50 biała
MA     DO     4        donica cubo 50 grafit
MA     DO     5        donica cubo 50 szara
MA     DO     6    donica cubo 100
MA     DO     7    donica heksagon 100
MA     DO     8    donica heksagon 200
MA     DO     9    donica lungo 100 biała
MA     DO    10    donica lungo 100 garfit
MA     DO    11     donica lungo 100 szara
MA     DO    12    donica lungo 160 biała
MA     DO    13    donica lungo 160 grafit
MA     DO    14donica lungo 160 szara
MA     DO    15donica lungo 180 szara
MA     DO    16donica pillar 100
MA     DO    17donica pillar 130
MA     DO    18donica triga
MA     DO    19donica cubo 120 z dnem
MA     DO   20donica cubo 120 bez dna

MAIN1ogranicznik parkingowy
MAIN2stół to tenisa stołowego 76 cm
MAIN3stół to tenisa stołowego 122 cm

MAŁA1ławka classic
MAŁA2ławka contra
MAŁA3ławka trapez
MAŁA4siedzisko S1
MAŁA5siedzisko S2

MAPŁ1płyta scala biała
MAPŁ2płyta scala szara
MAPŁ3płyta stella biała
MAPŁ4płyta stella szara
MAPŁ5płyta stella fonbud

MASI1         siedzisko arena
MASI2        siedzisko cubo 50 białe
MASI3        siedzisko cubo 50 grafit
MASI4           siedzisko cubo 50 szare
MA        SI5siedzisko lungo 100 białe
MASI6siedzisko lungo 100 grafit
MASI7siedzisko lungo 100 szare
MASI8siedzisko owal
MASI9siedzisko pufa
MASI10siedzisko rozgwiazda

MASK1stolik heksagon 100
MASK2stolik lungo 60
MASK3stolik lungo 80
MASK4stół S2

MAST1stopień scal biały
MAST2stopień scal grafit
MAST3stopień scal szary

4.4

4.
2

4.
2

2020

7 23

30
10

40

PRZEKRÓJ

37

WIDOK 2

30

240

37

651221612

12
63

20

65
63

12

20

RZUT

PRZEKRÓJ

12

68

180

WIDOK 1

45

33
12

6812156

12
33

240

33
12

45

45

4512

12

RZUT

PRZEKRÓJWIDOK 2

RZUT

WIDOK 2 PRZEKRÓJWIDOK 1

PRZEKRÓJ

RZUT

PRZEKRÓJWIDOK 1WIDOK 2

65.012.0216.0

27

12.0

240.0

65
.0

63
.0

7

12
.0

75
.0

12
.0

63
.0

45
.0

12
.0

33
.0

180.0

68.068.0 65.012.0156.0

0.
2

12.0

12
.0

33
.0

68
.0

RZUT

12
.0

33
.0

33
.0

WIDOK 1

12
.0

0.
2

45.0

33

45
.0

45.0216.0

WIDOK 1

0.
2

12.0 12.0

45

240.0

17
.8

45
.0

12

WIDOK 1

2.
4

80 / 90 / 100

68

20
34

80 / 90 / 100

Mała architektura - spis elementów

R7.5R7.5R7.5

216

R7.5

1010

50.4

20

5.
5

30

75

30
1414 31 31 31 31

65

292929

WIDOK 1

40

wymiar rzeczywisty = 239, wymiar modularny = 240

wymiar rzeczywisty = 239, wymiar modularny = 240

RZUT

31 4.54.5

24
.5

PRZEKRÓJWIDOK 2WIDOK 1

11
.6

RZUT

5 5

4.2

20 15

PRZEKRÓJ

DO

WIDOK 2

31 4.54.5

5

5.
5

5

4

12.512.55

DO

5

60 54
.5

MA 

14.514.5 3030303030

9

3030

WIDOK 1

DO

RZUT

52°

50.0

MA 

12
.0

33
.045

.0

50.040.0170.040.0

DO

40

12
.0

33
.0

15

50
.0

104°

12
.0

MA 

33
.0

50.0

45
.0

50.010.0160.010.0

12

45
.0

180.0

10.0

DO

10.010.010.0

1

40
.0

50.0

37
.0

14.0190.014.0

218.0

MA 

40
.0

50
.0

30°

ŁA

60
°

156.3

12.0

15
.5

35
.0

91
.0

152.0

15
.0

15
.0

76
.0

51.0

4

12.0148.051.0

MA 

8.
0

35
.0

15
2.

0

PŁ

274.0

4
26

3 7100

10

4

100

30

RZUT

SI

PRZEKRÓJWIDOK 1

156.3

MA 

12.0

35
.0

13
7.

0

152.0

15
.0

15
.0

12
2.

0

100

51.012.0148.0

SI

51.0

8.
0

35
.0

SI

15
2.

0

274.0

R4.2

4.1 4.1

R3.3

5

3

6.6 6.6 4.2

SK

4.24.2

5.5

MA 

5.511

65

65.0

6.
0

54
.0

65.0

60
.0

6.0113.0

6.
0

donica cubo 50 grafit

54
.0

125.0

8.0

4

70.08.0

30
.0

43.043.0

40
.0

50.0

donica lungo 160 grafit

25.0

40
.0

100.0

donica pillar 100

34.07.027.0

donica cubo 120 z dnem

18
.0

2.
0

20
.0

120.0

18
.0

2.
0

120.0

płyta scala biała

15
.0

35.0

15
.0

płyta stella szara

100.0

15
.0

100.0

siedzisko cubo 50 grafit

35
.0

50
.0

50.0

50
.0

50.0100.0

50
.0

siedzisko rozgwiazda

100.0

50
.0

50.0

stół S2

50.0

50
.0

50
.0

MA 

50.0

10
.0

100.0

10
.0

10
.0

10
0.

0

60.0

IN

15
.0

5.095.0

MA 

15
.0

2.
0

13
.0

MA 

80.0

80.0

148.8

148.8

148.8

70
.0

29.0

Elementy ogrodzeń tymczasowych

5.035.05.0

TY

8.
0

13
0.

0

45.0

EO

35
.0

5.
0

5.035.05.0

29.0

33.5

19.5

5.7

92
.0

10
0.

0

5.6

45.0

5.
7

5.
7

podstawa ogrodzeń tymczasowych

5.733.55.7

65
.0

180.0

65
.0 57

.0

płytki peronowe

8.
0

8.0 8.0

behaton - warianty

52.032.080.0

ecogratta

36.0

45.0130.045.0 170.0

25
.0

25
.0

KB

130.0

8.
0

8.
0

46
.5

8.08.0

77
.0

PP

50.0160.0

77
.0

8.
0

69
.0

8.
0

34
.0

KB

8.
0

34.08.0

KB

8.08.0

45
.0

3.12

100.0

45
.0 37

.0
8.

0

5.05.0

5.
0

3.4

40
.0

5.090.0

gazon o-zon

5.0

84 8.0

obrzeże

8.0

90
.0

100.0

10
0.

0

8.08.0

8.
0

2.10

84
.0

170.025.0

2.6

25.0

25.0 25.0

2.2

170.0

20
.0

10
.0

220.0
8.0134.08.0

EU

10
0.

0

150.0

10
0.

0

EU

8.0134.0

8.
0

palisada piazza

13
4.

0
8.

0

płyta chodnikowaPPKB

RZUT

RZUT

nostalit

3.7

54.5

bruk dolnośląski

4.54.562

eco pianola

5
8

1313

22

62

8.7

PD

RZUT

WIDOK 2 PRZEKRÓJ

PD

WIDOK 1

5.
0

40
.0

PD

5.
0

5.040.05.0

8.
0

37
.0

5.0

quattro

40.05.0

18

bulvar

129

12

Kostka brukowa i płyty dekoracyjne

1212

8.
0

200 / 250 / 300

200 / 250 / 300 4 1.51.5

1.5

15

15

korytko ściekowe drogowe - przykrawężnikowe

6.
5

12
.5

18
.5

krawężnik skośny

10

20
7 10

PRZEKRÓJ

RZUT

20

200.0

WIDOK 1

20

40

4.18

40

6040

99.5

302020

RZUT

PRZEKRÓJ

10

WIDOK 2

4.12

WIDOK 1

1.51.5

20
.0

11

8

20.0

1414

19

33

5.55.5

4.4

81636

DR

4

50

35

DR

40

11.3

50

10.3

80

9.38.3

DR

90
*

7.3

35
 / 

40
 / 

50
 / 

80
 / 

90
*

EL

9.
1

9.
1

9.
1

86.1

90*

9.
1

80504035

RZUT

EL

9.
1

stół S2
stolik lungo 80

86.1

stolik lungo 60
stolik heksagon 100

35 / 40 / 50 / 80 / 90*

DR

RZUT

SK

100

SK

RZUT

SK
SK

DR MA 

2
13

Elementy drogowe

4

2%

2

meba

MA 

10 107879.5

3

10

KB

251025

WIDOK 1

MA 2
1

3.1

MA 

MA 1
2

15

10
0

MA 

palisada frontiera

149.5

RZUT

3

RZUT

PRZEKRÓJWIDOK 1

MA 

2.10

IN
IN
IN

oranicznik parkingowy

stół do tenisa stołowego 122 cm
stół do tenisa stołowego 76 cm

MA 

2.2

MA 
MA 
MA 

DE

MA 

płyta scala biała
płyta scala szara

DE

płyta stella biała
płyta stella szara
płyta stella fonbud

IN
IN
IN
IN

DE

IN

4
5

EU

300

10
0 

/ 1
50

6

1.10

18

7

18

8

86 / 13630 30

1.6

200

MA 
MA 

pianola

1616

MA 

KB

77

stopień scal biały
stopień scal grafit

2

stopień scal szary

2

KB

IN

22

KB

IN

15

IN

KB

86 / 13630

9

30

10
0 

/ 1
50

10

300

quattro

200

11

15

37.0

1616 7

bulvar

7

14
13
12

22

11

20
.0

15

SI

2

55
.5

SI

2

SI

15.0

SI
SI

ławka S3
ławka S1

RZUT

ławka trapez

RZUT

37.0

PRZEKRÓJ

PRZEKRÓJ

WIDOK 1

3

ławka contra

WIDOK 1

ławka classic

60°

MA 
MA 
MA 
MA 
MA 

siedzisko rozgwiazda
siedzisko pufa
siedzisko owal
siedzisko lungo 100 szare
siedzisko lungo 100 grafit
siedzisko lungo 100 białe

3.5

siedzisko cubo 50 szare
siedzisko cubo 50 grafit
siedzisko cubo 50 białe

22

siedzisko arena

SI

SI
SI
SI
SI
SI

PP

SI

SI
SI

KB

MA 10
MA 

PP

9
MA 8
MA 7
MA 6

8.
0

SI

14.5

MA 

3.11

11 9.5

5

100.0

11

MA 

9.5

4

14.5 11

MA 

kostka drogowa

9.5

3

9.5

korytko ściekowe drogowe - trójkątne

MA 2

10
0

korytko ściekowe drogowe

1

175

MA 

donica cubo 120 bez dna

175

1515

obrzeże najazdowe

9.
5

donica cubo 120 z dnem

9.
5

4.16

3

donica triga
donica pillar 130

4.12

donica pillar 100
donica lungo 180 szara

3

donica lungo 160 szara

3

donica lungo 160 grafit

4

34.0

donica lungo 160 biała

3

donica lungo 100 szara

4.7

3

donica lungo 100 grafit

4

69
.0

donica lungo 100 biała

3

donica heksagon 200

3

donica heksagon 100

4

donica cubo 100

4.3

3

donica cubo 50 szara

5

DR

5
5

donica cubo 50 grafit

DR

5

donica cubo 50 biała
donica city

88

donica 150 x 150 x 100

20

EL

DO

3

MA 

DR

3

19

3

DR

DO

3

MA 

4

18

3

DO

8.0

4

MA 

3

EL

17

4

DO

8.0

3

MA 

3

16

1212

DO

EL

1212

75

65
.0

100

MA 

12
.5

40

RZUT

RZUT

PRZEKRÓJ

15

PRZEKRÓJWIDOK 1

WIDOK 1

5

DOMA 
14

5

DOMA 
13

4

DOMA 
MA DO 12
MA DO

TY

11
MA DO

TY

10
MA DO

5.2

9
MA DO 8
MA DO 7

36

MA DO 6

70
.0

MA DO 5

60
°

MA DO 4
MA DO 3
MA 

15.0

DO 2
1

10

DOMA 

38.3

5

RZUT

WIDOK 2 PRZEKRÓJWIDOK 1

RZUT

PRZEKRÓJWIDOK 1

190.0

RZUT

PRZEKRÓJWIDOK 1

3.
0

10
0.

0

RZUT

PRZEKRÓJ

10.0

WIDOK 2WIDOK 1

RZUT

PRZEKRÓJWIDOK 2WIDOK 1

RZUT

45
.0

PRZEKRÓJWIDOK 2WIDOK 1

50.0

RZUT

PRZEKRÓJWIDOK 2

12
.0

WIDOK 1

RZUT

PRZEKRÓJWIDOK 2WIDOK 1

RZUT

PRZEKRÓJWIDOK 2WIDOK 1

RZUT

PRZEKRÓJ

12
.0

WIDOK 2WIDOK 1

RZUT

10
0.

0

PRZEKRÓJWIDOK 2WIDOK 1

R7

R21

RZUT

PRZEKRÓJ

100.0

WIDOK 2WIDOK 1

RZUT

60.0

PRZEKRÓJWIDOK 2WIDOK 1

100.0

RZUT

PRZEKRÓJWIDOK 2WIDOK 1

RZUT

PRZEKRÓJWIDOK 2

125.0

WIDOK 1

PRZEKRÓJ

RZUT

113.0

WIDOK 2WIDOK 1

PRZEKRÓJ

54
.0

RZUT

WIDOK 2WIDOK 1

WIDOK 1

RZUT

PRZEKRÓJWIDOK 2

5

WIDOK 1

RZUT

PRZEKRÓJ

8

WIDOK 2

RZUT

PRZEKRÓJ

100

WIDOK 2WIDOK 1PRZEKRÓJ

RZUT

WIDOK 2WIDOK 1

PRZEKRÓJ

20

RZUT

PRZEKRÓJWIDOK 2

25

WIDOK 1

R100

R50

25

R10

Mała architektura - spis elementów

1donica 150 x 150 x 100
2donica city
3donica cubo 50 biała
4donica cubo 50 grafit
5donica cubo 50 szara
6donica cubo 100
7donica lungo100 biała
8donica lungo100 garfit
9donica lungo100 szara
10donica lungo160 biała
11donica lungo160 grafit
12donica lungo160 szara
13donica lungo180 szara
14donica pillar 100
15donica pillar 130
16donica triga
17ławka classic
18ławka contra
19ławka trapez
20płyta peronowa
21płyta scala biała
22płyta scala szara
23płyta stella biała
24płyta stella fonbud
25płyta stella szara
27siedzisko arena
28siedzisko cubo 50 białe
29siedzisko cubo 50 grafit
30siedzisko cubo 50 szare
31siedzisko lungo 100 białe
32siedzisko lungo 100 grafit
33siedzisko lungo 100 szare
34siedzisko rozgwiazda
35stolik lungo szary
36donica sześciokątna
37stopień scal biały
38stopień scal grafit
39stopień scal szary
40stopień skarpowy 120 cm
41stół to tenisa stołowego 76 cm
42stół to tenisa stołowego 122
cm
43ogranicznik parkingowy
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RYSUNEK:

WYKONAWCA

Element ogrodzeń ochronno-naprowadzających dla płazów "L"RYSUNEK:

PROJEKTU:
WYKONAWCA

Element ogrodzeń ochronno-naprowadzających dla płazów "L"RYSUNEK:

WYKONAWCA

Gazon Vason

Palisada Forta

RYSUNEK:

PROJEKTU:
WYKONAWCA

Obrzeże Najazdowe 10x30x100RYSUNEK:

PROJEKTU:
WYKONAWCA RYSUNEK:

PROJEKTU:
WYKONAWCA

Płyta 80x100x15RYSUNEK:

PROJEKTU:

RYSUNEK:

PROJEKTU:
WYKONAWCA

PROJEKTU:
WYKONAWCA

RYSUNEK:

PROJEKTU:
WYKONAWCA

RYSUNEK:

PROJEKTU:

RYSUNEK:

PROJEKTU:
WYKONAWCA

RYSUNEK:

PROJEKTU:
WYKONAWCA

PROJEKTU:
WYKONAWCA

KielichRYSUNEK:

PROJEKTU:
WYKONAWCA

Prefabrykat żelbetowy do umocnienia dna rowuPłyta ściekowa betonowa - typ trójkątny

Ściek skarpowy - typ trapezowy

PROJEKTU:

Behaton 6cm-pełna, z faząBehaton 8cm-pełna, z fazą Behaton 8cm-pełna, bez fazy Behaton 8cm-połówka, z faząBehaton 8cm-połówka, bez fazy

Nostalit 90cm gr. 8cmRYSUNEK:

PROJEKTU:
WYKONAWCA

Nostalit 120cm gr. 8cm

PROJEKTU:
WYKONAWCA

Nostalit 180cm gr. 8cm

PROJEKTU:
WYKONAWCA

RYSUNEK:

WYKONAWCA

Nostalit 90cm gr. 6cmNostalit 120cm gr. 6cmNostalit 180cm gr. 6cm

Holland 6cm - pełna, bez fazy

Holland 6cm - pełna, z faząHolland 8cm - pełna, z fazą Holland 8cm - połówka, z fazą Holland 8cm - połówka bez fazy

RYSUNEK:

WYKONAWCA

RYSUNEK:

PROJEKTU:

Stopień Schodowy 350x1000x150 
Gazon UzupełniającyRYSUNEK:

PROJEKTU:
WYKONAWCA

Gazon UzupełniającyRYSUNEK:

WYKONAWCA

Gazon Podstawowy
RYSUNEK:

RYSUNEK:

PROJEKTU:

WYKONAWCA

Płytka Chodnikowa 80x80x8 Płyta Betonowa Otworowa 

Krawężnik drogowy 100/50x30x20RYSUNEK:

PROJEKTU:
WYKONAWCA

Gazon Podstawowy

PROJEKTU:
WYKONAWCA

Lastra "6" Behaton 10cm-pełna, z fazą

TrylinkaRYSUNEK:

WYKONAWCA

Trylinka soczewkowaRYSUNEK:

PROJEKTU:
WYKONAWCA

Płyta ściekowa betonowa - typ korytkowy 50x50RYSUNEK:

WYKONAWCA

Płyta Drogowa 150x300x18RYSUNEK:

WYKONAWCA

Płyta Drogowa 100x300x18RYSUNEK:

WYKONAWCA

Płyta Drogowa 150x300x15RYSUNEK:

PROJEKTU:
WYKONAWCA

Płytka Chodnikowa 40x40x4

Płyta Drogowa 100x300x15

PROJEKTU:

RYSUNEK:

PROJEKTU:
WYKONAWCA

Płyta Tarasowa Veranda
TrylinkaRYSUNEK:

PROJEKTU:
WYKONAWCA

Trylinka soczewkowaRYSUNEK:

PROJEKTU:
WYKONAWCA

Kostka drogowa 16x16x12

PROJEKTU:
WYKONAWCA

Kostka drogowa 16x16x16

PROJEKTU:
WYKONAWCA

Obrzeże betonowe 100x30x8

PROJEKTU:
WYKONAWCA

Obrzeże betonowe 100x30x6RYSUNEK:

PROJEKTU:
WYKONAWCA

Obrzeże betonowe 100x25x5.5

PROJEKTU:
WYKONAWCA

Holland "Stop" połówka

RYSUNEK:

PROJEKTU:
WYKONAWCA
PROJEKTU:
WYKONAWCA

Holland "Stop"RYSUNEK:

PROJEKTU:
WYKONAWCA

Płytka Chodnikowa 40x40x4

PROJEKTU:
WYKONAWCA

Płytka Chodnikowa 40x40x4

PROJEKTU:
WYKONAWCA

RYSUNEK:

WYKONAWCA

Płytka 35x35 STOPRYSUNEK:

PROJEKTU:
WYKONAWCA

Krawężnik najazdowy 20x22x100RYSUNEK:

WYKONAWCA

RYSUNEK:

PROJEKTU:

RYSUNEK:

PROJEKTU:
WYKONAWCA

RYSUNEK:

PROJEKTU:
WYKONAWCA

Holland "Stop"RYSUNEK:

PROJEKTU:
WYKONAWCA

Korytko przykrawężnikoweRYSUNEK:

PROJEKTU:

Krawężnik najazdowyRYSUNEK:

PROJEKTU:

Krawężnik najazdowy 15x22x100RYSUNEK:

PROJEKTU:
WYKONAWCA

Słupek Ograniczający
Palisada Alfa wys. 80 cm.

RYSUNEK:
RYSUNEK:

PROJEKTU:

WYKONAWCA

Palisada Alfa wys. 60 cm.RYSUNEK:

PROJEKTU:

Palisada Luna wys. 40 cm.RYSUNEK:

PROJEKTU:
WYKONAWCA

Palisada Luna wys. 25 cm.RYSUNEK:

PROJEKTU:

Płytka 35x35 STOPRYSUNEK:

PROJEKTU:

Płytka 35x35 bez fazyRYSUNEK:

PROJEKTU:

Płytka 50x50 bez fazyRYSUNEK:

PROJEKTU:
WYKONAWCA

Płytka 35x35 z faząRYSUNEK:

PROJEKTU:

Płytka 50x50 z faząRYSUNEK:

PROJEKTU:

Meba "10"RYSUNEK:

PROJEKTU:

Meba "8"RYSUNEK:

PROJEKTU:
WYKONAWCA

EcofarmRYSUNEK:

PROJEKTU:

VialeRYSUNEK:

PROJEKTU:

Płytka Quattro bez fazy "7"RYSUNEK:

PROJEKTU:

Płytka Quattro bez fazy "5"RYSUNEK:

PROJEKTU:
WYKONAWCA

TabloRYSUNEK:

PROJEKTU:
WYKONAWCA

Bruk Dolnośląski "8"
AnkaraRYSUNEK:

PROJEKTU:
WYKONAWCA

RYSUNEK:

PROJEKTU:
WYKONAWCA

RYSUNEK:

PROJEKTU:
WYKONAWCA

Bruk Dolnośląski "6"

Opornik LRYSUNEK:

PROJEKTU:
WYKONAWCA

Deska OgrodzeniowaRYSUNEK:

PROJEKTU:

WYKONAWCA

WYKONAWCA

RYSUNEK:

PROJEKTU:

WYKONAWCA

WYKONAWCA

Korytko ściekowe kolejoweRYSUNEK:

WYKONAWCA

RYSUNEK:

PROJEKTU:

PROJEKTU:

WYKONAWCA

WYKONAWCA

RYSUNEK:

PROJEKTU:
WYKONAWCAWYKONAWCA

RYSUNEK:

PROJEKTU:

WYKONAWCA

WYKONAWCA

RYSUNEK:

PROJEKTU:

WYKONAWCA

WYKONAWCA

RYSUNEK:

PROJEKTU:
WYKONAWCA

RYSUNEK:

PROJEKTU:
WYKONAWCA

WYKONAWCA

RYSUNEK:

PROJEKTU:
WYKONAWCA

WYKONAWCA

RYSUNEK:

PROJEKTU:
WYKONAWCA

WYKONAWCA

RYSUNEK:

PROJEKTU:
WYKONAWCA

RYSUNEK:

PROJEKTU:
WYKONAWCA

RYSUNEK:

WYKONAWCA
PROJEKTU:
WYKONAWCA

RYSUNEK:

WYKONAWCA
PROJEKTU:
WYKONAWCA

RYSUNEK:

PROJEKTU:

PROJEKTU:
WYKONAWCA

RYSUNEK:

PROJEKTU:
WYKONAWCA

RYSUNEK:

PROJEKTU:
WYKONAWCAWYKONAWCA

RYSUNEK:

Stopień Skarpowy 80x20x34

WYKONAWCA
PROJEKTU:
WYKONAWCA

RYSUNEK:

Płyta Betonowa 100x60 

PROJEKTU:
WYKONAWCA

RYSUNEK:

PROJEKTU:
WYKONAWCA

RYSUNEK:

PROJEKTU:

Urbanica

WYKONAWCA

RYSUNEK:

PROJEKTU:
WYKONAWCAWYKONAWCA

RYSUNEK:

PROJEKTU: PROJEKTU:
WYKONAWCA

RYSUNEK:

PROJEKTU:
WYKONAWCA

RYSUNEK:

PROJEKTU:
WYKONAWCA

PROJEKTU:

RYSUNEK:

PROJEKTU:
WYKONAWCA

RYSUNEK:RYSUNEK:

PROJEKTU:
WYKONAWCA

RYSUNEK:

Obrzeże betonowe 100x25x8RYSUNEK:

PROJEKTU:
WYKONAWCA

Obrzeże betonowe 100x20x6RYSUNEK:

PROJEKTU:

RYSUNEK:

WYKONAWCA

Krawężnik drogowy 100/50x30x20RYSUNEK:

Holland "Stop" połówka

PROJEKTU:
WYKONAWCA

Krawężnik drogowy 100/50x30x15
RYSUNEK:

RYSUNEK:

PROJEKTU:
WYKONAWCA

brązowym, czerwonym, żółtym 
BLOCZEK B-1 BETONOWY 65X120X240mm w kolorze RYSUNEK:

PROJEKTU:

RYSUNEK:

WYKONAWCAStopień Skarpowy 90x20x34RYSUNEK:

RYSUNEK:

PROJEKTU:
WYKONAWCA

Stopień Skarpowy 100x20x34

RYSUNEK:

RYSUNEK:

PROJEKTU:
WYKONAWCA

Ogrodzenie ochronne dla płazówRYSUNEK:

PROJEKTU:
WYKONAWCA

Ogrodzenie ochronne dla płazówRYSUNEK:

PROJEKTU:
WYKONAWCA

WYKONAWCA

Krawężnik drogowy 100/50x30x12RYSUNEK:

PROJEKTU:

RYSUNEK:

WYKONAWCA

Krawężnik 12x25x100RYSUNEK:

PROJEKTU:
WYKONAWCA

Bloczek B-1 Betonowy

Podstawa Ogrodzenia Tymczasowego

PROJEKTU:

RYSUNEK:

PROJEKTU:
WYKONAWCA

PROJEKTU:

Płyta JOMB 100x175x15Płyta JOMB 75x100x12,5

RYSUNEK:

PROJEKTU:

PROJEKTU:
WYKONAWCA

RYSUNEK:

PROJEKTU:
WYKONAWCA

Krawężnik Łukowy R=5Krawężnik Łukowy R=1

PROJEKTU:

Krawężnik Łukowy R=0,5Krawężnik Skośny PrawyKrawężnik Skośny LewyDado "6" Opornik Drogowy 12x25x100

Behaton 8cm-brzegowy, bez fazyRYSUNEK:

RYSUNEK:

PROJEKTU:
WYKONAWCA

Behaton 8cm-brzegowy, z faząRYSUNEK:

PROJEKTU:
WYKONAWCA

Palisada Frontiera

WYKONAWCA

Veranda gr. 5cm
Sasso gr. 7cm

Korytko Ściekowe Przejazdowe 33x40x15

PROJEKTU:

Korytko Ściekowe Przejazdowe 33x40x15RYSUNEK:

PROJEKTU:

PROJEKTU:

WYKONAWCARYSUNEK:

PROJEKTU:
WYKONAWCA

Płyta Drogowa Leśna 13-15x97-100x149,5

Podstawa Ogrodzenia TymczasowegoRYSUNEK:

WYKONAWCA

PROJEKTU:
WYKONAWCA

Płytka Prowadząca 40x40x8

PROJEKTU:

RYSUNEK:

PROJEKTU:
WYKONAWCA

Holland 8cm - pełna, bez fazy

RYSUNEK:

PROJEKTU:
WYKONAWCA

Płytka 40x40x8

ECO PIANOLARYSUNEK:

PROJEKTU:

PROJEKTU:

WYKONAWCA

RYSUNEK:

PROJEKTU:

RYSUNEK:

WYKONAWCA

Nostalit z elementami koła gr. 8cm

ECO GRATA 400X250

RYSUNEK: RYSUNEK:

PROJEKTU:
WYKONAWCA

Nostalit z elementami koła gr. 6cm RYSUNEK:

PROJEKTU:
WYKONAWCA

Behaton 6cm-brzegowy, z fazą

RYSUNEK:

PROJEKTU:
WYKONAWCA

WYKONAWCA

RYSUNEK:

PROJEKTU:
WYKONAWCA

Płyta ściekowa betonowa - typ korytkowy 50x60
RYSUNEK:

PROJEKTU:
WYKONAWCA

RYSUNEK:

PROJEKTU:
WYKONAWCA

RYSUNEK:

RYSUNEK:

PROJEKTU:
WYKONAWCA

RYSUNEK:

Dekiel

PROJEKTU:
WYKONAWCA

RYSUNEK:

WYKONAWCA

PROJEKTU:
WYKONAWCA

RYSUNEK:

PROJEKTU:
WYKONAWCA

RYSUNEK:

PROJEKTU:

RYSUNEK:

WYKONAWCA

Krawężnik drogowy 100/50x30x15RYSUNEK:

WYKONAWCA

PROJEKTU:
WYKONAWCA

RYSUNEK:

Płytka Chodnikowa 90x90x10 

PROJEKTU:
WYKONAWCA

RYSUNEK:

PROJEKTU:
WYKONAWCA

RYSUNEK:

PROJEKTU:

Obrzeże Najazdowe 10x30x100

WYKONAWCA

Płyta Bulvar 100x50x8
Płytka Gładka 40x40x8

PIANOLA

RYSUNEK:

PROJEKTU:
WYKONAWCA

PROJEKTU:

Płytka Guzikowa 40x40x8RYSUNEK:

PROJEKTU:
WYKONAWCA

Płytka Ryflowana 40x40x8RYSUNEK:

PROJEKTU:

PROJEKTU:

WYKONAWCA

Palisada Forta

PRZYKŁADOWA ARANŻACJA

OGRODZENIE PIAZZO

Przykładowe
aranżacje

I ELEMENTYKOSTKA OGRODZEŃI ELEMENTY DROGOWE

OGRODZENIE PIAZZO

2%

2%

M1

M1

Poz. Sztuk./el. Opis elementu

4

ZESTAWIENIE AKCESORIÓW OGÓŁEM
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 Długołęka, ul. Polna 30
Pracownia Projektowa Firmy BETARD 

tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456

Pracownia Projektowa Firmy BETARD 

tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456
 Długołęka, ul. Polna 30

tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456
 Długołęka, ul. Polna 30
Pracownia Projektowa Firmy BETARD 
 Długołęka, ul. Polna 30
Pracownia Projektowa Firmy BETARD 

tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456
 Długołęka, ul. Polna 30
Pracownia Projektowa Firmy BETARD 

tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456
 Długołęka, ul. Polna 30

tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456
 Długołęka, ul. Polna 30
Pracownia Projektowa Firmy BETARD 

 Długołęka, ul. Polna 30
Pracownia Projektowa Firmy BETARD 

tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456

Pracownia Projektowa Firmy BETARD 

tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456
 Długołęka, ul. Polna 30
Pracownia Projektowa Firmy BETARD 

tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456
 Długołęka, ul. Polna 30
Pracownia Projektowa Firmy BETARD 

 Długołęka, ul. Polna 30
Pracownia Projektowa Firmy BETARD 

tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456

Pracownia Projektowa Firmy BETARD 

tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456
 Długołęka, ul. Polna 30

tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456
 Długołęka, ul. Polna 30
Pracownia Projektowa Firmy BETARD 

tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456
 Długołęka, ul. Polna 30
Pracownia Projektowa Firmy BETARD 

tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456

Pracownia Projektowa Firmy BETARD 

tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456
 Długołęka, ul. Polna 30

tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456
 Długołęka, ul. Polna 30
Pracownia Projektowa Firmy BETARD 

tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456
 Długołęka, ul. Polna 30
Pracownia Projektowa Firmy BETARD 

tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456
 Długołęka, ul. Polna 30
Pracownia Projektowa Firmy BETARD 

tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456
 Długołęka, ul. Polna 30

tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456
 Długołęka, ul. Polna 30
Pracownia Projektowa Firmy BETARD 

 Długołęka, ul. Polna 30
Pracownia Projektowa Firmy BETARD 

tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456

Pracownia Projektowa Firmy BETARD 

tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456
 Długołęka, ul. Polna 30
Pracownia Projektowa Firmy BETARD 

tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456
 Długołęka, ul. Polna 30
Pracownia Projektowa Firmy BETARD 

 Długołęka, ul. Polna 30
Pracownia Projektowa Firmy BETARD 

tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456

Pracownia Projektowa Firmy BETARD 

tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456
 Długołęka, ul. Polna 30

tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456
 Długołęka, ul. Polna 30
Pracownia Projektowa Firmy BETARD 

tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456
 Długołęka, ul. Polna 30
Pracownia Projektowa Firmy BETARD 

tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456

Pracownia Projektowa Firmy BETARD 

tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456
 Długołęka, ul. Polna 30

tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456
 Długołęka, ul. Polna 30
Pracownia Projektowa Firmy BETARD 

 Długołęka, ul. Polna 30
Pracownia Projektowa Firmy BETARD 

tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456
 Długołęka, ul. Polna 30
Pracownia Projektowa Firmy BETARD 

tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456
 Długołęka, ul. Polna 30

tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456
 Długołęka, ul. Polna 30
Pracownia Projektowa Firmy BETARD 

 Długołęka, ul. Polna 30
Pracownia Projektowa Firmy BETARD 

tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456

Pracownia Projektowa Firmy BETARD 

tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456
 Długołęka, ul. Polna 30
Pracownia Projektowa Firmy BETARD 

tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456
 Długołęka, ul. Polna 30
Pracownia Projektowa Firmy BETARD 

 Długołęka, ul. Polna 30
Pracownia Projektowa Firmy BETARD 

tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456

Pracownia Projektowa Firmy BETARD 

tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456
 Długołęka, ul. Polna 30

tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456
 Długołęka, ul. Polna 30
Pracownia Projektowa Firmy BETARD 

tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456
 Długołęka, ul. Polna 30
Pracownia Projektowa Firmy BETARD 

tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456

Pracownia Projektowa Firmy BETARD 

tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456
 Długołęka, ul. Polna 30

tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456
 Długołęka, ul. Polna 30
Pracownia Projektowa Firmy BETARD 

 Długołęka, ul. Polna 30
Pracownia Projektowa Firmy BETARD 

tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456
 Długołęka, ul. Polna 30
Pracownia Projektowa Firmy BETARD 

tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456
 Długołęka, ul. Polna 30

tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456
 Długołęka, ul. Polna 30
Pracownia Projektowa Firmy BETARD 
 Długołęka, ul. Polna 30
Pracownia Projektowa Firmy BETARD 

tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456

Pracownia Projektowa Firmy BETARD 

tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456
 Długołęka, ul. Polna 30
Pracownia Projektowa Firmy BETARD 

tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456
 Długołęka, ul. Polna 30
Pracownia Projektowa Firmy BETARD 

 Długołęka, ul. Polna 30
Pracownia Projektowa Firmy BETARD 

tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456

Pracownia Projektowa Firmy BETARD 

tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456
 Długołęka, ul. Polna 30
tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456
 Długołęka, ul. Polna 30
Pracownia Projektowa Firmy BETARD 

tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456
 Długołęka, ul. Polna 30
Pracownia Projektowa Firmy BETARD 

tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456

Pracownia Projektowa Firmy BETARD 

tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456
 Długołęka, ul. Polna 30
tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456
 Długołęka, ul. Polna 30
Pracownia Projektowa Firmy BETARD 

 Długołęka, ul. Polna 30
Pracownia Projektowa Firmy BETARD 

tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456
 Długołęka, ul. Polna 30
Pracownia Projektowa Firmy BETARD 

tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456
 Długołęka, ul. Polna 30

tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456
 Długołęka, ul. Polna 30
Pracownia Projektowa Firmy BETARD 
 Długołęka, ul. Polna 30
Pracownia Projektowa Firmy BETARD 

tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456

Pracownia Projektowa Firmy BETARD 

tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456
 Długołęka, ul. Polna 30
Pracownia Projektowa Firmy BETARD 

tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456

tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456
 Długołęka, ul. Polna 30

 Długołęka, ul. Polna 30
Pracownia Projektowa Firmy BETARD 

tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456

Pracownia Projektowa Firmy BETARD 

tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456
 Długołęka, ul. Polna 30
tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456
 Długołęka, ul. Polna 30
Pracownia Projektowa Firmy BETARD 

tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456
 Długołęka, ul. Polna 30
Pracownia Projektowa Firmy BETARD 

tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456

Pracownia Projektowa Firmy BETARD 

tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456
 Długołęka, ul. Polna 30
tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456
 Długołęka, ul. Polna 30
Pracownia Projektowa Firmy BETARD 

 Długołęka, ul. Polna 30
Pracownia Projektowa Firmy BETARD 

tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456
 Długołęka, ul. Polna 30
Pracownia Projektowa Firmy BETARD 

tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456
 Długołęka, ul. Polna 30
tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456
 Długołęka, ul. Polna 30
Pracownia Projektowa Firmy BETARD 

 Długołęka, ul. Polna 30
Pracownia Projektowa Firmy BETARD 

tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456

Pracownia Projektowa Firmy BETARD 

tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456
 Długołęka, ul. Polna 30
Pracownia Projektowa Firmy BETARD 

tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456
 Długołęka, ul. Polna 30
Pracownia Projektowa Firmy BETARD 

 Długołęka, ul. Polna 30
Pracownia Projektowa Firmy BETARD 

tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456

Pracownia Projektowa Firmy BETARD 

tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456
 Długołęka, ul. Polna 30
tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456
 Długołęka, ul. Polna 30
Pracownia Projektowa Firmy BETARD 

tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456
 Długołęka, ul. Polna 30
Pracownia Projektowa Firmy BETARD 

tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456

Pracownia Projektowa Firmy BETARD 

tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456
 Długołęka, ul. Polna 30
tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456
 Długołęka, ul. Polna 30
Pracownia Projektowa Firmy BETARD 

 Długołęka, ul. Polna 30
Pracownia Projektowa Firmy BETARD 

tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456
 Długołęka, ul. Polna 30
Pracownia Projektowa Firmy BETARD 

tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456
 Długołęka, ul. Polna 30

tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456
 Długołęka, ul. Polna 30
Pracownia Projektowa Firmy BETARD 
 Długołęka, ul. Polna 30
Pracownia Projektowa Firmy BETARD 

tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456
 Długołęka, ul. Polna 30
Pracownia Projektowa Firmy BETARD 

tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456
 Długołęka, ul. Polna 30
Pracownia Projektowa Firmy BETARD 

tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456
 Długołęka, ul. Polna 30
Pracownia Projektowa Firmy BETARD 

 Długołęka, ul. Polna 30
Pracownia Projektowa Firmy BETARD 

tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456

tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456

 Długołęka, ul. Polna 30

 Długołęka, ul. Polna 30
Pracownia Projektowa Firmy BETARD 

Pracownia Projektowa Firmy BETARD 

tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456
 Długołęka, ul. Polna 30
Pracownia Projektowa Firmy BETARD 

tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456
 Długołęka, ul. Polna 30
Pracownia Projektowa Firmy BETARD 

tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456

tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456

 Długołęka, ul. Polna 30

tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456
 Długołęka, ul. Polna 30
Pracownia Projektowa Firmy BETARD 

Pracownia Projektowa Firmy BETARD 

tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456
 Długołęka, ul. Polna 30
Pracownia Projektowa Firmy BETARD 

tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456
 Długołęka, ul. Polna 30
Pracownia Projektowa Firmy BETARD 

tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456
 Długołęka, ul. Polna 30

tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456

Pracownia Projektowa Firmy BETARD 

tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456
 Długołęka, ul. Polna 30

Pracownia Projektowa Firmy BETARD 

Pracownia Projektowa Firmy BETARD 
tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456
 Długołęka, ul. Polna 30

tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456

Pracownia Projektowa Firmy BETARD 

 Długołęka, ul. Polna 30
Pracownia Projektowa Firmy BETARD 

tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456

tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456
 Długołęka, ul. Polna 30
Pracownia Projektowa Firmy BETARD Pracownia Projektowa Firmy BETARD 

tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456
 Długołęka, ul. Polna 30
Pracownia Projektowa Firmy BETARD 

 Długołęka, ul. Polna 30

tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456
 Długołęka, ul. Polna 30
Pracownia Projektowa Firmy BETARD 

tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456
 Długołęka, ul. Polna 30
Pracownia Projektowa Firmy BETARD 

tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456
Pracownia Projektowa Firmy BETARD 

 Długołęka, ul. Polna 30
Pracownia Projektowa Firmy BETARD 

tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456
 Długołęka, ul. Polna 30

 Długołęka, ul. Polna 30
Pracownia Projektowa Firmy BETARD 

tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456

tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456

 Długołęka, ul. Polna 30
Pracownia Projektowa Firmy BETARD 

tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456
 Długołęka, ul. Polna 30
Pracownia Projektowa Firmy BETARD 

tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456
 Długołęka, ul. Polna 30

 Długołęka, ul. Polna 30

Pracownia Projektowa Firmy BETARD 

tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456
 Długołęka, ul. Polna 30

tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456

Pracownia Projektowa Firmy BETARD 

tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456
 Długołęka, ul. Polna 30

Pracownia Projektowa Firmy BETARD Pracownia Projektowa Firmy BETARD 

tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456
 Długołęka, ul. Polna 30
Pracownia Projektowa Firmy BETARD 

tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456
 Długołęka, ul. Polna 30
Pracownia Projektowa Firmy BETARD 

tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456
 Długołęka, ul. Polna 30
Pracownia Projektowa Firmy BETARD Pracownia Projektowa Firmy BETARD 

tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456
 Długołęka, ul. Polna 30
Pracownia Projektowa Firmy BETARD 

 Długołęka, ul. Polna 30
tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456
 Długołęka, ul. Polna 30
Pracownia Projektowa Firmy BETARD 

tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456
 Długołęka, ul. Polna 30
Pracownia Projektowa Firmy BETARD 

tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456

Pracownia Projektowa Firmy BETARD 
 Długołęka, ul. Polna 30
Pracownia Projektowa Firmy BETARD 

tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456
 Długołęka, ul. Polna 30 Długołęka, ul. Polna 30

Pracownia Projektowa Firmy BETARD 

tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456

Pracownia Projektowa Firmy BETARD 
 Długołęka, ul. Polna 30
Pracownia Projektowa Firmy BETARD 

tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456
 Długołęka, ul. Polna 30
Pracownia Projektowa Firmy BETARD 

tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456
 Długołęka, ul. Polna 30  Długołęka, ul. Polna 30
Pracownia Projektowa Firmy BETARD 

tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456
 Długołęka, ul. Polna 30

tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456

Pracownia Projektowa Firmy BETARD 

tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456
 Długołęka, ul. Polna 30

Pracownia Projektowa Firmy BETARD Pracownia Projektowa Firmy BETARD 

tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456
 Długołęka, ul. Polna 30
Pracownia Projektowa Firmy BETARD 

tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456
 Długołęka, ul. Polna 30
Pracownia Projektowa Firmy BETARD 

tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456

tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456
 Długołęka, ul. Polna 30
Pracownia Projektowa Firmy BETARD 

Pracownia Projektowa Firmy BETARD 

tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456
 Długołęka, ul. Polna 30
Pracownia Projektowa Firmy BETARD 

 Długołęka, ul. Polna 30

tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456
 Długołęka, ul. Polna 30
Pracownia Projektowa Firmy BETARD 

tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456
 Długołęka, ul. Polna 30
Pracownia Projektowa Firmy BETARD 

tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456

Pracownia Projektowa Firmy BETARD 

 Długołęka, ul. Polna 30
Pracownia Projektowa Firmy BETARD 

tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456

 Długołęka, ul. Polna 30

 Długołęka, ul. Polna 30
Pracownia Projektowa Firmy BETARD 

tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456

tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456

 Długołęka, ul. Polna 30
Pracownia Projektowa Firmy BETARD 

tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456
 Długołęka, ul. Polna 30
Pracownia Projektowa Firmy BETARD 

tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456
 Długołęka, ul. Polna 30

 Długołęka, ul. Polna 30

Pracownia Projektowa Firmy BETARD 

tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456
 Długołęka, ul. Polna 30

tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456

Pracownia Projektowa Firmy BETARD 

tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456
 Długołęka, ul. Polna 30

Pracownia Projektowa Firmy BETARD 

Pracownia Projektowa Firmy BETARD 

tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456
 Długołęka, ul. Polna 30
Pracownia Projektowa Firmy BETARD 

tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456
 Długołęka, ul. Polna 30
Pracownia Projektowa Firmy BETARD 

tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456

tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456
 Długołęka, ul. Polna 30
Pracownia Projektowa Firmy BETARD 

Pracownia Projektowa Firmy BETARD 

tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456
 Długołęka, ul. Polna 30
Pracownia Projektowa Firmy BETARD 

 Długołęka, ul. Polna 30
tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456
 Długołęka, ul. Polna 30
Pracownia Projektowa Firmy BETARD 

tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456
 Długołęka, ul. Polna 30
Pracownia Projektowa Firmy BETARD 

tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456

Pracownia Projektowa Firmy BETARD 

 Długołęka, ul. Polna 30
Pracownia Projektowa Firmy BETARD 

tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456

 Długołęka, ul. Polna 30

 Długołęka, ul. Polna 30
Pracownia Projektowa Firmy BETARD 

tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456

tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456

 Długołęka, ul. Polna 30
Pracownia Projektowa Firmy BETARD 

tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456
 Długołęka, ul. Polna 30
Pracownia Projektowa Firmy BETARD 

tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456
 Długołęka, ul. Polna 30

 Długołęka, ul. Polna 30

Pracownia Projektowa Firmy BETARD 

tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456
 Długołęka, ul. Polna 30

tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456

Pracownia Projektowa Firmy BETARD 

tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456
 Długołęka, ul. Polna 30

Pracownia Projektowa Firmy BETARD 

Pracownia Projektowa Firmy BETARD 

tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456
 Długołęka, ul. Polna 30
Pracownia Projektowa Firmy BETARD 

tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456
 Długołęka, ul. Polna 30
Pracownia Projektowa Firmy BETARD 

tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456

tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456
 Długołęka, ul. Polna 30
Pracownia Projektowa Firmy BETARD 

Pracownia Projektowa Firmy BETARD 

tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456
 Długołęka, ul. Polna 30
Pracownia Projektowa Firmy BETARD 

 Długołęka, ul. Polna 30

tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456
 Długołęka, ul. Polna 30
Pracownia Projektowa Firmy BETARD 

tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456
 Długołęka, ul. Polna 30
Pracownia Projektowa Firmy BETARD 

tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456

Pracownia Projektowa Firmy BETARD 

 Długołęka, ul. Polna 30
Pracownia Projektowa Firmy BETARD 

tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456
 Długołęka, ul. Polna 30 Długołęka, ul. Polna 30

Pracownia Projektowa Firmy BETARD 

tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456

tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456

 Długołęka, ul. Polna 30
Pracownia Projektowa Firmy BETARD 

tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456
 Długołęka, ul. Polna 30
Pracownia Projektowa Firmy BETARD 

tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456
 Długołęka, ul. Polna 30

 Długołęka, ul. Polna 30

Pracownia Projektowa Firmy BETARD 

tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456
 Długołęka, ul. Polna 30

tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456

Pracownia Projektowa Firmy BETARD 

tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456
 Długołęka, ul. Polna 30

Pracownia Projektowa Firmy BETARD Pracownia Projektowa Firmy BETARD 

tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456
 Długołęka, ul. Polna 30
Pracownia Projektowa Firmy BETARD 

tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456
 Długołęka, ul. Polna 30
Pracownia Projektowa Firmy BETARD 

tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456
 Długołęka, ul. Polna 30
Pracownia Projektowa Firmy BETARD 

tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456

Pracownia Projektowa Firmy BETARD 

 Długołęka, ul. Polna 30
Pracownia Projektowa Firmy BETARD 

tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456

 Długołęka, ul. Polna 30

 Długołęka, ul. Polna 30
Pracownia Projektowa Firmy BETARD 

tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456
 Długołęka, ul. Polna 30
Pracownia Projektowa Firmy BETARD 

tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456
 Długołęka, ul. Polna 30

Pracownia Projektowa Firmy BETARD 

Pracownia Projektowa Firmy BETARD 

tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456
 Długołęka, ul. Polna 30

 Długołęka, ul. Polna 30

Pracownia Projektowa Firmy BETARD 

tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456
 Długołęka, ul. Polna 30

tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456

Pracownia Projektowa Firmy BETARD 

tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456
 Długołęka, ul. Polna 30
Pracownia Projektowa Firmy BETARD 

tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456
 Długołęka, ul. Polna 30
Pracownia Projektowa Firmy BETARD 

 Długołęka, ul. Polna 30
tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456
 Długołęka, ul. Polna 30
Pracownia Projektowa Firmy BETARD 

tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456

tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456
 Długołęka, ul. Polna 30
Pracownia Projektowa Firmy BETARD Pracownia Projektowa Firmy BETARD 

tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456
 Długołęka, ul. Polna 30
Pracownia Projektowa Firmy BETARD 

tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456
 Długołęka, ul. Polna 30
Pracownia Projektowa Firmy BETARD 

tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456

tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456

 Długołęka, ul. Polna 30
Pracownia Projektowa Firmy BETARD 

tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456

Pracownia Projektowa Firmy BETARD 

 Długołęka, ul. Polna 30
Pracownia Projektowa Firmy BETARD 

tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456

 Długołęka, ul. Polna 30

 Długołęka, ul. Polna 30
Pracownia Projektowa Firmy BETARD 

tel.: 071 315 20 09 wew. 450, fax wew. 456
 Długołęka, ul. Polna 30
Pracownia Projektowa Firmy BETARD 

70
0

35
0

35
0

Ø25

560
490

70

562

Ø28

Ø25

90

56
0

70

70
0

35
0

35
0

Ø25

560
490

70

10
x4

5°

562
200

Ø2595

10
x4

5°

56
0

10
x4

5°
70

20

397 264 464

39
7

596
20

16
0

160

16
0

13
00

150

15
0

150

13
00

150

615

20
0

60

60
20

0

200

40
0

60

60

200

40
0

60

40
0

60
40

0

400

60

60

600

40
0

100

10
0

400

200

20
0

300

20
0

10
0

40
0

18
1

18
8

70

510

615

520

280

380

16
5

95

120

15
0

13050501105011050110501105011050501105050130

9540120401204012040401204040120404012095

10
00

150

14
5

95
951

10
95

95
14

5

11
0

40
16

5
40

16
5

40
16

5
11

0

95

120

50

1750

75
0

125

50
10

0
50

10
0

50
10

0
50

951
10

40
40

11
0

40
95

75
0

1000

12
5

80180 40 40180 40 80

110120 120 100120 100120 110

900

807080 807080 80708035

40708080708080708040

10
0

4035

4035

Ø
80

60
0

100

70
70

80
70

80
70

80

80
70

125°

80

98
°

80
70

80

15
0

15
0

15
0

150150150150150150

70
0

80350

60
0

47
0

347

380

31012060
35

0
60

22
0

60
20

0
10

0

430

Rzut

350 80

Widok A-A

430

70
0

80350

47
0

31012060
35

0
60

430

Rzut

11
016

5

95

120

25
0

50

90
5 

N
r5

/2
05

90

90
5 

N
r5

/2
05

90

354

11 Nr5/160 7575

900

11 Nr5/160 7575

430

20
96

0
20

150

15172015

15
0

15
0

13050

Widok A-A

11050110

70

50110501105011050

350

11050110

80

5011050

Ø70

11050130

9512040120

70

4012040

70

12040120

70

40120401204012040

70

12040120

70

95

10
00

150

35

14
5

951
10

951
10

951
10

100

95
14

5

11
0

180

16
5

40
16

5

180

40
16

5
40

16
5

11
0

19
2

20
5

11
0

20
5

20
5

19
2

11
0

170 155160

12
5

160160160160160160160

12
5

155

16
5

95

10
00

120

50

10
00

16
5

1750

15
72

0
15

1597015

16
5

287424

11
0

3063
32

11
0

125

75
0

125

12
550

10
0

50

120

10
0

50
10

0

120

50
12

5

95

120

11
0

40
11

0
40

11
0

40
11

0

120

95

75
0

1000

110

12
5

80180

110

40180 40180 40180 80

110120 100120

110

100120 100

50

120 110

10
5

10
2

149
136146

18
8

94

12910
0

65

89 166 91

200

82 76140148

11
1

11
1158

600

125135

96

40
0

150 10
4166

400

detal "A"

UWAGI:
1. Prefabrykowaną płytę leśną zaprojektowano jako przejazdową.
    Dopuszczalne obciążenie na oś pojazdu do 80KN.
2. Podłoże Is>0,97
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UWAGI:
1. Prefabrykowaną płytę leśną zaprojektowano jako przejazdową.
    Dopuszczalne obciążenie na oś pojazdu do 80KN.
2. Podłoże Is>0,97

PRZEKRÓJ A-A

BETON: C30/37
STAL: A-IIIN (Rb500W)
OTULINA: 2,0cm
OBJĘTOŚĆ BETONU: 0,206m³
MASA ELEMENTU: 515kg
LICZBA SZTUK: 66
UWAGI:
1. Pręty i siatki wymiarowane
 po obrysie zewnętrznym,
2. Oznaczenie powierzchni:
    - pow. zacierana
    - pow. z formy
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DADO wersja nieregularna

Płyta ściekowa betonowa - typ korytkowy 50x50
Płyta ściekowa betonowa - typ korytkowy 50x60

Płyta ściekowa betonowa - typ trójkątny

Ściek skarpowy - typ trapezowy

Widok z góry

Element ogrodzeń ochronno-naprowadzających dla płazów "L"

Kostka Brukowa Pianola

Płytka Chodnikowa 90x90x10

M1 - Pętla ze stali A-I %%C5mm

Widok 1-1

W
id

ok
 2

-2

M1

M1 M1

Widok z góry

Płyta 80x100x15

1-1

 1-1

Lastra 6cm

Widok 

Dado 6cm

2-2

Widok 1-1

Widok 2-2

Dekiel

Widok 1-1

Widok 2-2

Widok 2-2

Widok 1-1

Widok 1-1

Behaton 10cm-pełna, z fazą

Widok 2-2

Widok 1-1

Widok 2-2

Widok 1-1

Nostalit 120cm

Widok 2-2

Widok 1-1

Nostalit 180cm

Widok 2-2

Widok 1-1

Holland 6cm-pełna, bez fazy

Widok 2-2

Widok 1-1

Gazon Uzupełniający

Widok 2-2

Widok 1-1

Gazon Uzupełniający

Widok 2-2

Widok 1-1

Gazon Podstawowy

Płytka Chodnikowa 80x80x8

Płytka chodnikowa 40x40

Widok 1-1

Widok 2-2

Widok 2-2

Połówka krawężnika 20cmWidok 1-1

Gazon Podstawowy

Krawężnik 20cm

Widok 1-1

Trylinka

Widok 1-1

Trylinka Soczewkowa

Widok z góry

Przekrój 1-1

Płyta Drogowa 150x300x18
Widok 1-1

Widok 2-2

Widok 1-1

Widok 2-2

Płyta Drogowa 150x300x15

Widok 2-2

Płyta Drogowa 100x300x15

Widok 1-1

Widok 1-1

Trylinka

Widok 1-1

Trylinka Soczewkowa

Widok 2-2

Kostka Drogowa 16x16x12

Widok 1-1

Kostka Drogowa 16x16x16

Widok 2-2

Widok 1-1

Widok 2-2

Widok 1-1

Obrzeże trawnikowe 6x30x100

Widok 2-2

Widok 1-1

Obrzeże trawnikowe 5,5x25x100

Widok 2-2

Holland połówka "Stop"

Widok 2-2

Widok 1-1

Widok 1-1

Widok 2-2

Płytka STOP

Krawężnik najazdowy 20x22x100

Widok 2-2

Krawężnik najazdowy 15x22x100

Widok 2-2

Widok 1-1Widok 2-2

Element ogrodzenia

Widok 1-1

Holland połówka "Stop"

Widok 2-2

Płyta Betonowa 100x60 (dostępna wersja zbrojona)

Holland "Stop"

Widok 1-1

Widok 2-2

Korytko Przykrawężnikowe

Widok z góry

Widok z boku

Słupek Ograniczający

Widok 1-1Widok 2-2

Widok 2-2

Widok 1-1

Palisada Alfa wys. 80 cm.

Widok 1-1

Palisada Alfa wys. 60 cm.

Widok 2-2

Palisada Luna wys. 40 cm.

Widok 2-2

Widok 1-1

Palisada Luna wys. 25 cm.

Widok 1-1

Widok 2-2

Płytka STOP

Widok 2-2

Płytka 35x35 bez fazy

Widok 2-2

Płytka 50x50 bez fazy

Widok 1-1

Widok 2-2

Widok 2-2

Widok 1-1

Płytka 50x50 z fazą

Widok 1-1

Widok 2-2

Meba gr.10cm

Widok 1-1

 Meba gr. 8cm

Tablo

Widok 2-2

Ecofarm
Widok 2-2

Widok 1-1

Widok 1-1

Widok 2-2

Viale

Widok 1-1

Widok 2-2

Widok 1-1

Widok 2-2

Płytka Quattro gr. 7cm

Widok 2-2

Widok 1-1

Widok 2-2

Widok 1-1

Widok 2-2

Widok 2-2

Widok 1-1

Widok 2-2

Widok 1-1

Widok 2-2

Widok 1-1

Widok 1-1

Widok 2-2

Bruk Dolnośląski 

Ankara

Widok 1-1

Widok z góryWidok z boku

Widok 2-2

Opornik L

Bruk Dolnośląski 

Widok 2-2

Widok 1-1
Lastra 6cm

Widok z boku

Widok z góry

Korytko ściekowe kolejowe

Widok 2-2

Widok 1-1
Dado 6cm

Widok 2-2

Widok 1-1 Widok 1-1

Stopień Skarpowy 80x20x34 Stopień Skarpowy 90x20x34

Płytka Quattro gr. 5cm

Stopień Skarpowy 100x20x34

Ogrodzenie ochronne dla płazów

Ogrodzenie ochronne dla płazów

Widok 1-1

Widok 2-2

Widok 1-1

Nostalit 90cm

Widok 2-2

Widok 1-1

Nostalit 120cm

Widok 2-2

Widok 2-2

Krawężnik drogowy 100/50x30x12

Widok 1-1

Połówka krawężnika 12cm

Widok 1-1

Nostalit 180cm

Widok 1-1

Widok 2-2

Widok 2-2

Połówka krawężnika 15cm

Widok 1-1

Widok 2-2

Widok 1-1

Widok 1-1
Krawężnik 15 cm Widok 1-1

Płytka 35x35 z fazą

Widok 2-2

Widok 2-2

Połówka krawężnika 20cm

Widok 1-1

Widok 1-1

Widok 2-2

Krawężnik 12 cm

Widok 1-1

Widok 1-1

Widok 2-2

Krawężnik 12x25x100

Krawężnik 20cm

Widok 2-2

Widok 1-1

Obrzeże trawnikowe 8x25x100 

Widok 1-1

Widok 2-2

Widok 1-1

Obrzeże trawnikowe 6x20x100

Widok 2-2

Widok 1-1

Widok 2-2

Behaton 6cm-brzegowy, z fazą
Korytko Ściekowe Skarpowe

Widok 2-2

Widok 1-1

Widok 1-1

Widok 2-2

Płyta JOMB 100x175x15

Widok 2-2

Widok 1-1

Widok 1-1
Behaton 8cm-połówka, z fazą

Widok 1-1

Płyta JOMB 75x100x12,5

Widok 1-1

Widok 2-2

Behaton 8cm-połówka, bez fazy

Widok 1-1

Widok 2-2Widok 2-2

Behaton 6cm-pełna, z fazą

Widok 1-1

Widok 2-2

Behaton 8cm-pełna, z fazą

Widok 1-1

Widok 2-2

Urbanica
Behaton 8cm-pełna, bez fazy

Widok 2-2

Widok 1-1

Holland "Stop"

Holland 6cm-pełna, z fazą

Widok 2-2

Widok 1-1

Widok 1-1

Holland 8cm-połówka, z fazą

Widok 2-2

Widok 1-1

Holland 8cm-połówka, bez fazy

Widok 2-2

Widok 1-1

Holland 8cm-pełna, z fazą

Obrzeże trawnikowe 8x30x100

Widok 2-2

Widok 1-1

Holland 8cm-pełna, bez fazy

Widok 2-2

Widok z góry

Przekrój 1-1

Widok z góry Widok 1-1

Przekrój 1-1

Widok z góry

Przekrój 1-1

Widok od czoła

Przekrój 1-1
Widok z góry

Widok 2-2

Widok 1-1

Widok 1-1

Widok 2-2

Widok 1-1

Płyta Drogowa 100x300x18

Widok 2-2

Widok 1-1

Widok 2-2

Widok 2-2

Widok 1-1Widok 2-2 Widok 1-1

Widok 1-1
Widok 1-1

Krawężnik Skośny PrawyKrawężnik Skośny Lewy

Widok 2-2

Krawężnik drogowy 100/50x30x20Krawężnik drogowy 100/50x30x15

Opornik Drogowy 12x25x100

Widok 1-1

Widok 1-1

Widok 2-2

Behaton 8cm-brzegowy, bez fazy
Krawężnik drogowy 100/50x30x20

Widok 1-1

Widok 2-2

Behaton 8cm-brzegowy, z fazą
Palisada Frontiera

Widok 2-2

Widok 1-1

Veranda

Widok 1-1

Sasso gr. 7cm

Widok 1-1

Widok 2-2

Stopień Schodowy 350x1000x150

Płyta Drogowa Leśna 13-15x97-100x149,5

Gazon Vason

Widok 1-1

Szczegół A

Widok 2-2

Element ogrodzenia

Płytka Prowadząca 40x40x8

Prowadząca zastępuje Ryflowaną

Kostka Brukowa Eco Pianola

Saso 7cm

Nostalit Elementy Koła

Nostalit 90cm

1-1

Obrzeże trawnikowe 8x30

Widok 2-2

Widok 2-2

Widok 1-1Obrzeże trawnikowe z łączeniem

Obrzeże trawnikowe 8x30

Kielich

Widok 2-2

Widok 1-1

Widok 2-2

Widok 1-1

Obrzeże trawnikowe 6x30

Krawężnik Łukowy R=0.5
Krawężnik Łukowy R=5

 1-1

Krawężnik Łukowy R=1

Widok 

 2-2
2-2

Nostalit Elementy Koła

1-1

Krawężnik drogowy 100/50x30x15

M1

Połówka krawężnika 15cm

Widok 1-1

Widok 2-2

Nostalit 6cm

Widok 1-1

Widok 2-2

Widok 1-1

Widok 1-1

Krawężnik 15 cm

Widok 1-1

Płyta Bulvar 100x50x8

Element ogrodzeń ochronno-naprowadzających dla płazów "L"

Widok 1-1

Płytka Gładka 40x40x8

Widok 1-1
Prefabrykat żelbetowy do umocnienia dna rowu

Płytka Guzikowa 40x40x8

Widok 1-1

Płytka Ryflowana 40x40x8
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Pętla stalowa Ø8 ze stali A-I

Nic nie trzeba potwierdzać. LCH - zmienić linie "ryflowań" na cieńsze - mniej widoczne

Nic nie trzeba potwierdzać. LCH - zmienić orientację rysunku na 4 kostki na górze, 3 na dole - wyrównane do lewej strony.
Nic nie trzeba potwierdzać. Ustalono, że orientacja rysunku jest okej.

Nic nie trzeba potwierdzać. Ustalono, że nie pokazujemy kostki osobno tak jak w pliku 1.2(tbc) a nie w pliku 1.2. Orientacja rysunku jest okej.

Nic nie trzeba potwierdzać. Ustalono, że pokazujemy hatch zbrojenia.

Nic nie trzeba potwierdzać. Ustalono, że pokazujemy hatch zbrojenia.

Nic nie trzeba potwierdzać. Ustalono, że pokazujemy hatch zbrojenia.

Nic nie trzeba potwierdzać. Ustalono, że pokazujemy hatch zbrojenia. LCH - zaokrąglić wymiary do 240 i usunąć linię przerywaną z rzutu (blok i pokrywa).
Dodatkowo po slashu dodać inne długości elementu.

Nic nie trzeba potwierdzać. Ustalono, że pokazujemy hatch zbrojenia.

Nic nie trzeba potwierdzać. Ustalono, że nie pokazujemy hatchu zbrojenia a grubość linii wymiarowych pozostaje taka sama jak dla całej małej architektury.
Nic nie trzeba potwierdzać. Ustalono, że nie pokazujemy hatchu zbrojenia, ale ma mikrofazki 2 mm.

Nic nie trzeba potwierdzać. Ustalono, że nie pokazujemy hatchu zbrojenia.

Nic nie trzeba potwierdzać. Ustalono, że nie pokazujemy hatchu zbrojenia.
Nic nie trzeba potwierdzać. Ustalono, że nie pokazujemy hatchu zbrojenia.

Nic nie trzeba potwierdzać. Ustalono, że nie pokazujemy hatchu zbrojenia. LCH - obrócić rzut o 90 stopnii.

Ten sam element co 4.1. Usunąć ze spisu.

Nie zdążyliśmy przeglądnąc tego rysunku - wszystkie uwagi na czerwono na rysunku.
Nie zdążyliśmy przeglądnąc tego rysunku - wszystkie uwagi na czerwono na rysunku.
Nie zdążyliśmy przeglądnąc tego rysunku - wszystkie uwagi na czerwono na rysunku.

Nie zdążyliśmy przeglądnąc tego rysunku - wszystkie uwagi na czerwono na rysunku.

Nie zdążyliśmy przeglądnąc tego rysunku - wszystkie uwagi na czerwono na rysunku (plus decyzja o tym czy pokazujemy dystanse).
Do potwierdzenia: 1) czy pokazujemy dystanse w rysunkach 3.7, 3.7(2), 3.7(3), 3.7(4)? (prawdopodobnie nie, ani na wizce ani na rysunku). Ustalono, że nie pokazujemy płyt 90x90 i 80x80.
Do potwierdzenia: dla rys. 3.6(2) - 1) czy pokazujemy dystanse? (prawdopodobnie nie ani na wizce ani na rysunku) Ustalono, że fazka ma 5 mm. Uwaga, błąd w cenniku - patrz rysunek 3.6(2)
Do potwierdzenia: dla rys. 3.6 - 1) czy pokazujemy dystanse? 2) czy pokazujemy wysokosć 8 cm i 6cm czy tylko 8 cm? Ustalono, że fazka ma 5 mm oraz, że wymiar ma 16 cm a nie 16.5 cm.

Do potwierdzenia: 1) czy pokazujemy dystanse? (prawdopodobnie nie, ani na wizce ani na rysunku). Ustalono, że fazka ma 5 mm.

Do potwierdzenia: 1) czy pokazujemy dystanse dla wszystkich 3 kostek - rys. 3.4, 3.4(2), 3.4(3)? (prawdopodobnie nie, ani na wizce ani na rysunku). Ustalono, że nie pokazujemy połówek.
Do potwierdzenia: 1) czy pokazujemy dystanse? (prawdopodobnie nie, ani na wizce ani na rysunku)

Do potwierdzenia: 1) wysokość elementu (prawdopodobnie 8 a nie 8.5, jeśli tak to błąd w cenniku i na stronie) 2) czy pokazujemy dystanse?
Do potwierdzenia: 1) jak pokazujemy ten element? Sam rzut, czy tak jak małą architekturę, czyli przekrój i widok boczny? 2) czy pokazujemy dystanse? jeśli tak to jaka jest ich wysokość?

Do potwierdzenia: 1) czy chcemy pokazać zaokrąglone wymiary, czy po przecinku? (prawdopodobnie zaokrąglone, tak jak teraz). W dwg są po przecinku (opisane jako pełne ale po zmierzeniu są zaokrąglone) 

Do potwierdzenia: 1) czy chcemy pokazać też wersje "trapezowe" z "elementami koła", czy są jeszcze produkowane?  Ustalono, że orientacja rysunku jest okej.
Do potwierdzenia: 1) jaki jest promień zaokrąglenia narożników kostek? Ustalono że pokazujemy proste linie kostek z zaokrągleniem. Orientacja rysunku jest okej.

Do potwierdzenia: 1) czy pokazujemy dystanse na rys i wiz? Na foto ich nie ma. Ustalono, że orientacja rysunku jest okej.
Uwaga błąd w cenniku w wymiarze. Kala - do poprawienia w cenniku. Ustalono, że orientacja widoków jest okej.

Nie zdążyliśmy przeglądnąc tego rysunku - wszystkie uwagi na czerwono na rysunku.

Do potwierdzenia: 1) czy płyta 60x40 powinna mieć zaokrąglenia narożników tak jak wszystkie pozostałe? Ustalono, że pokazujemy 6 płyt bez dystansów na wizkce i rys.

Do potwierdzenia: 1) czy pokazujemy dystanse (na rysunku i na wizce)? Ustalono, że pokazujemy sam rzut, bez przekroju i widoków bocznych

Do potwierdzenia: 1) czy pokazujemy hatch zbrojenia w obu elementach?
Do potwierdzenia: 1) Czy pokazujemy pióro i wpust? 2) jeśli pokazujemy to proszę o podesłanie prawidłowej wysokości i które to pióra, które wpusty (patrz - analiza w pdf)

Do potwierdzenia: 1) głębokość "wgłębień" - patrz analiza wysłana w pdf dla korytka kolejowego eok. Czy chcemy wgl. pokazywać to wgłębienie?

Proszę o podesłanie rysunku ze strony Betardu 

Do potwierdzenia: 1) czy pokazujemy hatch zbrojenia?

Nic nie trzeba potwierdzać. Ustalono, że nie pokazujemy hatchu zbrojenia.

Do potwierdzenia: 1) czy pokazujemy hatch zbrojenia? 2) Czy pokazujemy pióro i wpust?
Do potwierdzenia: 1) czy pokazujemy hatch zbrojenia? 2) Czy pokazujemy pióro i wpust? LCH poprawić geometrię elementu.

Do potwierdzenia pytania z analizy wysłanej w pdf.

Nic nie trzeba potwierdzać. Ustalono, że nie pokazujemy hatchu zbrojenia a grubość linii wymiarowych pozostaje taka sama jak dla całej małej architektury.

Do potwierdzenia pytania z analizy wysłanej w pdf.
Do potwierdzenia: 1) czy pokazujemy hatch zbrojenia? 2) Czy pokazujemy pióro i wpust? 3) Jeśli pokazujemy to czy pióro schodzi do samego dołu?

Do potwierdzenia: 1) czy pokazujemy hatch zbrojenia?

Nic nie trzeba potwierdzać. Ustalono, że pokazujemy hatch zbrojenia.

Do potwierdzenia: 1) czy pokazujemy hatch zbrojenia? (prawdopodobnie nie) 2) proszę o podesłanie rysunku do schematu (patrz - analiza wysłana w pdf)
Do potwierdzenia: 1) czy pokazujemy łączenia w obrzeżach, czy tylko dla danych wysokości? (dodatkowe info - patrz analiza wysłana w pdf) 2) Czy pokazujemy hatch zbrojenia?

Do potwierdzenia: 1) czy pokazujemy hatch zbrojenia? (prawdopodobnie tak). Ustalono, że element ma mikrofazki 2 mm.

Do potwierdzenia: 1) czy otwór przechodzi na wylot elementu? Ustalono, że nie pokazujemy hatchu zbrojenia.
Do potwierdzenia: 1) czy otwór przechodzi na wylot elementu? 2) czy pokazujemy zaglębienia obok otworu? Ustalono, że nie pokazujemy hatchu zbrojenia.

Do potwierdzenia: 1) czy pokazujemy hatch zbrojenia?

Rysunek w trakcie przygotowania.

A

Proszę o podesłanie rysunku ze strony Betardu (bloku oporowego i pokrywy)
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Elementy Drogowe i
Mała Architektura

ZAOKRĄGLENIE
 NAROŻNIKÓW 
TYLKO NA 
RZUCIE? KALA 
TBC

JAK 
POKAZUJEMY 
TE 
DYSTANSE?

CZY W 
KOSTCE 
POKAZUJEMY 
TYLKO RZUT?

KALA W 
CENNIKU 
MOŻESZ 
PODAĆ DWIE 
WYSOKOŚCI 
JEŚLI 
CHCESZ BO 
ELEMENT 
JEST W 
SPADKU

KALA 
POTWIERDZIC 
PROSZE 
WGŁEBIENIA

NA 
PRZEKROJU 
DORYSOWALE
M LINIE 
WIDOKOWE

1.11
TUTAJ WYMIARY SĄ 
TROCHĘ INNE NIŻ W 
DWG/CENNIK ALE TO 
KWESTIA MILIMETRÓW (39.7 
A NIE 40 ITP) - 
PRZEGLĄDNĄĆ Z KALĄ CZY 
CHCESZ POKAZYWAĆ PO 
PRZECINKU?

1.10
ORIENTACJA OK? MOŻNA BY 
ODWRÓCIĆ OSTATNIĄ ŻEBY BYŁO 
WIDAĆ LEPIEJ SKALĘ

CZY TĄ FAKTURĘ INACZEJ POKAZAĆ?

1.8
W DWG SĄ DWIE OPCJE Z NIEREGULARNYM I 
REGULARNYM OBRYSEM, JA POKAZUJE TĄ 
PIERWSZĄ

W CENNIKU SZEROKOŚĆ ZAWSZE WIĘKSZA 
PODANA - A SĄ DWIE ALE NVMD

CZY TAKA ORIENTACJA JEST OKEJ? JEST 
PORZĄDEK ALE MOŻNA TEŻ CO DRUGĄ OBRÓCIĆ 
ABY POKAZAĆ ŻE  DO SIEBIE PASUJĄ - KALA CO 
MYŚLISZ?

1.7
ORIENTACJA OKEJ?

W KATALOGU INFO 
ŻE SĄ DWIE 
GRUBOŚCI - BEZ 
PRZEKROJU SAME 
RZUTY?

1.6
W KTÓRĄ STRONĘ 
POKAZUJEMY 
KOSTKĘ? JEST 
OKEJ?

WYMIAR BEZ 
DYSTANSU ALE TO 
~1 MM

1.4
UWAGA, W CENNIKU BŁĄD 
- NIE MA WYMIARU 19.5 X 
19.5, JEST 19.5 X 22.5 - 
KALA TBC

POKAZUJEMY W PIONIE 
CZY POZIOMIE? DO 
ROZWAŻENIA

1.3
CZEMU NAJWIEKSZA PŁYTA NIE MA 
ZAOKRĄGLONYCH NAROŻNIKÓW W DWG 
TAK MA BYĆ? KALA PROSZĘ POTWIERDŹ

POKAZUJEMY TU DYSTANSE? NA FOTO 
CHYBA SĄ

TUTAJ MOŻEMY POKAZAĆ 3 KOSTKI I 
SLASH PO WYMIARZE

1.2
UWAGA W KOSTAKCH WSZYSTKICH 
WYMIAR U GORY TAK JAK W MAŁEJ, 
CZY TU ZROBIC INACZEJ I DAC NA 
DOLE?

TUTAJ SĄ RÓŻNE GRUBOŚCI WIĘC 
MOŻE POKAZAĆ TAK JAK DLA 
MAŁEJ? ALE CHYBA NIE BO INFO 
JEST W CENNIKU.

90 Z GWIAZDKĄ DAŁEM BO W 
KATALOGU NOTKA ŻE PRODUKT NA 
ZAMÓWIENIE

1.2
MOZE POKAZAC 
WSZYSTKIE 
ROZMIARY NA 
JEDNYM RYSUNKU 
OBOK SIEBIE 
ZAMIAST SLASH? 
WARIANT 1 I 
WARIANT 2

TUTAJ SĄ RÓŻNE 
GRUBOŚCI WIĘC 
MOŻE POKAZAĆ TAK 
JAK DLA MAŁEJ? 
ALE CHYBA NIE BO 
INFO JEST W 
CENNIKU.

90 Z GWIAZDKĄ 
DAŁEM BO W 
KATALOGU NOTKA 
ŻE PRODUKT NA 
ZAMÓWIENIE

1.1
TUTAJ ZAMIAST 
TAKIEGO POKAZANIA 
MOZE POKAZAC TAK 
JAK W MAŁEJ

BRAK OBWODOWEJ 
LINI NA RZUCIE W 
DWG, JA POKAZUJE 
PRAWIDŁOWO

UWAGA W 
KOSTAKCH 
WSZYSTKICH 
WYMIAR U GORY 
TAK JAK W MAŁEJ, 
CZY TU ZROBIC 
INACZEJ I DAC NA 
DOLE?

3.13
NA ZDJĘCIACH 
PŁYTA EWIDENTNIE 
MA FAZKĘ A W 
RYSUNKU NIE - KALA 
TBC. - PÓKI CO JAK 
W DWG BEZ FAZKI 
POKAZUJE

PĘTLE 
TRANSPORTOWE 
WRYSOWANE 
SCHEMATYCZNIE - 
NA STRONIE W INNĄ 
STRONĘ NIŻ W DWG

TU HATCH DLA 
ŻELBETU BO PŁYTA 
JEST ZBROJONA

3.12
DWA RYSUNKI DLA DWÓCH GRUBOŚCI (GRUBSZE MAJĄ 
WIĘKSZĄ FAZKĘ Z 0.4 NA 0.5) ALE JAK CHCESZ MOŻEMY 
ZROBIĆ JEDEN RYSUNEK DLA WSZYSTKICH I WYSOKOŚĆ I 
SZEROKOŚĆ NA SLASHU A DŁUGOŚĆ JEDNA

NA ZDJĘCIACH PŁYTA EWIDENTNIE MA FAZKĘ A W RYSUNKU 
ZAMIAST FAZKI BOCZNE ŚCIANKI PŁYTY SĄ RYSOWANE JAKO 
POCHYLONE. CO JEST PRAWIDŁOWE? JA NARYSOWAŁEM 
FAZKĘ - KALA TBC.
DODAĆ INFO O FAZCE W KATALOGU JEŚLI JEST FAZKA.

BRAK WRYSOWANYCH PĘTLI TRANSPORTOWYCH (?) JA JE 
NARYSOWAŁEM SCHEMATYCZNIE

NA FOTO WYGLĄDA JAKBY TE WCIĘCIA BYŁY PROSTOPADŁE A 
NIE POD KĄTEM - JA ZOSTAWIAM JAK W DWG - KALA TBC.

TU HATCH DLA ŻELBETU BO PŁYTA JEST ZBROJONA

3.10
NIE MA TEGO 
ELEMENTU O TAKICH 
WYMIARACH JAK W 
CENNIKU (40 X 60 X 
10) W DWG - JEST 
TYLKO 60 X 90 X 10. 
CHYBA ŻE TO BŁĄD 
W CENNIKU? KALA 
TBC. NA STRONIE 
TEŻ INFO ŻE 60 X 
90 X 10 WIĘC 
CHYBA BŁĄD W 
CENNIKU?

POZA TYM 
ROZBIEŻNOŚĆ 
POMIĘDZY DWG / 
FOTO BO NA FOTO 
WIDAĆ, ŻE FAZKI IDĄ 
DOOKOŁA CAŁEJ 
PŁYTY NIE TYLKO 
PRZY OTWORACH 
ORAZ NIE MA W 
RYSUNKU FAZEK CO 
IDĄ PRZEZ 
SZEROKOŚĆ CAŁEJ 
PŁYTY W OSI 
OTWORÓW - KALA 
TBC.

3.9
KALA PROSZE O 
UPDATE - CZY 
ROBIĆ TAK JAK W 
DWG?3.8

MOIM ZDANIEM NIE POWINNO BYĆ ZEWNĘTRZNEJ LINI 
OBWODOWEJ (CHYBA ŻE PRZERYWANA) A WYMIAR JEST DO 
DYSTANSÓW - NARYSOWAŁEM JAK POPRAWNIE BEZ OBWODOWEJ 
ALE DO POTWIERDZENIA

UWAGA W CENNIKU NA SCHEMACIE TYRLINKI I TYRLINKI 
SOCZEWKOWEJ WYMIAR "L" JEST ŹLE OZNACZONY - NIE POWINIEN 
IŚĆ PO SKOSIE TYLKO PROSTOPADLE

SZEROKOŚĆ ELEMENTU TO 34.6 A NIE 34.7 TAK JAK W CENNIKU, 
BO JAK JEST POWYŻEJ/LUB 5 PO PRZECINKU TO ZAOKRĄGLAMY 
DO GÓRY A TUTAJ MAMY 346.4

NA PRZEKROJU WYMIAR W PRZYBLIŻENIU BO POWINIEN BYĆ INNY 
PRZEZ TE LINIE OBWODOWE...

CZY W DOBRĄ STRONĘ POKAZUJEMY ELEMENT CZY CHCESZ 
OBRÓCIĆ?

3.7
W DWG MACIE TEŻ PŁYTKE 90x90x10 ORAZ 80x80x8 CZY JE TEŻ 
POKAZUJEMY BO NIE MA ICH W CENNIKU

UWAGA W DWG TYLKO W PŁYTCE 40x40 POKAZUJECIE DYSTANSE A 
CHYBA W KAŻDYM ROZMIARZE POWINNY BYĆ? KALA PROSZĘ POTWIERDZ. 
JA PÓKI CO RYSUJE TAK JAK W DWG CZYLI DYSTANSE TYLKO W 40x40

ZAWSZE Z FAZĄ POKAZUJEMY TAK JAK USTALONO I 3 ODDZIELNE RYSUNKI 
BO NIE MA WSPÓLNEGO WYMIARU DLA 3 PŁYT

W DWG TYLKO 40x40 NAZYWA SIĘ JAKO PŁYTKA CHODNIKOWA, RESZTA 
JAKO PŁYTKA

W DWG 40x40 ŹLE NARYSOWANE DYSTANSE BO NIE DOCHODZĄ CHYBA DO 
SAMEJ GÓRY, PLUS BRAK DODATKOWEJ OBWIEDNI W RZUCIE - U MNIE 
WSZYSTKO POPRAWIONE

WIDAĆ ŻE TA 40 MA MIKROFAZKE 2 mm

CZY W 40 POKAZUJEMY WYMIAR DO DYSTANSU I WE WSZYSTKICH 
KOSTKACH?

3.6
W CENNIKU BŁĄD WYMIAR "A" = 16 A NIE 10 ORAZ "L" = 
9.5 A NIE 10

UWAGA KALA POTWIERDZ PROSZE FAZKE BO W DWG W 
ELEWACJACH NARYSOWALI 3 MM A NA RZUCIE 5 MM - 
JA NARYSUJE POPRAWNIE WSZĘDZIE 5 MM - KALA TBC.

BRZEGOWĄ POKAZUJE Z FAZĄ TAK JAK UZGODNILIŚMY

W DWG BŁĄD BO LINIE SKOŚNE NA RZUCIE TEŻ TAKIE 
POWINNY BYĆ NA WIDOKACH ELEWACJI - DROBNOSTKA 
- U MNIE DOBRZE POKAZANE

UWAGA DODATKOWO BEHATON MA DYSTANSE - NIE SĄ 
NARYSOWANE W DWG ALE NA FOTO NA STRONIE WIDAĆ 
- JEŚLI MAM JE WRYSOWAĆ - PROSZĘ O DOKŁADNY 
RYSUNEK - KALA TBC

3.6
W CENNIKU BŁĄD WYMIAR "A" = 16 A NIE 16.5

UWAGA KALA POTWIERDZ PROSZE FAZKE BO W DWG W 
ELEWACJACH NARYSOWALI 3 MM A NA RZUCIE 5 MM - JA 
NARYSUJE POPRAWNIE WSZĘDZIE 5 MM - KALA TBC.

KALA POTWIERDZ PROSZE WYSOKOSC W CENNIKU JEST 8 W 
DWG JEST 8 I 6. ZOSTAJEMY TYLKO PRZY 8?

BRZEGOWĄ POKAZUJE Z FAZĄ TAK JAK UZGODNILIŚMY

W DWG BŁĄD BO LINIE SKOŚNE NA RZUCIE TEŻ TAKIE POWINNY 
BYĆ NA WIDOKACH ELEWACJI - DROBNOSTKA - U MNIE DOBRZE 
POKAZANE

UWAGA DODATKOWO BEHATON MA DYSTANSE - NIE SĄ 
NARYSOWANE W DWG ALE NA FOTO NA STRONIE WIDAĆ - JEŚLI 
MAM JE WRYSOWAĆ - PROSZĘ O DOKŁADNY RYSUNEK - KALA 
TBC

3.5
UWAGA MOCNY BŁĄD W KATALOGU Z WYMIARAMI "A" I "L" - 
WYSŁANY MAIL

BŁAD W DWG - ROZBIEŻNOŚĆ POMIĘDZY WYMIARAMI FAZEK NA 
JEDNYM WIDOKU 3 MM NA DRUGIM 5 MM - PRZYJĘTO 5 MM 
ZGODNIE Z RZUTEM - POTWIERDZIĆ Z KALĄ

W DWG BŁĄD BO LINIE SKOŚNE NA RZUCIE TEŻ TAKIE POWINNY 
BYĆ NA WIDOKACH ELEWACJI - DROBNOSTKA - U MNIE DOBRZE 
POKAZANE

UWAGA DODATKOWO BEHATON MA DYSTANSE - NIE SĄ 
NARYSOWANE W DWG ALE NA FOTO NA STRONIE WIDAĆ - JEŚLI 
MAM JE WRYSOWAĆ - PROSZĘ O DOKŁADNY RYSUNEK - KALA TBC

TUTAJ ZGODNIE Z UMOWĄ NA RYSUNKU TYLKO Z FAZKĄ ELEMENT

WSZĘDZIE LINIE OBRYSOWA - ZOBACZYĆ CZY LINIE FAZKI NIE 
LEPSZE ALE CHYBA NIE

3.4
TUTAJ PODZIELIŁEM NA RYSUNKI Z FAZĄ, BEZ I STOP 
- KALA PROSZĘ POTWIERDZ FAZKA TYLKO GÓRNA 
CHYBA

PLUS TA KOSTKA MA CHYBA DYSTANSE (NA FOTO NA 
STRONIE) - KALA TBC ALE W DWG NIE MA

W DWG JEST TEŻ HOLAND POŁÓWKA I HOLAND STOP 
POŁÓWKA - W CENNIKU NIE MA - CHCEMY TO TEŻ 
POKAZAĆ?

W HOLLAND STOP PO LEWEJ STRONIE TAK JAK PO 
PRAWEJ POWINIEN BYC DYSTANS (REF. TO RYSUNEK 
NA STRONIE) A W DWG GO NIE MA. DO 
POTWIERDZENIA - JA GO WRYSOWAŁEM
PYTANIE DO JAKIEJ WYSOKOŚCI DOCHODZI 
DYSTANS? NARYSOWAŁEM JAK NA FOTO - TBC

W CENNIKU WYSOKOŚĆ HOLLAND JEST 8 A TAK NA 
PRAWDĘ WYSOKOŚĆ DO WYTŁOCZENIA TO 8.3 - 
MOŻNA TO ZMIENIĆ W CENNIKU.

W HOLLAND STOP POKAZANY WIMIAR DO DYSTANSU 
- PRZEGLĄDNĄĆ Z KALĄ

3.3
WYSOKOŚĆ PO SLASHU

TU NA FOTO JAKBY BYŁY 
DYSTANSE ALE W DWG NIE MA - 
KALA TBC? CZY ZAWSZE 
POKAZUJEMY TE DYSTANSE?

3.2
KALA W CENNIKU BŁĘDY:
1) NAZWA NA STRONIE I W DWG TO "ECO 
GRATTA" A W CENNIKU "ECOGRATTA"
2) WYSOKOŚĆ W CENNIKU TO 8.5 A NA RYSUNKU 
8 (NA STRONIE INFO ŻE GRUBOŚĆ=8.5) CO JEST 
PRAWIDŁOWE?

UWAGA CZY TEN ELEMENT MA TEŻ DYSTANSE Z 
DRUGIEJ STRONY? WYMIAR NA TO WSKAZUJE. 
NARYSOWAŁEM TAK JAK TERAZ JEST PLUS 
WYMIAR ZAOKRĄGLONY DO 40

3.1
KALA CZY W KOSTCE POKAZUJEMY TYLKO 
RZUT? PRZEKRÓJ CHYBA SPOKO BO WIDAĆ 
WYSOKOSĆ I WSZYSTKO DOKŁADNIE. ALE 
CHYBA LEPIEJ ZROBIĆ JAK DLA MAŁEJ RZUT 
WIDOK JAK JEST JEDEN ELEMENT, JAK 
SYSTEM TO SAME RZUTY - KALA TBC.

POTWIERDZIC WYMIARY TYCH DYSTANSÓW 
W ELEWACJI BO PÓKI CO INDICATIVE ONLY 
ALE WRYSOWAŁEM JAK W INNYCH WIEC 
POWINNO BYC OKEJ BO W DWG NIE 
MIELISCIE TEGO

DLA KOSTKI LINIE PRZEKROJOWE ZROBIŁEM 
CIĄGŁE

POKAZANE DYSTANSE Z WYMIAREM

W RYSUNKU DWG BETARDU BRAK LINII W 
PRZEDNIEJ ELEWACJI - U MNIE POPRAWIONE

4.18
ZAOKRĄGLONA WYSOKOŚC W 
CENNIKU 56 TUTAJ 56.2

PROMIEN POKAZAC OD SRODKA

4.18
NA WIZCE 
POKAZEMY 
WŁAŚNIE W 
TAKIEJ 
POZYCJI W 
JAKIEJ SIĘ 
MONTUJE

4.15
PODANE DWA 
MIEJSCA PO 
PRZECINKU 
6.65 ABY 
WYMIAR 
SUMARYCZNY 
SIE ZGADZAŁ

4.10
ZBROJENIE? W DWG POKAZANY HATCH 
ZELBETU - KALA TBC.

4.9
TU POTWIERDZIC CZY TA SZEROKOSC 
MA WPLYW TYLKO NA GORNA 
PLASZCZYZNE CZY NA KĄT 
NACHYLENIA ŚCIĘCIA? NIE MA TEGO W 
DWG - DO POTWIERDZENIA

4.9
UWAGA NA SCHEMACIE W CENNIKU DŁUGOŚĆ 
L RACZEJ POWINNA BYĆ PO ŁUKU BO TJ 
DŁUGOŚC ŁUKU A WIDOK ELEWACYJNY Z 
DWG TO ROZWINIĘCIE A NIE KŁAD. 
OZNACZENIE DŁUGOŚCI ŁUKU NA WIDOKU

4.8
CZY 
POKAZUJEMY 
LEWY I 
PRAWY CZY 
TYLKO LEWY?
PRZEKRÓJ W 
ŚRODKU

4.5
KALA POTWIERDZ PROSZE CZY 
TEN WYPUST SCHODZI DO 
DOŁU?

ZBROJENIE?

3.7 PŁYTA STOP

RZECZYWISTA WYSOKOŚĆ 5.3 A NIE 5 JAK W 
KATALOGU ALE TO DROBIAZG

WYMIAR POKAZUJEMY PEŁNEJ PŁYTY BEZ 
DYSTANSÓW

JAK WYSOKO DOCHODZĄ DYSTANSE?

BŁĄD W DWG POKAZANIA WYPUSTEK W ELEWACJI - 
JA POKAŻĘ PRAWIDŁOWO

NIE DAWAŁEM WYMIARU DO DYSTANSU BO ON NIE MA 
NAWET MILIMETRA (0.075)

4.3
POKAZAC PRZERYWANA LINIE NA 
RZUCIE
ROZWAŻYC GRUBOSC LINII FAZEK
POKAZUJE SPADEK 2mm ALE NIE 
POKAZUJE JUZ RÓŻNICY SZEROKOŚCI 
4mm ŻEBY NIE ROBIĆ ZAMIESZANIA

4.2
POKAZANY KĄT 30 ST.

CHYBA BRAK 
ZBROJENIA DLA 
WSZYSTKICH 
KRAWĘŻNIKÓW? KALA 
TBC.

2.10
ZMIENIONO 
JEDNOSTKI NA 
CENTYMETRY

W PRZEKROJU 
HATCH TAKI JAK BYŁ

UWAGA INNA 
WARSTWA DO 
WYMIAROWANIA- 
SPRAWDZIC 
GRUBOSC

3.11
DWA OSOBNE RYSUNKI BO WYMIARY I 
OTWOROWANIA SĄ RÓŻNE 

CZY ELEMENT POSIADA FAZKI PO BOKACH CZY 
POKAZUJEMY JAKO ELEMENT BEZ FAZEK? NA FOTO 
JAKBY LEKKO ZAOBLONE ALE W DWG BRAK INFO O 
FAZOWANIU. KALA TBC.

CZY NIE ZA DUŻO WYMIARÓW NA RZUCIE? MOŻE TO 
UPROŚCIĆ? I POKAZAĆ TYLKO WYMIAR 
CAŁKOWITY? A WYMIAR OTWORÓW TYLKO NA 
RZUCIE? UPROSZCZONE WYMIARY W WIĘKSZEJ 
PŁYCIE - ZOBACZYĆ I CHYBA ZROBIC TAK SAMO DLA 
MNIEJSZEJ PŁYTY

TU HATCH DLA ŻELBETU BO PŁYTA JEST ZBROJONA

2.10
ZMIENIONO 
JEDNOSTKI NA 
CENTYMETRY

W PRZEKROJU 
HATCH TAKI JAK BYŁ

UWAGA INNA 
WARSTWA DO 
WYMIAROWANIA- 
SPRAWDZIC 
GRUBOSC

2.9
ZMIENIONO 
JEDNOSTKI NA 
CENTYMETRY

W PRZEKROJU 
HATCH TAKI JAK BYŁ

UWAGA INNA 
WARSTWA DO 
WYMIAROWANIA- 
SPRAWDZIC 
GRUBOSC

2.8
WRYSOWANO MIKROFAZKI 2mm 
WSZĘDZIE - KALA TBC.
BEZ ZAOKRĄGLONYCH NAROŻNIKÓW

ZBROJENIE?

2.7
WRYSOWANO MIKROFAZKI 2mm 
WSZĘDZIE - KALA TBC.

W CENNIKU NIE MA INFORMACJI O 
MIKROFAZCE 

KALA POTWIERDZ PROSZE CZY TEN 
ELEMENT MA 100cm DŁUGOŚCI?
ZBROJONE?

2.4
CZY W PRZEKROJU POKAZUJEMY 
ŻELBET JAK WSZĘDZIE DLA MAŁEJ 
ARCHITEKTURY CZY TAK JAK DLA 
GAZONÓW TYLKO LINIE CIĄGŁE?

ZOBACZYC JAK WYGLADA GRUBOSC 
LINI CZY WSZEDZIE DAC OBRYS CZY 
FAZKI OKEJ?

2.3
CZY W PRZEKROJU POKAZUJEMY 
ŻELBET JAK WSZĘDZIE DLA 
MAŁEJ ARCHITEKTURY CZY TAK 
JAK DLA GAZONÓW TYLKO LINIE 
CIĄGŁE?

ZOBACZYC JAK WYGLADA 
GRUBOSC LINI CZY WSZEDZIE DAC 
OBRYS CZY FAZKI OKEJ?

2.2
CZY W PRZEKROJU POKAZUJEMY ŻELBET JAK 
WSZĘDZIE DLA MAŁEJ ARCHITEKTURY CZY 
TAK JAK DLA GAZONÓW TYLKO LINIE CIĄGŁE?

2MM TO TAK NA PRAWDE 1.9 WIEC 
ZAOKRAGLILEM

ZOBACZYC JAK WYGLADA GRUBOSC LINI CZY 
WSZEDZIE DAC OBRYS CZY FAZKI OKEJ?

1.5
BOCZNA CZESC KOSTKI TROCHE 
INACZEJ WYGLADA NA RYSUNKU I 
NA ZDJĘCIU - BRAK WYPUSTEK - DO 
POTWIERDZENIA Z KALĄ. MÓJ 
RYSUNEK JAK W DWG

POKAZUJEMY W PIONIE CZY 
POZIOMIE? DO ROZWAŻENIA

WYMIAR BEZ DYSTANSÓW ALE TO 
KWESTIA ~1 MM

2.1
CZY W PRZEKROJU POKAZUJEMY 
ŻELBET JAK WSZĘDZIE DLA 
MAŁEJ ARCHITEKTURY CZY TAK 
JAK DLA GAZONÓW TYLKO LINIE 
CIĄGŁE?

ZOBACZYC JAK WYGLADA 
GRUBOSC LINI CZY WSZEDZIE 
DAC OBRYS CZY FAZKI OKEJ?

5.6 POKRYWA
OZNACZONO ZAWIESIE 
TRANSPORTOWE NA 
RZUCIE I PRZEKROJU 
TAK JAK W MALEJ 
ARCH
DODAC PRZERYWANA 
LINIE NA TO CO POD 
SPODEM I W WIDOKU Z 
PRZODU

5.6
KALA W CENNIKU MOZNA ROZROZNIC 
H1-600 I H2=650
POKAZANA DŁUGOŚĆ RZECZYWISTA 
KTÓRA JEST O 1 CM KRÓTSZA OD 
MODUŁU
TU SA KRAWEDZIE FAZOWANE
OZNACZONO ZAWIESIE 
TRANSPORTOWE NA RZUCIE I 
PRZEKROJU TAK JAK W MALEJ ARCH

1.9
W DWG JEST TEŻ NOSTALIT Z 
ELEMENTAMI KOŁA, CZY TO TEŻ 
CHCEMY POKAZAĆ?

CZY TAKA ORIENTACJA JEST OK?

5.4
ODWRÓCONY 
ELEMENT ABY 
PRZEKROJ 
POKAZAC
DOAC 
DASHED LINE!
WYMIARY 
POKAZUJA 
PODSTAWE 
SZERSZA A 
NIE GORE 
WEZSZA

PROMIEŃ 
WSZĘDZIE 
CHYBA OD 
ŚRODKA 
OZNACZYĆ

5.3
TU NIE POKAZUJE BOKU 
KRÓTKIEGO BO JEST TAKI SAM 
JAK PRZEKRÓJ KALA BŁĄD W 
KATALOGU H-20 A NIE 7

KALA POTWIERDZ PROSZE CZY 
JEST ZBROJENIE?

5.2
POTWIERDZIC 
Z KALA CZY 
TEN OTWÓR 
SCHODZI DO 
DOŁU?

OGARNAC 
SPADEK W 
PRZEKROJU

5.1

GENEARAL NOTE:
POKAZUJEMY BETON 
ZROJONY TAK JAK W 
MAŁEJ TAM GDZIE W 
ELEMENTACH JEST 
ZBROJENIE, TAM GDZIE NIE 
TO LINIE CIĄGŁE JAK W 
GAZONACH - TBC Z KALĄ.

POTWIERDZIC 
Z KALA CZY 
TEN OTWÓR 
SCHODZI DO 
DOŁU?
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Kostka brukowa i elementy drogowe - spis elementów

palisada piazza - grafit4IN
palisada piazza - szara4IN
stół do tenisa stołowego 122 cm

oranicznik parkingowy
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siedzisko lungo 100 białe
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siedzisko arena

płyta stella fonbud

płyta stella biała
płyta scala szara
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donica lungo 100 szara
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donica lungo 100 grafit
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donica heksagon 200
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donica cubo 100
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System nazewnictwa:

MA - Mała Architektura
DO - Donice
IN - Inne
ŁA - Ławki
PŁ - Płyty
SI - Siedziska
SK - Stoliki
ST -  Stopnie

MA     DO     1        donica 150 x 150 x 100
MA     DO     2        donica city
MA     DO     3        donica cubo 50 biała
MA     DO     4        donica cubo 50 grafit
MA     DO     5        donica cubo 50 szara
MA     DO     6    donica cubo 100
MA     DO     7    donica heksagon 100
MA     DO     8    donica heksagon 200
MA     DO     9    donica lungo 100 biała
MA     DO    10    donica lungo 100 garfit
MA     DO    11     donica lungo 100 szara
MA     DO    12    donica lungo 160 biała
MA     DO    13    donica lungo 160 grafit
MA     DO    14donica lungo 160 szara
MA     DO    15donica lungo 180 szara
MA     DO    16donica pillar 100
MA     DO    17donica pillar 130
MA     DO    18donica triga
MA     DO    19donica cubo 120 z dnem
MA     DO   20donica cubo 120 bez dna

MAIN1ogranicznik parkingowy
MAIN2stół to tenisa stołowego 76 cm
MAIN3stół to tenisa stołowego 122 cm

MAŁA1ławka classic
MAŁA2ławka contra
MAŁA3ławka trapez
MAŁA4siedzisko S1
MAŁA5siedzisko S2
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MAPŁ2płyta scala szara
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MA        SI5siedzisko lungo 100 białe
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MASI7siedzisko lungo 100 szare
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MASI10siedzisko rozgwiazda

MASK1stolik heksagon 100
MASK2stolik lungo 60
MASK3stolik lungo 80
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MAST1stopień scal biały
MAST2stopień scal grafit
MAST3stopień scal szary
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PROJEKTU:
WYKONAWCA

Element ogrodzeń ochronno-naprowadzających dla płazów "L"RYSUNEK:

WYKONAWCA

Gazon Vason

Palisada Forta

RYSUNEK:

PROJEKTU:
WYKONAWCA

Obrzeże Najazdowe 10x30x100RYSUNEK:

PROJEKTU:
WYKONAWCA RYSUNEK:

PROJEKTU:
WYKONAWCA

Płyta 80x100x15RYSUNEK:

PROJEKTU:

RYSUNEK:

PROJEKTU:
WYKONAWCA

PROJEKTU:
WYKONAWCA

RYSUNEK:

PROJEKTU:
WYKONAWCA

RYSUNEK:

PROJEKTU:

RYSUNEK:

PROJEKTU:
WYKONAWCA

RYSUNEK:

PROJEKTU:
WYKONAWCA

PROJEKTU:
WYKONAWCA

KielichRYSUNEK:

PROJEKTU:
WYKONAWCA

Prefabrykat żelbetowy do umocnienia dna rowuPłyta ściekowa betonowa - typ trójkątny

Ściek skarpowy - typ trapezowy

PROJEKTU:

Behaton 6cm-pełna, z faząBehaton 8cm-pełna, z fazą Behaton 8cm-pełna, bez fazy Behaton 8cm-połówka, z faząBehaton 8cm-połówka, bez fazy

Nostalit 90cm gr. 8cmRYSUNEK:

PROJEKTU:
WYKONAWCA

Nostalit 120cm gr. 8cm

PROJEKTU:
WYKONAWCA

Nostalit 180cm gr. 8cm

PROJEKTU:
WYKONAWCA

RYSUNEK:

WYKONAWCA

Nostalit 90cm gr. 6cmNostalit 120cm gr. 6cmNostalit 180cm gr. 6cm

Holland 6cm - pełna, bez fazy

Holland 6cm - pełna, z faząHolland 8cm - pełna, z fazą Holland 8cm - połówka, z fazą Holland 8cm - połówka bez fazy

RYSUNEK:

WYKONAWCA

RYSUNEK:

PROJEKTU:

Stopień Schodowy 350x1000x150 
Gazon UzupełniającyRYSUNEK:

PROJEKTU:
WYKONAWCA

Gazon UzupełniającyRYSUNEK:

WYKONAWCA

Gazon Podstawowy
RYSUNEK:

RYSUNEK:

PROJEKTU:

WYKONAWCA

Płytka Chodnikowa 80x80x8 Płyta Betonowa Otworowa 

Krawężnik drogowy 100/50x30x20RYSUNEK:

PROJEKTU:
WYKONAWCA

Gazon Podstawowy

PROJEKTU:
WYKONAWCA

Lastra "6" Behaton 10cm-pełna, z fazą

TrylinkaRYSUNEK:

WYKONAWCA

Trylinka soczewkowaRYSUNEK:

PROJEKTU:
WYKONAWCA

Płyta ściekowa betonowa - typ korytkowy 50x50RYSUNEK:

WYKONAWCA

Płyta Drogowa 150x300x18RYSUNEK:

WYKONAWCA

Płyta Drogowa 100x300x18RYSUNEK:

WYKONAWCA

Płyta Drogowa 150x300x15RYSUNEK:

PROJEKTU:
WYKONAWCA

Płytka Chodnikowa 40x40x4

Płyta Drogowa 100x300x15

PROJEKTU:

RYSUNEK:

PROJEKTU:
WYKONAWCA

Płyta Tarasowa Veranda
TrylinkaRYSUNEK:

PROJEKTU:
WYKONAWCA

Trylinka soczewkowaRYSUNEK:

PROJEKTU:
WYKONAWCA

Kostka drogowa 16x16x12

PROJEKTU:
WYKONAWCA

Kostka drogowa 16x16x16

PROJEKTU:
WYKONAWCA

Obrzeże betonowe 100x30x8

PROJEKTU:
WYKONAWCA

Obrzeże betonowe 100x30x6RYSUNEK:

PROJEKTU:
WYKONAWCA

Obrzeże betonowe 100x25x5.5

PROJEKTU:
WYKONAWCA

Holland "Stop" połówka

RYSUNEK:

PROJEKTU:
WYKONAWCA
PROJEKTU:
WYKONAWCA

Holland "Stop"RYSUNEK:

PROJEKTU:
WYKONAWCA

Płytka Chodnikowa 40x40x4

PROJEKTU:
WYKONAWCA

Płytka Chodnikowa 40x40x4

PROJEKTU:
WYKONAWCA

RYSUNEK:

WYKONAWCA

Płytka 35x35 STOPRYSUNEK:

PROJEKTU:
WYKONAWCA

Krawężnik najazdowy 20x22x100RYSUNEK:

WYKONAWCA

RYSUNEK:

PROJEKTU:

RYSUNEK:

PROJEKTU:
WYKONAWCA

RYSUNEK:

PROJEKTU:
WYKONAWCA

Holland "Stop"RYSUNEK:

PROJEKTU:
WYKONAWCA

Korytko przykrawężnikoweRYSUNEK:

PROJEKTU:

Krawężnik najazdowyRYSUNEK:

PROJEKTU:

Krawężnik najazdowy 15x22x100RYSUNEK:

PROJEKTU:
WYKONAWCA

Słupek Ograniczający
Palisada Alfa wys. 80 cm.

RYSUNEK:
RYSUNEK:

PROJEKTU:

WYKONAWCA

Palisada Alfa wys. 60 cm.RYSUNEK:

PROJEKTU:

Palisada Luna wys. 40 cm.RYSUNEK:

PROJEKTU:
WYKONAWCA

Palisada Luna wys. 25 cm.RYSUNEK:

PROJEKTU:

Płytka 35x35 STOPRYSUNEK:

PROJEKTU:

Płytka 35x35 bez fazyRYSUNEK:

PROJEKTU:

Płytka 50x50 bez fazyRYSUNEK:

PROJEKTU:
WYKONAWCA

Płytka 35x35 z faząRYSUNEK:

PROJEKTU:

Płytka 50x50 z faząRYSUNEK:

PROJEKTU:

Meba "10"RYSUNEK:

PROJEKTU:

Meba "8"RYSUNEK:

PROJEKTU:
WYKONAWCA

EcofarmRYSUNEK:

PROJEKTU:

VialeRYSUNEK:

PROJEKTU:

Płytka Quattro bez fazy "7"RYSUNEK:

PROJEKTU:

Płytka Quattro bez fazy "5"RYSUNEK:

PROJEKTU:
WYKONAWCA

TabloRYSUNEK:

PROJEKTU:
WYKONAWCA

Bruk Dolnośląski "8"
AnkaraRYSUNEK:

PROJEKTU:
WYKONAWCA

RYSUNEK:

PROJEKTU:
WYKONAWCA

RYSUNEK:

PROJEKTU:
WYKONAWCA

Bruk Dolnośląski "6"

Opornik LRYSUNEK:

PROJEKTU:
WYKONAWCA

Deska OgrodzeniowaRYSUNEK:

PROJEKTU:

WYKONAWCA

WYKONAWCA

RYSUNEK:

PROJEKTU:

WYKONAWCA

WYKONAWCA

Korytko ściekowe kolejoweRYSUNEK:

WYKONAWCA

RYSUNEK:

PROJEKTU:

PROJEKTU:

WYKONAWCA

WYKONAWCA

RYSUNEK:

PROJEKTU:
WYKONAWCAWYKONAWCA

RYSUNEK:

PROJEKTU:

WYKONAWCA

WYKONAWCA

RYSUNEK:

PROJEKTU:

WYKONAWCA

WYKONAWCA

RYSUNEK:

PROJEKTU:
WYKONAWCA

RYSUNEK:

PROJEKTU:
WYKONAWCA

WYKONAWCA

RYSUNEK:

PROJEKTU:
WYKONAWCA

WYKONAWCA

RYSUNEK:

PROJEKTU:
WYKONAWCA

WYKONAWCA

RYSUNEK:

PROJEKTU:
WYKONAWCA

RYSUNEK:

PROJEKTU:
WYKONAWCA

RYSUNEK:

WYKONAWCA
PROJEKTU:
WYKONAWCA

RYSUNEK:

WYKONAWCA
PROJEKTU:
WYKONAWCA

RYSUNEK:

PROJEKTU:

PROJEKTU:
WYKONAWCA

RYSUNEK:

PROJEKTU:
WYKONAWCA

RYSUNEK:

PROJEKTU:
WYKONAWCAWYKONAWCA

RYSUNEK:

Stopień Skarpowy 80x20x34

WYKONAWCA
PROJEKTU:
WYKONAWCA

RYSUNEK:

Płyta Betonowa 100x60 

PROJEKTU:
WYKONAWCA

RYSUNEK:

PROJEKTU:
WYKONAWCA

RYSUNEK:

PROJEKTU:

Urbanica

WYKONAWCA

RYSUNEK:

PROJEKTU:
WYKONAWCAWYKONAWCA

RYSUNEK:

PROJEKTU: PROJEKTU:
WYKONAWCA

RYSUNEK:

PROJEKTU:
WYKONAWCA

RYSUNEK:

PROJEKTU:
WYKONAWCA

PROJEKTU:

RYSUNEK:

PROJEKTU:
WYKONAWCA

RYSUNEK:RYSUNEK:

PROJEKTU:
WYKONAWCA

RYSUNEK:

Obrzeże betonowe 100x25x8RYSUNEK:

PROJEKTU:
WYKONAWCA

Obrzeże betonowe 100x20x6RYSUNEK:

PROJEKTU:

RYSUNEK:

WYKONAWCA

Krawężnik drogowy 100/50x30x20RYSUNEK:

Holland "Stop" połówka

PROJEKTU:
WYKONAWCA

Krawężnik drogowy 100/50x30x15
RYSUNEK:

RYSUNEK:

PROJEKTU:
WYKONAWCA

brązowym, czerwonym, żółtym 
BLOCZEK B-1 BETONOWY 65X120X240mm w kolorze RYSUNEK:

PROJEKTU:

RYSUNEK:

WYKONAWCAStopień Skarpowy 90x20x34RYSUNEK:

RYSUNEK:

PROJEKTU:
WYKONAWCA

Stopień Skarpowy 100x20x34

RYSUNEK:

RYSUNEK:

PROJEKTU:
WYKONAWCA

Ogrodzenie ochronne dla płazówRYSUNEK:

PROJEKTU:
WYKONAWCA

Ogrodzenie ochronne dla płazówRYSUNEK:

PROJEKTU:
WYKONAWCA

WYKONAWCA

Krawężnik drogowy 100/50x30x12RYSUNEK:

PROJEKTU:

RYSUNEK:

WYKONAWCA

Krawężnik 12x25x100RYSUNEK:

PROJEKTU:
WYKONAWCA

Bloczek B-1 Betonowy

Podstawa Ogrodzenia Tymczasowego

PROJEKTU:

RYSUNEK:

PROJEKTU:
WYKONAWCA

PROJEKTU:

Płyta JOMB 100x175x15Płyta JOMB 75x100x12,5

RYSUNEK:

PROJEKTU:

PROJEKTU:
WYKONAWCA

RYSUNEK:

PROJEKTU:
WYKONAWCA

Krawężnik Łukowy R=5Krawężnik Łukowy R=1

PROJEKTU:

Krawężnik Łukowy R=0,5Krawężnik Skośny PrawyKrawężnik Skośny LewyDado "6" Opornik Drogowy 12x25x100

Behaton 8cm-brzegowy, bez fazyRYSUNEK:

RYSUNEK:

PROJEKTU:
WYKONAWCA

Behaton 8cm-brzegowy, z faząRYSUNEK:

PROJEKTU:
WYKONAWCA

Palisada Frontiera

WYKONAWCA

Veranda gr. 5cm
Sasso gr. 7cm

Korytko Ściekowe Przejazdowe 33x40x15

PROJEKTU:

Korytko Ściekowe Przejazdowe 33x40x15RYSUNEK:

PROJEKTU:

PROJEKTU:

WYKONAWCARYSUNEK:

PROJEKTU:
WYKONAWCA

Płyta Drogowa Leśna 13-15x97-100x149,5

Podstawa Ogrodzenia TymczasowegoRYSUNEK:

WYKONAWCA

PROJEKTU:
WYKONAWCA

Płytka Prowadząca 40x40x8

PROJEKTU:

RYSUNEK:

PROJEKTU:
WYKONAWCA

Holland 8cm - pełna, bez fazy

RYSUNEK:

PROJEKTU:
WYKONAWCA

Płytka 40x40x8

ECO PIANOLARYSUNEK:

PROJEKTU:

PROJEKTU:

WYKONAWCA

RYSUNEK:

PROJEKTU:

RYSUNEK:

WYKONAWCA

Nostalit z elementami koła gr. 8cm

ECO GRATA 400X250

RYSUNEK: RYSUNEK:

PROJEKTU:
WYKONAWCA

Nostalit z elementami koła gr. 6cm RYSUNEK:

PROJEKTU:
WYKONAWCA

Behaton 6cm-brzegowy, z fazą

RYSUNEK:

PROJEKTU:
WYKONAWCA

WYKONAWCA

RYSUNEK:

PROJEKTU:
WYKONAWCA

Płyta ściekowa betonowa - typ korytkowy 50x60
RYSUNEK:

PROJEKTU:
WYKONAWCA

RYSUNEK:

PROJEKTU:
WYKONAWCA

RYSUNEK:

RYSUNEK:

PROJEKTU:
WYKONAWCA

RYSUNEK:

Dekiel

PROJEKTU:
WYKONAWCA

RYSUNEK:

WYKONAWCA

PROJEKTU:
WYKONAWCA

RYSUNEK:

PROJEKTU:
WYKONAWCA

RYSUNEK:

PROJEKTU:

RYSUNEK:

WYKONAWCA

Krawężnik drogowy 100/50x30x15RYSUNEK:

WYKONAWCA

PROJEKTU:
WYKONAWCA

RYSUNEK:

Płytka Chodnikowa 90x90x10 

PROJEKTU:
WYKONAWCA

RYSUNEK:

PROJEKTU:
WYKONAWCA

RYSUNEK:

PROJEKTU:

Obrzeże Najazdowe 10x30x100

WYKONAWCA

Płyta Bulvar 100x50x8
Płytka Gładka 40x40x8

PIANOLA

RYSUNEK:

PROJEKTU:
WYKONAWCA

PROJEKTU:

Płytka Guzikowa 40x40x8RYSUNEK:

PROJEKTU:
WYKONAWCA

Płytka Ryflowana 40x40x8RYSUNEK:

PROJEKTU:

PROJEKTU:

WYKONAWCA

Palisada Forta

PRZYKŁADOWA ARANŻACJA
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ELEMENTY OGRODZEŃ

OGRODZENIE PIAZZO
Powierzchnia: melanż
Kolor: onyks
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OGRODZENIE PIAZZO

OGRODZENIE PIAZZO
Powierzchnia: standard

Kolor: szary



KATALOG PRODUKTU – OGRODZENIE PIAZZO

Jeśli czytasz tą instrukcję to zapewne już 

zdecydowałeś, że chcesz mieć właśnie to 

ogrodzenie i wybrałeś wariant kolorystyczny 

pasujący do całości aranżacji w Twoim oto-

czeniu. Teraz tylko dokładnie zaplanuj w jaki 

sposób chcesz aby ono zostało wykonane. 

Podejdź do tego czysto użytkowo. Jeśli 

nie zależy Ci na pełnym izolowaniu się od 

otoczenia (z zastosowaniem pełnego muro-

wanego ogrodzenie) przemyśl rozwiązanie 

ogrodzenia z przęsłami. Zorientuj się jakiej 

szerokości mają być przęsła i do jakiej wy-

sokości chcesz być ogrodzony. Zaplanuj 

jak będą rozlokowane furtki wejściowe czy 

brama wjazdowa. Trzeba znać ich dokładne 

wymiary (uwzględniając uchwyty do zako-

twienia) oraz sposób otwierania. Zastanów 

się także jakiego rodzaju i gdzie chcesz 

umieścić urządzenia elektryczne jak: napęd 

bramy wjazdowej, domofon, oświetlenie 

itp. Jeśli nie czujesz się na siłach sprostać 

temu zadaniu w pojedynkę, budowę ogro-

dzenia  najlepiej zlecić doświadczonemu 

i wykwalifikowanemu wykonawcy, który po-

siada niezbędne narzędzia oraz uprawnienia 

wymagane przepisami Ustawy Prawa bu-

dowlanego. Poniżej znajdziesz podstawowe 

informacje na temat tego jak wykonać takie 

ogrodzenia w sposób bezpieczny dla trwałej 

eksploatacji. 

Budowę odrodzenia można przeprowadzić 

na kilka sposobów w zależności od tego 

jaki efekt końcowy nas satysfakcjonuje lub 

w zależności od istniejących ograniczeń wy-

wołanych ukształtowaniem terenu czy wa-

runkami gruntowymi. 

Jeśli wziąć pod uwagę typ ogrodzenia za-

sadniczo najczęściej wykorzystywane są 

dwa typy ogrodzeń: ogrodzenie pełne lub 

z przęsłami. Zarówno pierwszy jak i drugi 

sposób można wykonać ustawiając bloczki 

jeden na drugim rys.1.a). lub naprzemiennie, 

ustawiane z przesunięciem w połowie dłu-

gości bloczka rys.1.b). Porównując oba wa-

rianty, wariant b) zapewnia większą stabil-

ność i wytrzymałość konstrukcji. 

Rys. 1

a)

b)

Niezależnie od wybranego rodzaju ogrodze-

nia niezbędne jest wykonanie ławy funda-

mentowej. Właściwie wykonany fundament 

to podstawa bezpiecznego, solidnego i trwa-

łego ogrodzenia. Warto mieć na uwadze, że 

ogrodzenie narażone jest nie tylko na silne 

wiatry, ale i obciążenia wynikające z własne-

go ciężaru oraz ciężaru przęseł i bram do 

niego przytwierdzonych. 

Przykładowe warianty zastosowań:

OGRODZENIA PRZĘSŁOWE BEZ 
PODMURÓWKI (same słupki z pustaków)

Jeśli planujemy budowę ogrodzenia z przę-

słami bez podmurówki, możemy wykonać 

fundament uskokowy, o dwóch poziomach 

głębokości. Wzdłuż linii przęseł wystarczy 

płytka podwalina (ok. 30-60 cm). Słupy 

ogrodzeniowe wymagają solidniejszego 

podparcia, ponieważ pełnią funkcję nośną. 

Trzeba umieścić pod nimi stopy fundamen-

towe, sięgające poniżej strefy przemarzania. 

Fundament pod słupki w każdym przypadku 

wymaga zbrojenia pionowego. 

OGRODZENIA PRZĘSŁOWE 
Z PODMURÓWKĄ 

Fundament powinien być wykonany na całej 

długości ogrodzenia. Dodatkowe wzmocnie-

nie zapewni zbrojenie poziome. 

Rys. 2

INSTRUKCJA – OGRODZENIE PIAZZO

Schemat budowy ogrodzenia z przęsłami – wariant z podmurówką

Chudy beton

Kotwy

Izolacja pozioma

Daszki zamykające

Zbrojenie poziome 4 Ø 10 mm

Ława fundamentu żelbet.

Grunt rodzimy

Zbrojenie 
pionowe 
8÷10 mm 

Fundament
min. 5 cm
nad poziomem
terenu 

Z zewnątrz 
silikon uszczelniający

Klej 
mrozoodporny

Uszczelnianie daszków
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Dla podmurówek układanych na więcej niż 

w 3 warstwach również stosujemy zbro-

jenie pionowe w połowie długości podmu-

rówki. Odpowiednio dobrane zbrojenie pio-

nowe słupków należy dokładnie rozmieścić 

i zabezpieczyć przed przemieszczaniem 

się w trakcie zalewania betonem. Z uwagi 

iż w ogrodzeniach przęsłowych obciążenie 

na fundament nie jest jednakowe  należy za-

stosować dylatację fundamentu. Strefa mię-

dzy fundamentem pod słupkiem a przęsłem 

musi być szczelnie oddzielona materiałem 

dylatacyjnym. Nie wykonanie tej czynności 

może prowadzić do uszkodzenia podwaliny 

(rysy i pęknięcia) poprzez nierównomierne 

osiadanie gruntu pod ciężarem ogrodze-

nia. Dlatego przed wylaniem betonu w wyko-

pie umieść przekładki z twardego styropianu 

lub polistyrenu.

OGRODZENA MUROWANE 

(w całości wykonane z bloczków 

betonowych do pełnej wysokości)

Ogrodzenia murowane wymagają ciągłego 

fundamentu o szerokości nie mniejszej niż 

szerokość projektowanego muru. Ławę fun-

damentową wypuszczamy nad poziomem 

gruntu min. 5 cm. Zbrojenie poziome ławy 

fundamentowej i pionowe wzmocnienia 

zbrojonej stopy fundamentowej słupków 

o odpowiednim rozstawie należy wykonać 

zgodnie z zaleceniami projektanta

BUDOWA FUNDAMENTU

Sposób wykonania ławy fundamentowej za-

leży głównie od wielkości obciążenia jakim 

zostanie ostatecznie poddany fundament. 

Jego wymiary, głębokość posadowienia, 

sposób zbrojenia zależą min: od rodzaju 

ogrodzenia, rodzaju gruntu rodzimego, po-

ziomu wód gruntowych ale także ukształ-

towania terenu. Wspólnym wymaganiem 

dla wszystkich rozwiązań jest minimalna 

głębokość na jaką powinniśmy wykonać 

wkop pod fundament. Graniczna głębokość 

przemarzania gruntu Jest zależna od ro-

dzaju gruntu oraz od charakterystyki klima-

tycznego oddziaływania na grunty w danym 

obszarze Polski.  Jest to szczególnie waż-

ne w przypadku gruntów wysadzinowych 

(zwłaszcza gliniastych), które zwiększają 

swoją objętość pod wpływem mrozu. Zigno-

rowanie tych wytycznych może prowadzić 

do uszkodzenia fundamentu lub jego trwa-

łego przemieszczenia. Jeśli wiec chcemy 

by nasze ogrodzenie pozostało przez długie 

lata nienaruszone, przed rozpoczęciem prac 

ziemnych należy się dokładnie zorientować, 

w której strefie klimatycznej znajduje się na-

sza budowa. 

Wykonanie fundamentów rozpoczynamy 

od wyrównania terenu by bez przeszkód 

za pomocą palików i linek, wyznaczyć linię 

ogrodzenia. W trakcie kopania można się zo-

rientować czy  grunt jest na tyle spoisty (nie 

osypuje się) by muc zabezpieczyć koryto 

tylko folią, czy też konieczne jest poszerze-

nie wkopu aby umieścić szalunek. W wyko-

pie odpowiednio rozmieszczamy zbrojenie 

pionowe (w miejscu powstania przyszłego 

słupka) oraz poziome dla wzmocnienia ca-

łości konstrukcji. Właściwie dobrane i roz-

mieszczone zbrojenia należy zabezpieczyć 

przed przemieszczaniem się w trakcie zale-

wania betonu. W tym celu zbrojenie pionowe 

można wiązać ze zbrojeniem poziomym. 

Rys. 3

Rys. 4

Tak przygotowany wykop pod fundament 

można zalewać odpowiednim betonem – 

najlepiej gotową mieszanką do ław funda-

mentowych z betoniarni spełniającym wy-

magania normy PN-EN 206+A1:2016-12+PN 

-B-06265:2018-10. W trakcie zalewania za-

dbajmy aby beton wypełnił równomiernie 

cały rów dbając o to by nie przemieścić 

zbrojenia. Gdy beton osiągnie wystarczają-

cą wytrzymałość (po ok. 4-5 dniach), można 

zdemontować szalunek i wykonać izolację 

podmurówki pod ogrodzenie oraz słupki. 

W tym celu układamy na fundamencie folię 

fundamentową, papę lub masę bitumiczną 

(Rys. 5). 

Rys. 5

Ma to szczególne znaczenie w późniejszym 

etapie eksploatacji ogrodzenia. Izolacja chro-

ni murek przed kapilarnym podciąganiem 

wody z gruntu, która może wywołać duże 

szkody w trakcie zamarzania (pęknięcia do 

zniszczenia włącznie) (Rys. 6). Izolując ogro-

dzenie od wód gruntowych znacznie ograni-

czamy powstawanie wykwitów solnych.

Rys. 6

Pustak

Podciąganie kapilarne

Woda opadowa

Woda gruntowa

Izolacja pozioma

I STREFA
głębokość przemarzania: 0,8m

II  STREFA
głębokość przemarzania: 1m

III STREFA
głębokość przemarzania: 1,2m

IV STREFA
głębokość przemarzania: 1,4m

Gdańsk
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Płock

Łódź

Kielce

Kraków Rzeszów

Lublin

Szczecin

Bydgoszcz

Poznań

Słupsk

Zielona Góra

Wrocław

Wałbrzych

Nowy Sącz

Białystok

Olsztyn

Suwałki
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PRZYGOTOWANIE DO MONTAŻU

Prace warto rozpocząć od  przygotowania 

materiału. Należy pamiętać, że pustaki ogro-

dzeniowe pochodzące z  różnych partii pro-

dukcyjnych mogą nieznacznie różnić się wy-

glądem (kolor, faktura). Aby uniknąć sytuacji, 

w  której  jedna część ogrodzenia różni się 

od drugiej i widoczna jest między nimi wy-

raźna granica, zaleca się losowe wymiesza-

nie bloczków. Warto też najpierw ułożyć je 

„na sucho”, by sprawdzić, czy odpowiednio 

do siebie przylegają. Jeśli występują pewne 

nieprawidłowości lub odchylenia, można ze-

szlifować poszczególne elementy lub zasto-

sować kliny (Rys. 7). Tak samo postępujemy 

przy kolejnych warstwach.

Rys. 7

MONATAŻ OGRODZENIA Z PUSTAKÓW 
PIAZZA

Po wykonaniu i zaizolowaniu fundamentów 

przechodzimy do  montażu.  Pustaki ogro-

dzeniowe  należy układać jeden na  drugim, 

lub naprzemiennie. Zalecamy metodę na-

przemiennego układania. Jednorazowo  nie 

należy ustawiać więcej niż 2-3 rządki pu-

staków. Pierwszy rządek układaj ze szcze-

gólną dbałością o zachowanie wytyczonej 

linii ogrodzenia kontrolując jednocześnie 

ustawienie pustaków w pionie i poziomie. 

Układane pustaki należy ze sobą szczelnie 

wiązać za pomocą gotowego kleju montażo-

wego do zastosowania zewnętrznego - kle-

je mrozoodporne (Rys. 8). Równie dobrym 

rozwiązaniem jest zastosowanie silikonu 

dekarskiego. Podczas klejenia stale kontroluj 

linie pionu i poziomu ustawianych pustaków. 

Ewentualne nierówności pustaków koryguj 

za pomocą szlifierki lub przez zastosowanie 

klinów. W miejscach o wyższym podparciu 

i większej szczelinie należy nałożyć odpo-

wiednio więcej kleju dla szczelnego wypeł-

nienia. Ewentualny nadmiar kleju wyciśnię-

ty na zewnątrz należy na bieżąco usuwać.  

Zgodnie z zaleceniami producenta użytego 

kleju, ustawione bloczki powinny bez naru-

szenia odpowiednio długo odstać do czasu 

związania kleju. Dopiero po tym czasie moż-

na przystąpić do zalewania pustaków mie-

szanką betonowa. 

Rys. 8

Pustaki ogrodzeniowe  wypełnia się mie-

szanką betonową, która zapewni całości po-

żądaną solidność i spójność. Warto zadbać 

o  to, by  beton był odpowiednio gęsty. Aby 

ułatwić mieszance szczelne wypełnienie 

należy dodatkowo ręcznie zagęścić beton 

z użyciem pręta lub drewnianej kantówki. 

Zagęszczamy tylko do momentu wypełnie-

nia przestrzeni wewnątrz pustaka nie do-

puszczając jednocześnie do rozsegregowa-

nia mieszanki. Mieszanka zachowuje swoją 

urabialność tylko  w określonym przedziale 

czasowym. Dlatego dostosujmy ilość przy-

gotowywanej mieszanki do czasu w jakim 

jesteśmy w stanie ja wyrobić. W normalnych 

warunkach temperatury jest to ok. 45min.  

Im wyższa temperatura otoczenia tym czas 

ten jest krótszy. Jednorazowo zalewamy 

maksymalnie 1-2 warstwy pustaków. Przy 

większej ilości zalewanych jednocześnie 

pustaków nie sposób kontrolować szczelne 

wypełnienie przestrzeni bloczków. 

Do zalewania bloczków przygotuj mieszankę 

zgodną z zaleceniami producenta.Producent 

zaleca, aby  nie była ona niższą niż C30/37 

XF1. Zwróć uwagę na jakość surowców uży-

wanych do mieszanki gdyż mają one nieba-

gatelny wpływ na wytrzymałość i trwałość 

betonu. Przygotowana mieszanka powinna 

mieć odpowiednią konsystencję co znaczy, 

że nie powinna być ani za rzadka ani za 

gęsta. W przypadku mieszanki zbyt upłyn-

nionej może dochodzić do samoczynnego 

opadania kruszywa tzw. segregacji. Mie-

szanka zbyt gęsta może nie całkowicie wy-

pełniać puste przestrzenie bloczków mimo 

ręcznego zagęszczania. W celu polepszenia 

urabialności betonu zalecane jest dodanie 

(w odpowiedniej ilości) do przygotowywanej 

mieszanki plastyfikatora upłynniającego Re-

bacem J. Umożliwia dobre upłynnienie masy 

betonowej przy jednoczesnej redukcji ilości 

dolewanej wody co ostatecznie zwiększa 

wytrzymałość betonu.

Dodatkowo zmniejsza skłonność mieszanki 

do rozfrakcjonowania się i oddzielania wody.

Dla ułatwienia poniżej zamieszczono przy-

kładową recepturę, która została zapro-

jektowana z użyciem kruszyw suchych. 

Dlatego przygotowując własną mieszankę 

należy uwzględnić stan wilgotności posia-

danych kruszyw i odpowiednio skorygować 

dolewaną wodę tak by uzyskać pożądaną 

konsystencję. Pierwsze mieszanie należy 

potraktować jako próbny zarób w celu okre-

ślenia właściwych proporcji (ilości dolewa-

nej wody) dla uzyskania odpowiedniej kon-

systencji mieszanki betonowej. W tym celu 

należy do mieszanki wlać ok.  ¾ odmierzonej 

uprzednio ilości wody, dodać odważoną ilość 

super plastyfikatora (pełną zalecaną dawkę 

wyliczoną  do ilości cementu ) a resztę wody 

dolewać małymi porcjami sprawdzając, co 

pewien czas po wymieszaniu, konsysten-

cję mieszanki. Konsystencję sprawdzać po 

wyłączeniu mieszalnika. W sytuacji gdy mie-

szanka nam stężeje po zbyt długim oczeki-

waniu na zalanie niedopuszczalne jest dole-

wanie wody w celu ponownego upłynnienia. 

Jeśli ponowne wymieszanie nie przywróci 

właściwej konsystencji oznacza to, że mie-

szanka straciła już swoje właściwości i nie 

nadaje się do zalania pustaków. Wtórne dole-

wanie wody znaczne osłabia wytrzymałość 

betonu.

(Recepta robocza mieszanki betonowej do 

wypełniania ogrodzeń z domieszką Reba-

cem J-0,7%mc)
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Skład na 70 litrów gotowej mieszanki betonowej (na 1 worek cementu)
Przy uśrednionych ciężarach nasypowych: piasek 1,5kg/l; żwir 1,6kg/l

100 litrów betonu waży 230 kg; z jednego worka cementu wychodzi 70 l betonu. 
Objętość wymieszanych składników jest zawsze mniejsza niż suma objętości (luzem) przed ich wymieszaniem. Zaleca się dokładne odmierzanie.

dla CEM 32,5 dla CEM 42,5

wagowo objętościowo kg l

cem 32,5 25 kg 1 worek cem 42,5 25 kg 1 worek

woda 12,5 kg 12,5 L woda 11,8 kg 11,8 L

piasek 50,6 kg 33,7 L (niecałe 3,5 wiadra 10L) piasek 51,5 kg 34,4 L (niecałe 3,5 wiadra 10L)

żwir 76 kg 47,5 L (niecałe 5 wiader 10L) żwir 77,2 kg 48,25 L (niecałe 3,5 wiadra 10L)

Rebacem J 0,18 kg 0,175 ml Rebacem J 0,18 kg 0,175ml

Zalecenia: 

Piasek: płukany o uziarnieniu 0-2mm; nie 

używać piasków zapylonych i drobnych 

o uziarnieniu 0-1mm. 

Żwir: płukany o uziarnieniu 2-16mm  albo  

mieszanka 2-8mm z 8-16mm w proporcji  2:1 

(2 części 2-8 na 1 część 8-16) opcjonalnie 

wystarczy żwir 2-8mm.

Cement: zgodnie z oznaczeniem na worku  

CEM I (bez dodatków) , CEM II i inne (z do-

datkami); 32,5 niższej wytrzymałości, 42,5 

wyższej wytrzymałości.

Kluczowy wpływ na czas przydatności  

świeżej mieszanki betonowej do wykorzy-

stania ma temperatura otoczenia i  również 

rodzaj cementu.  

Jeśli betonujesz latem wybierz (kolejność 

wg przydatności ) : Cem II 32,5; Cem I 32,5; 

Cem II 42,5; Cem I 42,5.  Jesień/wiosna  od-

wrotnie – najlepszy będzie Cem I 42,5.

Rys. 9

Bardzo ważne, aby prac betoniarskich nie 

prowadzić w temperaturze poniżej +5°C oraz 

powyżej +25°C. 

W wyjątkowych przypadkach można prowa-

dzić prace betoniarskie w temperaturę do 

30°C, jednakże z zachowaniem szczególnie 

starannych zabiegów pielęgnacyjnych. Za-

brudzenia powstałe podczas pracy należy 

na bieżąco usuwać z powierzchni bloczków. 

Pustaki przed zalaniem należy zwilżyć wodą 

by ograniczyć ich chłonność. Zwilżania do-

konuj najlepiej za pomocą rozpylacza by 

uniknąć ściekania nadmiaru wody. 

W celu zwiększenia marginesu bezpieczeń-

stwa przed ewentualnymi uszkodzeniami 

pustaków niedostatecznie wypełnionych 

mieszanką betonową zastosuj przekładki 

styropianowe. Styropianową przekładkę gru-

bości 0,4-1 cm należy  umieścić w komorze 

pustaka po jego przekątnych (Rys. 10).

Rys. 10

Wkładka powinna być wciśnięta z lekkim 

oporem tak by utrzymywała się w pozycji  

podczas zalewania betonem. Takie czę-

ściowe wypełnienie pustaka elastyczną 

i nienasiąkliwą przekładką ma za zadanie 

kompensować naprężenia wywołane np.: 

rozszerzaniem się zamarzającej wody, któ-

ra mogła by  się nagromadzić nieszczelno-

ściami w niedolanych miejscach pustaka. 

Po  ułożeniu wszystkich zaplanowanych 

warstw pustaków ostatnią  należy zwień-

czyć daszkami. 

MONTAŻ DASZKÓW PIAZZA

Montaż daszków zamykających przepro-

wadzamy nie wcześniej niż po 4 dniach od 

zakończenia budowy otwartej konstrukcji 

ogrodzenia. Zwracajmy także uwagę na 

właściwą pielęgnację betonu w czasie jego 

dojrzewania zwłaszcza latem kiedy tempera-

tura jest wysoka a powietrze suche. Zarów-

no podczas dłuższych przerw w montażu 

jak i w czasie oczekiwania na ostateczne 

zamknięcie konstrukcji daszkami, ogrodze-

nie należy okryć folią budowlaną.  Zabez-

pieczy to świeży, twardniejący beton przed 

negatywnymi skutkami zbyt wczesnego 

odparowania niezbędnej do procesu hydra-

tacji wody a z drugiej strony ochroni otwar-

tą konstrukcję przed wnikaniem nadmiaru 

wody w razie wystąpienia intensywnych 

opadów. Daszki montuje się do pustaków 

przy użyciu mrozoodpornego kleju albo  za-

prawy cementowej. Od zewnątrz szczelnie 

zamykamy połączenie stosując mrozoodpor-

ną masę silikonową (Rys. 11). W celu dokład-

nego przylegania elementów miejsca połą-

czeń pomiędzy bloczkami i daszkami należy 

dopasować i ewentualne nierówności zeszli-

fować i oczyścić z pyłu przed ich montażem.
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Rys. 11

MONTAŻ PRZĘSEŁA, BRAMY, FURTKI

W trakcie wznoszenia konstrukcji należy pa-

miętać o zaplanowanych w niej bądź bezpo-

średnio w jej otoczeniu montażach urządzeń 

elektrycznych. W tym celu już od pierwszego 

etapu stawiania ogrodzenia należy rozplano-

wać i odpowiednio wyprowadzić przewody 

elektryczne. Estetyczne i wytrzymałe osa-

dzenie przęsła, furki czy skrzydła bramy na 

słupkach ogrodzenia wymaga znajomości 

materiału, z którym pracujemy. Powinniśmy 

znać dokładne rozstawy kotwienia a także 

wagę mocowanego elementu. 

Jeśli konstrukcja przęsła lub skrzydła bramy 

na to pozwala i miejsca kotwienia wypada-

ją między pustakami, kotwy najlepiej osa-

dzać jeszcze w trakcie budowy ogrodzenia. 

W przypadku skrzydeł poniżej 50 kg kotwy 

należy przyspawać do zbrojenia i zalać be-

tonem (rys. 12). 

Rys. 12

Do skrzydła powyżej 50 kg zaleca się stoso-

wanie konstrukcji nośnej z profilu stalowego 

(rys. 13). 

Rys. 13

Przęsła i furtki możemy zamontować także 

do gotowego ogrodzenia, jednak w tym przy-

padku należy nawiercić elementy betonowe 

i zamontować kotwy przy użyciu odpowied-

niego kleju do kotew.

PRACE WYKOŃCZENIOWE

Po zakończeniu wznoszenia ogrodzenia nie-

które jego fragmenty będą wymagały wy-

czyszczenia z resztek zaprawy cementowej, 

wtartego  po szlifowaniu pyłu bądź obecne-

go na poszczególnych elementach wykwitu. 

Zanim zastosujesz jakikolwiek chemiczny 

preparat zaleca się wstępnie dokonać czysz-

czenia myjką ciśnieniową o nieagresywnym 

dla betonu działaniu.  Uważając przy tym by 

nie uszkodzić uszczelnień połączenia dasz-

ków. Zanieczyszczenia trudniej usuwalne 

jak zaprawy cementowe można usuwać 

z pomocą specjalnego środka do usuwania 

wykwitów i zapraw cementowych Rebanit 

S. Zaleca się przeprowadzić próbę czysz-

czenia w miejscu mniej widocznym lub na 

pozostałych po budowie elementach nieza-

budowanych. Chodzi o to by w pełni poznać 

sposób działania środka i jego  oddziaływa-

nie na powierzchnie betonu. Stosując śro-

dek należy postępować zgodnie z instrukcją 

dołączoną do opakowania.  Bloczki ogrodze-

niowe są wykonywane w technologii nisko 

nasiąkliwego betonu, dzięki czemu tak  do-

brze sprawdzają się w każdych warunkach 

atmosferycznych. 

W celu dodatkowego zabezpieczenia po-

wierzchni zalecana jest impregnacja ogro-

dzenia po kilku dniach od jego wykonania. 

Pozwala ona dodatkowo uszczelnić ogro-

dzenie na tyle skutecznie by długotrwale  

chronić przed wnikaniem osadów w głąb 

struktury betonu. Dzięki temu utrzymanie 

ogrodzenia w czystości staje się jeszcze 

łatwiejsze a kolor ogrodzenia stanie się jesz-

cze bardziej wyrazisty.

KONSERWACJA I PIELĘGNACJA 
OGRODZENIA

Aby utrzymać ogrodzenie w dobrym sta-

nie, powinno się je regularnie kontrolować 

pod względem ogólnego stanu techniczne-

go oraz czystości. Gruntowne czyszczenie 

i ewentualne naprawy najlepiej przeprowa-

dzać w porze letniej. Przy większych zanie-

czyszczeniach można użyć twardej szczotki 

lub myjki ciśnieniowej, lecz tylko rozproszo-

nym strumieniem. Należy przy tym szczegól-

nie uważać by nie uszkodzić uszczelnień si-

likonowych. Ewentualne ubytki uszczelnień 

po odpowiednim przygotowaniu i oczyszcze-

niu podłoża należy uzupełnić.  W przypadku 

punktowych trudnych do usunięcia zanie-

czyszczeń można wspomagać się środkami 

na bazie detergentów lub, coraz szerzej ofe-

rowanym na rynku, gotowymi preparatami 

dedykowanymi powierzchniom betonowym. 

Zalecamy zastosowanie środków z naszego 

katalogu produktów do pielęgnacji. W przy-

padku zamiaru użycia nieznanego nam środ-

ka (niezależnie czy do czyszczenia z plam 

czy usuwania wykwitów) zalecamy przepro-

wadzić próbę na niewielkim obszarze, najle-

piej w miejscu najmniej wyeksponowanym. 

Chodzi o to by wykluczyć agresywne działa-

nie na nawierzchnię lub ewentualny wpływ 

na zmianę zabarwienia. Zawsze dokładnie 

sprawdzaj informacje na opakowaniach 

tych produktów i stosuj środki ochrony oso-

bistej. W celu skutecznego zabezpieczenia 

powierzchni betonowego ogrodzenia przed 

nadmiernym wnikaniem zanieczyszczeń 

w głąb struktury betonu zalecamy impregna-

cje specjalnie przeznaczonymi do tego celu 

preparatami dostępnymi w ofercie. Dodat-

kową zaletą środków impregnujących jest 

wydobycie głębi koloru powierzchni betonu.
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PUNKTY SPRZEDAŻY

KONTAKT

PUNKTY SPRZEDAŻY –
GDZIE ZNALEŹĆ NASZE PRODUKTY?

JEŻELI MASZ DODATKOWE PYTANIA,
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

SIEDZIBA 
GŁÓWNA
DŁUGOŁĘKA

ul. Polna 30

50-095 Długołęka

71 315-20-09

bok@betard.pl

SPRAWDŹ GODZINY

OTWARCIA BOK NA NASZEJ 

STRONIE INTERNETOWEJ:

www.betard.pl

ZESKANUJ KOD QR

I DOWIEDZ SIĘ, GDZIE

ZNAJDZIESZ NASZE

PRODUKTY

FACEBOOK
www.facebook.com/BetardPrefabrykaty

INSTAGRAM
@betardprefabrykaty

LINKED IN
www.linkedin.com/company/betard/
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ODDZIAŁ
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PRZYWORY
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KIELCE 2

ODDZIAŁ
KIELCE 1

ODDZIAŁ
WIERUSZÓW

NASZE ODDZIAŁYLEGENDA

Budownictwo jednorodzinne

Budownictwo mieszkaniowe

Budownictwo przemysłowe
i kubaturowe

Budownictwo inżynieryjne

Budownictwo infrastrukturalne

Kostka i elementy drogowe

Mała architektura

ODDZIAŁ
OSTRÓW WIELKOPOLSKI

ul. Chłapowskiego 51
63-400 Ostrów Wlkp.
721 612 610
ostrow@betard.pl

SIEDZIBA GŁÓWNA
DŁUGOŁĘKA

ul. Polna 30
50-095 Długołęka
71 315 20 09
bok@betard.pl

ODDZIAŁ
WIERUSZÓW

ul. Ostrzeszowska 8
98-400 Wieruszów
62 784 10 81
wieruszow@betard.pl

ODDZIAŁ
PRZYWORY

ul. Wiejska 16A, Przywory
46-050 Tarnów Opolski
77 456 20 31
przywory@betard.pl

ODDZIAŁ
KIELCE 1

ul. Sciegiennego 270
25-116 Kielce
41 34 89 300
kielce@betard.pl

ODDZIAŁ
KIELCE 2

ul. Chorzowska 22
25-852 Kielce
41 346 52 11
kielce2@betard.pl

ODDZIAŁ
GAJKÓW

ul. Wrocławska 15
55-002 Gajków
695 910 033
gajkow@betard.pl

ODDZIAŁ
GOŁOGŁOWY

Gołogłowy 37
57-300 Kłodzko
74 865 94 25
klodzko@betard.pl
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