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INSTRUKCJA

SPREZONE PLYTY KANALOWE

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA SPREZONYCH
PLYT KANALOWYCH HCU

TOLERANCJE WYMIAROWE

1. Wymiary ptyt

Dtugose ptyty

mm

Wysokos¢ ptyty

HCU 160, 200, 265

+10 /-5 mm

HCU 320, 400, 500

+10 mm

Ptyty standardowe o szerokosci
modularnej 1200 mm

Ptyty docinane wzdtuz o szeroko-
sci mniejszej niz 1200 mm

Wymiary otwordw

[wykonane w niezwigzanym
betonie, tfzw. ,na mokra")

+30 mm

Szerokos¢
+0 /-6 mm +25 mm
Zwichrzenie +15 mm
Odchytka ptaskosci powierzechni gérnej +15 mm
Odchytka kata podczas cigcia ptyt +1°
Tolerancja wygigcia ptyty od wartosci projektowej +25 mm
Lokalizacja otworéw +20 mm
Wariant 1 Wariant 2

(wykonane w gotowym
prefabrykacie technikg
diamentowsg tzw. ,na sucho")

+20 mm

2. Standard wykonczenia

2.1. Dolna powierzchnia ptyt

Moga pojawit sige drobne pory i widoczne ziarna kruszywa [Fot.1], ktére nie sg wadg i nie podlegajg szpachlowaniu. Kolor prefa-

brykatéw: naturalny betonu niejednolity szary, mogg by¢ widoczne podtuzne pasy i przebarwienia [Fot.2] wynikajgce z technolo-

gii produkciji. Podczas sktadowania i transportu ptyty opierane sa na przektadkach drewnianych po usunieciu ktérych powstajg

trwate przebarwienia. Ptyty z réznych okreséw produkcji w zaleznosci od dostawcy kruszyw mogg sie rézni¢ wygladem i

kolorem. Gérna powierzchnia ptyt: standardowo jest gtadka , mogg wystepowac otwory tfechnologiczne lub glady po ich zasz-

pachlowaniu oraz przebarwienia i pozostatosci osadu wynikajgce z technologii cigcia. Na zamdéwienie mozliwe jest stosowanie

dodatkowych zabiegédw w celu zwiekszenia chropowatosci gérnej powierzchni ptyty. Szczegdty oraz sposéb wykonania takiej

powierzchni muszg by¢ zawarte w projekcie wykonawczym stropu.
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Fot. 1 Fot. 2

2.2. Krawedzie cigte
Standardowo krawedzie otworéw wykonywane sg w wariancie 1. tfzw. ,na mokro". Wariant 2., cigte ,na sucho", wykonywany
jest tylko w szczegalnych przypadkach wynikajacych z aspektéw technologii produkeiji lub gdy Zamawiajacy okresli to w fresci
umowy / zlecenia.

Fot. 3 Fot. 4
Wariant 1 — wykonane w niezwigzanym betonie, Wariant 2 — wykonane w gotowym prefabrykacie
tzw. ,na mokro" technikg diamentowg tzw. ,na sucho"
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Fot. 5 Fot. 6

Otwarcia kanatéw w niezwigzanym betonie, tzw. ,na mokro" Otwarcia kanatéw technikg diamentowg tzw. ,na sucho"

Podczas ciecia przy dolnej krawedzi ptyty pozostaje 5-10 mm fragment betonu, ktéry nie jest przeciety. Podczas podnoszenia
ptyty zostaje on ztamany tworzac nieregularng krawedz oraz moze doprowadzi¢ do ukruszenia naroznika. Nie jest to wadg ptyty.
Osad wynikajgcy z fechnologii cigcia nie jest usuwany z wnetrza kanatéw ani z powierzchni ptyt. W kanatach moga réwniez
znajdowac sie resztki betonu pozostawione podczas procesu wykonywania otworéw metodg na mokro.

Fot. 7 Fot. 8
Krawedzie czotowe Krawedzie czotowe
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2.3. Otwory i wycigcia
Zakres wykonania otworowania ptyt w wytwaérni okreslony jest w tresci oferty oraz projekcie stropu. W przypadku wykony-
wania otworéw w zaktadzie prefabrykaciji tzw. metodg ,na mokro" w ptycie usuwany jest tylko beton. Natomiast struny nalezy
wycigé na budowie po zamontowaniu ptyty i jest to obowigzek po stronie budowy / Zamawiajgcego. Beton z otwartych kanataw,
weztdw bocznych itp. nie jest usuwany z wnetrza kanatu. Jest przepchany w gtgb twaorzac ewentualne oparcie dla zaslepki.

W przypadku koniecznosci, aby kanaty ptyt byty w petni oczyszczone, nalezy takg informacije przekaza¢ producentowi przed

rozpoczeciem ich produkcii.

Fot. 9 Fot. 10

Fot. 1 Fot. 12
Standardowe zaslepki Standardowe zaslepki
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Wraz z ptytami dostarczane sg zaslepki kanatdw, ktére podczas betonowania wiencéw umozliwiajg wypetnienie kanatéw na
dtugosci ok. 50 mm od czota ptyty. W ptytach w ktérych bedg zabetonowane dodatkowe prety (np. do wzmocnienia strefy
przypodporowej) kanaty nie sg zaslepiane betonem - stosowane sg rowniez standardowe zaslepki plastikowe. Standardowo
w ptytach HCU160/200/265/320/400 zaslepki zamontowane sg od czota. W przypadku ptyt HCU500 zaslepki dostarczane sg

osobno w workach. Montaz i prawidtowe utozenie po stronie Zamawiajgcego lub Montazysty ptyt stropowych.

2.4, Zabezpieczanie ptyt
Zmontowane ptyty nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ na niekorzystne warunki atmosferyczne i okres ujemnych temperatur. Nie
dopuszczalne jest, aby woda zawarta w mieszance betonowej zamarzta i zniszczyta kanaty poprzez zwiekszenie swojej objeto-
sci. W celu zabezpieczenia kanatéw przed zniszczeniem nalezy w okresie ujemnych temperatur stosowac¢ odpowiednie metody
i érodki zabezpieczajgce w obrebie ptyt oraz uktadanej na budowie mieszanki betonowej. przyktadowe srodki zabezpieczajgce
to: stosowanie wtasciwych dodatkéw chemicznych, ostanianie elementédw lub catej konstrukciji materiatami cieptochtonnymi,

podtrzymanie dodatniej temperatury elementéw poprzez urzadzenia mechaniczne, wykonanie otworéw odwadniajgcych.

Otwory odwadniajgce stuzgce do zabezpieczenia przed zamarzaniem wody w kanatach wykonywane sg na produkciji tylko wte-
dy gdy jest to okreslone w tresci umowy / zlecenia oraz zawarte w rysunkach wykonawczych ptyt przekazanych do produkcii.
Standardowo wykonywane sg przez wstepne nawiercenie w $wiezym betonie. Zamawiajgcy po zamontowaniu ptyt ma obowig-
zek zapewni¢ ich droznosc¢ poprzez oczyszczenie z resztek betonu. W przypadku braku otworéw, nalezy je wykona¢ w osiach

kanatéw ptyt, na obu koncach prefabrykatu, w odlegtosci * 20-30 cm od podpor lub wg detali wskazanych przez projektanta.

2.5. Ptyty ciete wzdtuznie o szerokosci mniejszej niz 1200 mm
W ptytach niestandardowych o szerokosci mniejszej niz 1200mm mogg by¢ zastosowane haki systemowe typu Rd
[gwintowane). Jesli haki nie zostaty uwzglednione w ofercie i projekcie lub gdy nie ma technicznej mozliwosci ich zamontowania

wymagany jest montaz na pasach.

Do montazu ptyt nalezy przygotowac zestaw zawiesi transporfowych odpowiedni do zastosowanych hakéw. Dopuszcza sig
montaz wszystkich szerokosci ptyt na pasach stosujgc odpowiednie przektadki zabezpieczajgce pas oraz krawedz ptyty. W
ptytach cietych wzdtuznie podczas zatadunku, roztadunku lub podczas montazu istnieje duze ryzyko ukruszenia lub odtamania
fragmentu ucietego kanatu. Nie jest to wadg ptyty i nie podlega reklamacii. Po utozeniu ptyty na podporach miejsce uszkodzenia

nalezy zaszalowa¢ oraz zabetonowac.

2.B. Zmiana wariantu zbrojenia na wyzszy.
Ze wzgledu na technologig oraz tferminy produkcii zastrzegamy mozliwo$¢ zmiany wariantu zbrojenia na wyzszy. O mozliwosci

zmiany decyduije projektant stropu.

2.7. Réznice w wygieciu ptyt (odwrotna strzatka ugiecia)
Ptyty zaleznie od wariantu i swej dtugosci majg rézne strzatki ugiecia. Ze wzgledu na czas i sposoéb sktadowania w pewnych

przypadkach istnieje mozliwose réznych wygie¢ ptyt w tym samym wariancie zbrojenia.
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3. Naprawy ptyt

0 mozliwosci naprawy zawsze decyduje uprawniony projektant stropu. Przyktadowe naprawy ptyt:

= 2

Fot. 13 Fot. 14
Uszkodzenie dolnej potki ptyty cigtej przy oparciu na podporze ~ Uszkodzenie dolnej potki ptyty cietej przy otworze bocznym

Fot. 15 Fot. 16
Naprawa uszkodzenia w obrebie gérnej potki Naprawa otwartego lub uszkodzonego kanatu

Dtugoteka, 11.2023
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