DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr DWU D20-17

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: BETONOWA-KOSTKA-BRUKOWA

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Nawierzchnie zewngtfrzne, wewngfrzne oraz elementy pokry¢ dachowych.

3. Producent: BETARD Sp. z 0.0. ul. Polna 30, 55-095 Dtugoteka.
4. System oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych: 4.

5. Norma zharmonizowana: EN 1338:2003 + EN 1338:2003/AC:2006.
6. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe

Reakcja na ogien Klasa Al.

Odpornosé na dziatanie ognia zewnetrznego NPD.

Emisja azbestu Brak zawartosci azbestu.

Wytrzymatosé na zginanie Wytrzymatos¢ charakterystyczna T nie mniejsza niz 3,6MPa, zaden

pojedynczy wynik nie mniejszy niz 2,9MPa, obcigzenie niszczace nie
mniejsze niz 260N/mm dla dtugosci roztupania.

Odporno$é na poslizg / poslizgnigcie > 55 USRV.
Wspétczynnik przewodnosci cieplnej NPD.
Trwatosé Zadowalajgca

Odpornos¢ na warunki atmosferyczne:

- Nasigkliwo$é: Klasa 2 znakowanie ,B" < 6%.

— Odporno$é na zamrazanie / rozmrazanie z udziatem soli
odladzajgcych: Klasa 3 oznakowanie ,D" — ubytek masy po badaniu
zamrazania / rozmrazania [kg/m?]: wartoéé érednia < 1,0, zaden
pojedynczy wynik >1,5.

Witasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wtasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja
wiasgciwosei uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytgczng odpowiedzialnosé producenta okreslonego
powyze;.

W imieniu producenta podpisat: Marek Rogoza | Dfugoteka, dnia 02.03.2020
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KARTA TECHNICZNA WYROBU BETONOWA-KOSTKA-BRUKOWA
Do DWU D20-17

ce-

BETONOWA-KOSTKA-BRUKOWA HOLLAND DECO

Norma przedmiotowa

EN 1338:2003 + EN 1338:2003/AC:2008

Zasadnicze charakterystyki

Reakcja na ogien

Klasa A1l.

Emisja azbestu

Brak zawartosci azbestu.

Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy roztupywaniu

Wytrzymatos¢ charakterystyczna T nie mniejsza niz 3,6MPa, zaden pojedynczy wynik
nie mniejszy niz 2,9MPa, obcigzenie niszczace nie mniejsze niz 250N/mm dla dtugosci
roztupania.

Odporno$¢ na poslizg / poslizgniecie

>B55 USRV.

Trwato$é [ Odpornoéé na warunki atmosferyczne)

Zadowalajgca

- Nasigkliwos¢: Klasa 2 znakowanie ,B" < 6%.

- Odporno$¢ na zamrazanie / rozmrazanie z udziatem soli odladzajgcych: Klasa 3
oznakowanie ,D" — ubytek masy po badaniu zamrazania / rozmrazania [kg/m?]: wartoé¢
srednia < 1,0, zaden pojedynczy wynik >1,5.

Inne parametry techniczne

Tekstura i kolorystyka warstwy Scieralnej:

Ptukana: Granit biaty, granit szary, granit zotty, granit antracyt;
Bez fazy.

Wymiary [mm]

Wysokosé: 60, 80,

Dtugosé x szerokose:

200x100, 100x100 - potdwka.

Odporno$c¢ na scieranie

Klasa 4 oznaczenie ,I" -
- zgodnie z metodg wg zatacznika G < 20mm,
- zgodnie z metodg wg zatgcznika H < 18000mm?/5000mm?.

Warstwa scieralna

Minimalna grubo$¢ 4mm.

Dopuszczalne odchytki

Dla grubosci kostki <100mm
Dla grubosci kostki 2100mm
R&znica pomiaru przekgtnych

Odchytka ptaskosci i pofalowania

- dtugosé i szerokosé +2mm, grubosé +3mm,

- dtugosé i szerokos¢ +3mm, grubosé +4mm,

Réznica pomiardw miedzy dwoma pomiarami grubosci tej samej kastki < 3mm.
Klasa 2 znakowanie ,K" — maksymalna réznica 3mm.

Maksymalna wypuktos¢ < 1,5mm, maksymalna wkigstosé < 1,0mm.

Klasa betonu

C35/45

Substancije niebezpieczne

Wyroby nie zawierajg substancii niebezpiecznych w rozumieniu Rozporzgdzenia (WE)
nr 1907/2006 parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r.
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